1. Electrod [onekTrpor; électrode; Elektrode; 
electrode; elektrod]. Elt.: Fir metalic pe care este 
fixat capătul spiralei filamentului în becurile electri- 
ce. Se compune din trei părți distincte. La becurile 
cu vid, partea din interiorul balonului, în contact 
cu spirala, este de cupru; a doua parte, numită 
bimetal, se sudează în extremitatea degetarului; 
iar ultima parte este, de asemenea, de cupru, și 
face legătura cu soclul becului. — La becurile 
cu gaz (azot, argon, cripton), porțiunea de elec- 
trod în contact cu spirala este de nichel; urmea- 
ză bimetalul, şi apoi cuprul. — La becurile cu 
spirală dublu spiralizată, electrozii sunt formaţi, 
în aceeași ordine, din nichel, bimetal și con- 
stantan. 

2. Electrod [>uekrpom; électrode; Elektrode; 
electrode; elektrod]. Chim. fiz., Electrochim., El.: 
Conductor electric prin care intră sau iese cu- 
rentul electric dintr'un mediu conductor, ca și din 
vid. Mediul conductor poate fi solid, lichid sau 
gazos; de obiceiu, electrodul are conductibilitatea 
electrică mult mai mare decât mediul conductor. 

In curent continuu, electrodul prin care curentul 
electric intră în mediu se numește anod, iar cel 
prin care iese, catod. 

După procesul în care e folosit, deosebim: 

s. Electrod pentru electroliza sărurilor topite 
ÎBNekTPOA AIA BNERTPONHBA pacniJaBJIeHHbIX 
coneii; électrode pour |'slectrolyse des sels fon- 
dus; Elektrode fir Schmelzelektrolyse; electrode 
for metted salts electrolysis; elektrolizis elektrod]: 
Electrod folosit în procedeele de obținere a me- 
talelor prin electroliza sărurilor topite. Poate fi 
de cărbune (de ex. pentru obținerea aluminiului 
din bauxit), (v. fig. sub Cuptor de electroliza 
aluminiului) sau de metal (de ex.: anodul de 
nichel și catodul de fier, din electroliza hidratu- 
lui de sodiu). 

4. ~ pentru lampă cu arc [ĐJIEKTpOŅ JVIA 
JaMIIbI C DNEKTPuueckoii Ayro; crayon de lam- 
pe à arc, charbon de lampe à arc, électrode de lam- 
pe à arc; Bogenlampenkohle, Bogenlampenelektro- 
«de; carbon for arc lamps, arc lamps electrode; izó- 
lâmpaszen]: Electrod folosit în lămpile cu arc 
“electric, cu curent continuu sau alternativ. Arcul 
luminos este constituit din vapori incandescenți, 
„din materialul electrodului, și din particule de 
material antrenate. Este, de obiceiu, cilindric, şi 
poate fi metalic (tungsten, carbură de titan, etc.) 
sau de cărbune. Electrodul de cărbune se confecțio- 
nează, de obiceiu, din cărbune de retortă, iar 
uneori din grafit, cocs, antracit sau funingine. 
„Aceste corpuri se pulverizează fin, se amestecă 
intim cu o soluție fierbinte de catran, gudron sau 
păcură, se presează la o presiune mare, și se 
„ard în cutii închise. Electrozii plini se numesc 
„electrozi omogeni de cărbune“, spre deosebire 
«de „electrozii cu fitil“, cari au miezul format 
-dintr'un material diferit (de obiceiu cărbune a- 
mestecat cu sticlă solubilă și acid boric) și care 
„asigură o ardere uniformă și liniştită. Dacă elec- 
trozii se confecționează numai din grafit şi se ard 
în cuptoare electrice fără accesul aerului, se ob- 
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ține un cărbune grafitic compact, superior, care 
admite o densitate de curent mare și se uzează 
mai puţin. Au, de obiceiu, lungimea de 100+ 
800 mm și diametrul de 5:::40 mm. In lămpile 
cu curent continuu, electrodul pozitiv este, de. 
obiceiu, cu fitil, iar cel negativ este omogen. 
In lămpile cu curent alternativ, ambii electrozi 
sunt, de obiceiu, cu fitil. 

5. ~ pentru procese electrotermice [əJIek- 
TPOA JIA DIIeKTPOTePMHYUeCKHX MpPONecCcCoOB ; 
€lectrode pour procédés €lectrothermiques; Elek- 
trode für elektrothermische Zwecke; electrode 
for electrothermical processes; elektrod elekiro- 
termikus célokra]: Electrod folosit pentru a forma 
arcul electric, care este sursa de căldură în pro- 
cesul electrotermic. Arcul se poate produce între 
doi electrozi 'sau între electrod și cuva de ma- 
terial conductor a cuptorului (de ex. în procesul 
de fabricaţie a carburii de calciu). Electrodul se 
fabrică, de obiceiu, din pulbere de cărbune na- 
tural (grafit, antracit, etc.) sau artificial (cărbune 
de retortă, cocs de cărbune sau de petrol, fu- 
ningine, etc.), curăţită, care să dea cât mai pu- 
țină cenușă, amestecată cu un liant (de obiceiu 
gudron cu puține materii volatile), comprimată și 
încălzită la o temperatură înaltă — sau de metal 
(de ex. catodul cuptorului electric Girod). Prin 
acest procedeu, liantul se cocsifică, iar masa 
câștigă calitățile necesare: rezistență mecanică, 
conductivitate electrică mare și stabilitate mare 
la temperaturi înalte. Electrozii sunt de secţiune 
circulară sau pătrată. Legătura dintre electrozi se 
face prin nipluri din același material cu electrozii. 
Dimensiunile uzuale pentru electrozii cilindrici 
sunt D=8:::10 cm Ø și L=1:::1,50 m, iar pen- 
tru cei prismatici sunt 25X25 cm+-::35X35 cm 
și L=1,50:::2 m. V. fig. sub Cuptor cu arc 
electric și sub Cuptor electric. 

9. ~ pentru soluții apoase [21eRTpon JIA 
BOAAHHCTbIX PacTBOpoB; électrode pour solu- 
tions aqueuses; Elektrode für wăsserige Lâsun- 
gen; aqueous solutions electrode; elektrod vizes 
olvadekok részére]: Electrod folosit în electroliza 
soluțiilor apoase pentru obținerea unui metal, a 
unui metaloid pur, sau a anumitor săruri. La afi- 
narea electrolitică a unui metal, anodul este turnat 
din metalul impur, iar catodul este format din 
bare sau din tablă subțire de metal pur. In elec- 
troliza soluţiilor pentru obținerea metaloizilor, 
electrozii sunt formați dintr'un material care nu 
este atacat în procesul de electroliză, de ex. 
cărbune, magnetit (în electroliza clorurilor alca- 
line), carbură de siliciu (în fabricaţia sodei caus- 
tice), platină, etc. 

Pentru laborator, după construcţie și funcțiuni, 
deosebim: 

7. Elecirod cu anioni [eekTpon C aHno- 
HaMH; électrode à anions; Anionen-Elekirode; 
anion electrode; anionos elektrod]: Electrod ne- 
polarizabil sub raportul electrochimic, constituit 
dintr'un metal înconjurat cu o pastă formată 
dintr'o sare având anionul comun cu al sării, 
ca: Ag|AgCI|KCI sau Hg |Hg;Cl|KCI. 
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1. Electrod cu gaz [ra3oBbliă BI1eRTpor; élec- 
trodeă gaz; Gaselektrode; gas electrode; găzelek- 
trod]: Electrod indicator (v.), format dintr'un corp 
capabil să ocludă gazele, de preferinţă dinir'un fir 


“sau dintr'o placă de platină platinată, saturată cu 


gaz şi cufundată într'o soluție conţinând ioni ai 
aceluiași gaz. Se foloseşte electrodul de 'hidro- 
gen (cel mai important), electrodul de oxigen, 
de clor, etc. 

2. ~ cu picături [KANHJIIApHbIÄ ƏNEKTPON; 
électrode à gouttes; Tropfelektrode; capillary 
electrode, dripping electrode; csöppentős elek- 
trod]: Electrod de comparație (v.), format dinir'un 
tub capilar care lasă să cadă 3:::4 picături de 
mercur pe secundă într'o soluție de KCI normală, 
saturată cu calomel. Potențialul electrochimic al 
acestui electrod este ales ca potenţial de refe- 
rință (zero). 

s. ~ de antimoniu [CYpbMAHbIÄ EIKTpON; 
électrode d'antimoine; Antimonelektrode; anti- 
mony electrode; antimonelektrod]: Electrod indi- 
cator (v.), folosit la determinarea experimentală 
a exponentului pH. Este format dintr'un fir (bas- 
ton) de antimoniu pur. 

4. ~ de calomel [KaJIOMEJIbHbIÄ BJIeRTPOA; 
électrode de calomel; Kalomel-Elektrode; calo- 
mel electrode; kalomel elektrod]: Elecirod de 
comparație (v.), format dintr'un tub de sticlă care 
conține: un strat de mercur, la fund; un strat de 
pastă de calomel amestecată cu mercur, deasu- 
pra stratului de mercur, şi o soluţie de clorură 
de potasiu, deasupra stratului de calomel. Con- 
tactul electric se stabilește printr'un fir de platină 
care face legătura numai cu mercurul din fundul 
electrodului. Un sifon lateral servește pentru a 
face un contact electric cu alţi electrozi. Poten- 
țialul electrodului de calomel este în funcțiune 
de concentraţia soluției de clorură de potasiu. 
Electrozii de calomel folosiţi sunt cei cari au 
concentraţia clorurii de potasiu 0,1 n, 1 n, 3,5 n 
şi saturată, Dintre aceştia, cei mai utilizați sunt 
cei 1 n şi saturați, cari au potenţialele absolute 
(față de electrodul cu picătură de mercur) de 
560 mV, respectiv 524 mV., și cari se numesc, 
respectiv, electrod normal de calomel și elec- 
trod de calomel saturat. Sin. Electrod Ostwald. 

s ~ de chinhidronă (xuHunoBonoponubrii 
ƏJEKTPpON; électrode de quinhydrone; Quinhydron 
Elektrode; quinhydrone electrode; kinhidron elek- 
trod]: Electrod de măsură (v.) a exponentului 
de hidrogen (pH), format dintrun electrod de 
platină lucioasă, cufundat în soluţia cu pH ne- 
cunoscut în care s'a introdus chinhidrona (un 
vârf de briceag). Este și un electrod indicator. 

s. ~ de comparaţie [cpaBnureabublă (OT- 
HOCHTEJIbHbIĂ) BJIekTPon; électrode de com- 
paraison; Bezugselektrod; reference electrode; 
&sszehasonlit6 elektrod]: Electrod care permite 
măsurarea potențialului electrochimic al unui 
metal, prin faptul că formează cu metalul și cu 


soluţia ionilor lui o pilă căreia i se măsoară 
tensiunea electromotoare. 

7, ~ de comparație, auxiliar [BcnomorareJb- 
HbIÄ  CPaBHHTEJIbHblii  BIIEKTPOAR; électrode 
de comparaison auxiliaire; Hilfsbezugselektrode; 
testing electrode; Gsszehasonlii6 segedelektrod): 
Electrod de comparaţie (v.), cu cadmiu sau cu 
plumb spongios, care se introduce în electro- 
litul unui acumulator spre a măsura ‘separat 
tensiunea anodică sau catodică, 

s ~ de hidrogen. V. Electrod normal de 
hidrogen. 

9. ~ de măsură [H3MepHTEJbHbIÄ 21eK= 
Tpog; électrode de mesure; Mafelektrode; 
measuring electrode, secondary electrode; mérő 
elektrod]: Electrod care serveşte la determinarea 
unei concentrații necunoscute de jioni dintr'o 
soluție. Formează, împreună cu un electrod de 
comparație, o pilă a cărei tensiune electromo- 
toare se măsoară, și din care se deduce poten- 
țialul electrodului de măsură, deci concentraţia 
de ioni necunoscută. 

10, ~ de sticlă [CTEKJAHHbIÄÑ 9NeRTPOA; 
électrode de verre; Glaselektrode; glass elec- 
trode; uvegelektrod]: Electrod indicator (v.), 
folosit în determinările exponentului pH. Este 
format dintr'o bulă de sticlă specială (Corning) 
cu pereţii extrem de subțiri, și: umplut cu un 
electrolit numit „soluţie internă" ` (KCI n/1 sau 
cu un tampon oarecare); în această soluţie se 
găsește cufundat un fir de platină, care face- 
legătura elecirodului cu aparatul de măsurat. 
Are o rezistentă foarte mare; de aceea reclamă 
instrumente de măsurat foarte sensibile (volt- 
metru electronic, electrometru cu cadran). 

11, ~ de zero [HOPMaJIbHbIĂ, HyneBoă 2nen- 
TPO; électrode de zero; Nullelektrode; nor- 
mal electrode; nullelektrod]: Electrod de com- 
parație (v.), al cărui potenţial este zero. Se 
cunosc: electrodul normal de hidrogen al cărui 
potențial este ales ca zero relativ, și electrodul 
cu picături de mercur, al cărui potenţial este 
ales ca zero absolut. 

12, ~ indicator [ynpaBarommii >NekTrpor; 
électrode indicateur; Indikatorelektrode; control 
electrode; indicâtor elektrod, ion-siriseg elek- 
trod jelző]: Electrod care, cufundat într'o solu- 
ție ionizată, ajunge la un potenţial electrochimic 
care depinde de concentrația ionilor din soluţie. 
Electrozii indicatori sunt folosiți în special la: 
determinarea concentrației ionilor H* (exponent 
pH) şi în analiza potențiomelrică. Cei mai im- 
portanţi sunt: electrodul de hidrogen, electrodul 
de chinhidronă, electrodul de sticlă și electrodul 
de antimoniu. 

13, ~ normal cu calomel. V. Elecirod de 
calomel. 

14, ~ normal cu hidrogen [HOpMaJbHbIÄ 
ƏJEKTpPOĄ C BONOPONOM; électrode normale 
d'hydrogène; Normalwasserstoffelektrode; nor- 
mal hydrogen electrode; normál hidrogén elek- 
trod]: Electrod de comparație (v.), introdus într'o 
soluție normală de ioni de hidrogen, constituit: 


de o lamă de platină acoperită cu negru de 
platină saturat cu hidrogen gazos la presiunea 
atmosferică, Potenţialul electrochimic al elemen- 
telor se consideră față de acel al hidrogenului, 
ales ca zero relativ. 

1, Electrod Ostwald. V. Electrod de calomel. 
$ lin tehnică, după modul în care e construit 
electrodul, deosebim următoarele tipuri speciale: 

2. Electrod cu buzunare [əneKTpo4 C Kap- 
MaHaMH; électrode à poches; Taschenelekirode; 
pocket electrode; zsebelektrod]: Electrochim.: 
Electrod format dintr'un tub metalic, comparti- 
mentat în mai multe spații interioare, folosit, în 
industria electrolizei apei, la prepararea hidro- 
genului, 

s ~ cu vâri, de eclator [HCKpOBOÑ 
OCTpPOKOHEYHbIÄ ƏJIEKTpOJ; électrode à pointe; 
Funkenstrecken-Spitzenelektrode; point electrode; 
hegyesvegii szikraelektrod]. El.: Vârf metalic 
montat la extremitatea unui mâner izolant și 
folosit, împreună cu un contraelectrod, pentru 
producerea scânteilor de descărcare electrică. 

4 ~ sferic de eclator [ncrpoBoii ma- 
poBoii onekrpon; boule à stincelles; Fun- 
kenstrecken-Kugelelektrode; ball spark gap; szi- 
krâsgâmbelektrod]. El: Glob metalic montat la 
extremitatea unui mâner izolant și folosit, impreună 
cu un contraelectrod, pentru producerea scân- 
teilor unei descărcări electrice. 

s. Electrod central. V. sub Electrod de bujie. 

s. Electrod de sudură [cBapounblii BNeRTPOA; 
électrode de soudure, baguette de soudure; 
Schweibelektrode; welding electrode; hegesztő 
elektrod]. Meti.: Elecirod în formă de sârmă sau 
de vergea, care conduce curentul la piesele cari 
se sudează cu arcul electric, şi constitue cele 
două capete (sau numai un capăt, în care cazal 
doilea capăt este chiar piesa de sudat) ale unui 
circuit deschis, între cari se formează un arc elec- 
tric. Electrozii pot fi de cărbune sau de metal, 
şi, în acest ultim caz, pot constitui și metalul de 
aport. La sudura prin rezistență, electrodul poate 
fi de cupru și răcit prin circulație de apă (la su- 
dura prin puncte), sau poate fi constituit din role 
de cupru (la sudura cu role). Din punctul de ve- 
dere al folosirii lor, electrozii se pot împărți în 
următoarele grupuri: electrozi pentru sudură de 
legătură, cu arcul electric, electrozi pentru încăr- 
carea prin sudură cu arcul electric (sudură de 
suprafață) și electrozi pentru tăierea cu arcul elec- 
tric. — Deosebim: 

7. Electrod de cărbune [yroububiii 2nekTrpom; 
slectrode en charbon; Kohlenelektrode; carbon 
electrode; szenelektrod]: Electrod de sudură, în 
formă de baston, folosit în procedeele Benardos (v. 
Benardos, procedeul de sudură ~) sau Zerener, 
de sudură cu arcul electric. In primul procedeu, 
constitue catodul circuitului; în al doilea, elec- 
trozii se folosesc atât drept catod, cât și drept 
anod, arcul electric fiind suflat către locul de 
sudură cu ajutorul unui magnet. 

s, ~ de metal [Merannnuecrnii 21ekTrpoA; 
électrode métallique; Metallelektrode; metal elec- 
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trode; femelektrod]: Electrod de sudură, de me- 
tal (v. fig.), folosit în procedee de sudură diferite 
de procedeul Benar- 


dos și Zerener. In pro- -$ -- pE 


cedeul de sudură cu i zê 

hidrogen atomic, e- ©- CEA 
lectrozii sunt bare de; a 

wolfram. In procedeul - ©- 

Slavianoff, cel mai fo- i 
losit azi, în care unul 
din electrozi este pie- 
sa de sudat, electro- 
dul constitue și me- 
talul de aport. Lungi- 
mea totală a electrozi- 
lor de oțel sau de me- 
tale neferoase este, 
de obiceiu, de 350... Electrozi de sudură, de metal. 
450 mm și chiar de 1) electrod neinvelit; 2) electrod 
550 mm, iar diametrul învelit prin înmuiere, cu manta sub- 
lor, de 1,5:::15 mm tire; 3) electrod învelit, cu manta: 
(cel mai mult se folo- groasă; 4) elecirod neînvelit, cu 
seşte electrodul cu Ø inimă; 5) electrod învelit prin în- 
de 4 mm). In cazul fășurare, cu două straturi; 6) elec- 
electrozilor inveliţi, se trod învelit prin întăşurare, cu un 
cuprinde în lungime strat; a) înveliş; b) inimă din masă 
i FI anorganică; c) porțiune neinvelită; 
cs seat e e rod d) sfoară de asbest; e) fir de alu- 
obiceiu, arămită, care minium; haşuri simple inclinate: 
se prinde în cleștele pa, dezapori- 

de sudură, iar diametrul este al electrodului propriu 
zis, neinvelit, adică fără grosimea învelișului. — 
Pentru sudură automată se livrează în legături de 
diferite lungimi. Electrozii de fontă au lungimi de 
500: 1000 mm și diametri de 6:::25 mm. Elec- 
trozii de metal pot fi înveliți sau neînveliţi. 
Exemple: 

9. ~ blanc. V. Electrod neinvelit. 

10. ~ gol. V. Electrod neînvelit. 

11, ~ învelit [3IeKpo C NOKpbITHeM; élec- 
trode enrobée; umhüllte Elektrode; covered elec- 
trode; burkolt elektrod]: Electrod de sudură aco- 
perit pe suprafață cu un strat de substanțe ne- 
metalice, numit înveliș. Invelișul are unul sau mai 
multe din următoarele scopuri: să producă, prin 
ardere, o atmosferă protectoare, reducătoare; să 
stabilizeze arcul; să amelioreze calitatea sudurii; 
să adauge anumite elemente metalului depus, şi 
să ușureze sudarea pe plafon (peste cap). Inve- 
lișul poate fi subțire sau gros, aplicat prin în- 
muiere sau prin presare, sau poate fi înfășurat. 
La unul din capete sau la mijloc, electrodul se 
lasă neînvelit pe o distanţă de 25:::80 mm. V. fig. 
sub Electrod de metal. 

12. ~ învelit prin înfășurare [onekTrpo C 06- 
MOTOWHbIM NOKpPbITHEM; 6lectrode à enrobage 
enroulé; umwickelte Elektrode; sheathed electro- 
de; burkolt elektrod]: Electrod de sudură acoperit 
pe suprafaţă cu un strat gros de substanțe ne- 
metalice și, eventual, metalice, numit înveliş şi 
fixat prin înfășurare. Invelişul poate fi aplicat 
într'un singur strat, între spire de sfoară de as- 
best sau de hârtie, sau în două straturi, folosind 
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'un fir subțire de aluminiu (de 0,2 mm Ø) pentru 
fixarea primului strat. Sfoara electrozilor înfășu- 
ați cu asbest poate fi de asbest alb sau albastru, 
înfășurată cu pas scurt sau lung; în ultimul caz, 
golurile dintre spirele de asbest sunt umplute 
-cu pastă de sudat. La electrozii înfășurați cu hârtie, 
manșeta exterioară este dintr'o fășie de hârtie înfă- 
-şurată în spirală în jurul masei de pe electrod; 
pasta are o grosime relativ mare. 

1. Electrod învelit prin înmuiere [>ner:rpon c 
HMMEpPCHOHHbIM IOKPbITHEM; électrode enro- 
'bee par immersion; getauchte Elektrode; electrode 
sheathed by immersion; tekercsezett burkolăsul: 
Electrod de sudură acoperit pe suprafaţă cu un 
strat subțire de substanțe nemetalice, numit în- 
veliș, aplicat prin înmuiere; se fixează prin ade- 
ziune. Electrozii se pot acoperi prin înmuiere 
simplă și au, în acest caz, un înveliş ușor, sau prin 
înmuiere repetată, pentru a se obține un înveliș 
mai gros. Inmuierea se face într'o masă vâscoasă, 
căreia i se adaugă un liant (de ex. sticlă vâs- 
coasă). Sin. Electrod înmuiat. 

2. ~ învelit prin presare [2nerrpon c npec- 
"COBaHHbIM POKpbITHEM; électrode à enrobage 
pressé; umpresste Elektrode, Pressmantelelek- 
trode; pressed electrode; preselektrod]: Electrod 
de sudură acoperit pe suprafaţă cu un strat gros 
de substanțe nemetalice, numit înveliș, aplicat 
prin presare. 

s. ~ neînvelit [oGnamennblii a1ekTrpon; 
électrode nue; nackte Elektrode; bare electrode; 
csupaszelektrod]: Electrod de sudură a cărui masă 
e compusă, în întregime, din același metal. Se 
foloseşte, de obiceiu, la sudura cu arcul electric 
în curent continuu. Sârma poate fi trasă, blanc 
şi tare, sau recoaptă și moale. Sin. Electrod blanc, 
Electrod gol. — Electrozii neînveliți se împart în 
următoarele categorii: 

4. Electrod laminat [MPOKATAHHbIÄ ƏJIEKTPON; 
électrode laminée; gewalzte Elektrode; rolled 
electrode; hengerzełt elektrod]: Electrod de su- 
dură pentru materiale dure. 

5. ~ neînvelit, cu inimă [OŐHa:KEHHbIÄ 9- 
“JIERTPOA C CepneunHkOM; €leclrode à coeur; 
Seelenelektrode; cored electrode; beleselektrod]: 
Electrod de sudură neînvelit, având o inimă de 
substanțe anorganice cari se ionizează ușor şi 


iau parte la reacţiile metalurgice, eliminând par- | 


țial influenţa dăunătoare a oxigenului și a azo- 
“tului din atmosferă. Arcul electric devine mai stabil. 

o ~ neînvelit, tubular [oGnamennbrii rpy6- 
4aTbIÄ BHeKTpon; électrode tubulaire; Röhren- 
ælektrode; tubular electrode; csőves elektrod]: 
1. Electrod de sudură constituit dintr'un tub de 
oțel, cu pereți subțiri, în care este comprimată 
sau concreţionată pulbere dintr'un aliaj (de ex. 
de metale dure cu. carburi metalice). Este folosit 
pentru încărcarea uneltelor supuse la uzură mare (de 
ex. a sapelor de foraj). — 2. Electrod pentru tš- 
ierea cu arcul electric, constituit dintr'un tub de 
oțel prin care se trimite oxigenul necesar tăierii. 


De obiceiu are un înveliş nemetalic pentru men. | 


ținerea arcului. 


7, ~ tras [TAHYyTbLĂ BJlekTpoA; électrode éti- 
ree; gezogene Elektrode; drawn electrode; hu- 
zott eletkrod]: Electrod de sudură care poate fi: 
o vergea care rămâne cu poleiala naturală din 
stare trasă, sau esie recoaptă și are o coloare 
brună sau neagră; o vergea acoperită superficial, 
arămită sau nichelată; o vergea cu miez de ma- 
terial nemetalic (v. Electrod neinvelit, cu inimă); 
o vergea cu miez metalic, electrodul constituit 
de miez fiind acoperit cu un înveliș de tablă, 
iar spaţiul dintre ele umplut, de obiceiu, cu 
material nemetalic care are rolul să îmbunătă- 
țească sudura (v. și Electrod neînvelit, tubular). 

s. ~ turnat [JiuTrblă əneKkTpom; électrode 
coulée; gegessene Elektrode; cast electrode; őn- 
tött elektrod]: Electrod pentru sudura fontei și, în 
cazuri mai rare, pentru sudura metalelor neferoase. 


9. Electrod de sudură [cBapounas npoBo- 
nora; fil à souder, baguefte d'apport, métal 
d'addition; Zusatzdraht, Schweibdraht; welding 
wire; hegeszłő pálca]: Termen impropriu pentru 
sârma de material de aport în sudura cu gaz, 
în procedeele electrice Benardos sau Zerener. 
Sin. Vergea de sudură. 

10. Electrod de sudură automată [pnerrpon 
[A aBTOMaTHYecKoii cBapru; électrode pour 
soudure automatique, électrode pour soudure mé- 
canique; Maschi- b 
nenschweibung- b 
elektrode; auto- 
matic welding e- 
lectrode; automa- 
tikus hegesztési 


elektrod]. Elt.: a a 
Electrod folosit la Electrod pentru sudură automată, 
sudura cu mașina a) metal de aport; b) masă nemetalică. 


automată, de obiceiu sub formă de colaci. In unele 
procedee prezintă canale, sau are un profil po- 
trivit pentru fixarea unei mase nemetalice, care 
ajută procesul de sudură (v. fig.). 

11. Electrod de bujie [»nerrpoa 3anaJIbHOÑ 
cBeuu; électrode de bougie; Kerzen-Elektrode; 
spark-plug electrode; gyertya elektrod]. Auto.: 
Electrod de sârmă inoxidabilă, fixat pe armatura 
metalică a unei bujii, a cărui extremitate e ter- 
minată la o distanță de cca 0,4 mm de elec- 
trodul ei central (cuiul bujiei). Intre electrodul cen- 
tral (cuiul) și electrod ia naștere scânteia de aprin- 
dere a amestecului carburant (v. fig. sub Bujie). 

12. Electrod de mutator [prekTpor Myraropa; 
électrode de mutateur; Umrichter-Elektrode; mu- 
tator electrode; átłcsatló elektrod]: Electrod folo- 
sit în mutatoarele fixe. In mutatorul electrochimic, 
electrozii sunt de tablă din două metale dife- 
rite, de ex., în mutatorul cu soluție de bicarbo- 
nat de sodiu, anodul este de aluminiu și cato- 
dul de fier. In mutatorul cu vapori de mercur, 
anodul este de fier sau de grafit, iar catodul de 
mercur. 

13. Electrod de pornire |nyckoBoii 2J1eRTpon; 
électrode de démarrage; Anlabkelektrode; star- 
ting electrode; inditó elcktrod]. Tehn.: 1. Elec- 


trod de baie electrotermică, cu săruri, pentru 
tratamente termice, folosit ca electrod auxiliar, 
* la începutul topirii băii. Din cauza slabei con- 
ductivități a sării solide, distanţa dintre electrozii 
de pornire este mică, de câțiva centimetri. După 
ce o parte din sare s'a topit, electrozii de por- 
nire sunt înlocuiţi prin electrozi de funcționare 
normală, — 2. Electrod de mutator, folosit ca 
electrod auxiliar, pentru aprinderea arcului electric 
din mutator, la punerea lui în funcţiune. 

1. Electrod impolarizabil [nenonapn3upye- 
MbIÄ BIERTPOA; électrode impolarisable; unpo- 
larisierbare Elektrode; nonpolarisable electrode; 
polarizációmentes elektrod]. El.: Tip de electrod 
folosit în metodele de prospecţiune în curent 
continuu, pentru a evita polarizaţia electrolitică 
datorită trecerii curentului. 

2. Electrodesicaţie [>nerTrponpocymuBa- 
HHE; electrodessiccation; Elektrodessikkation, elek- 
trische Austrocknung; electro-dessiccation;villamos 
szărităs). V. Fulguraţie electrică. 

s. Electrodiagnostic [3JIeKTpOHArHOCTHKA; 
€lectrodiagnostique; Elektrodiagnose, Elektrodia- 
gnostik; eleciro-diagnosis; elektrodiagnozis]: De- 
terminarea condiţiunilor funcţionale ale diferite- 
lor organe și țesături vii pe baza reacţiunii lor 
față de excitaţiile electrice. 

4. Electrodializă [onenrpomnanna; slectro- 
dialyse; Elektrodialyse; electrodialysis; elektro- 
diâlizis): Chim. fiz.: Dializă cu eficiență mărită 
prin aplicarea unei diferențe de potențial electric 
între cele două părți ale membranei. Servește la 
purificarea mai rapidă și mai înaintată a coloizilor 
de eleciroliții cari îi însoțesc. 

5. Electrodinamică [onerrponnnamuna; élec- 
trodynamique; Elektrodynamik; electrodynamics; 
elektrodinămika]: Ramură a Fizicei, care se ocupă 
cu studiul fenomenelor privitoare le acțiunile 
dintre curenții electrici, 

s. Electrodinamometru [ƏN eKTpOAHHAMO- 
METp; €lectrodynamomătre; Elektrodynamometer; 
electrodynamometer; elektrodynamometer]. Fiz.: 
Galvanometru cu două bobine electrice, una 
fixă și una mobilă (suspendată sau sprijinită), 
parcurse de curenți și supuse astfel acțiunilor 
ponderomotoare dintre ei (v. fig.). Bobina mobilă 
se rotește, împreună cu restul echipajului mobil, 
sub acțiunea cuplului motor corespunzător celor 
doi curenți, și a unui cuplu antagonist (desvol- 
tat, de ex., de un fir cu torsiune), ca și sub ac- 
|iunea unui cuplu de amortisare (dat, de ex., de 
un disc care se deplasează într'un tub curbat), 
luând o poziţie de echilibru care depinde de 
intensitățile efective ale celor doi curenți şi de 
defazajul dintre ei. Cu echipajul mobil e soli- 
darizat un ac indicator sau o oglindă pentru 
spot luminos. Electrodinamometrele se folosesc 
ca amperormetre (cu bobine cu spire groase şi 
puține, legate în serie şi parcurse de curentul 
de măsurat), ca voltmetre (cu bobine cu spire 
multe și subţiri, legate în serie și montate astfel în 
derivație pe tensiunea de măsurat), sau ca watt- 
metre (cu o bobină de tensiune și cu cealaltă 
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de curent), în curent continuu sau alternativ. Con- 
stitue instrumente de precizie în măsurătorile 
electrice, importante mai ales în curent alternativ. 

7. Electroendosmoză [ĐIEKTpO9HAOCMOC; é- 
lectro-endosmose;  Elektroendosmose; electro- 
endosmosis; elektro-endoszmozis). Chim. fiz.: 
Deplasarea unui lichid, care se efectuează în con- 
tact cu peretele porilor unei membrane semi- 
permeabile, pe care o traversează, sub influenţa 
unui câmp electric, de-a-lungul liniilor lui de 
câmp, aproximativ paralele cu peretele porilor. 
Deplasarea lichidului în sens contrar liniilor de 
câmp electric se numește electroexosmoză (v. 
şi sub Electroosmoză). 

s. Electrofor Volta [ouerrpopop Bonbra; 
€lectrophore de V.; Elektrophor nach V.; V. 
electrophorus; V.-fele elektrofor]. Fiz.: Aparat 
pentru producerea de sarcini electrice prin in- 
fluenţă, constând dintr'un disc izolator fixat într'o 
farfurie de metal, cu un capac de metal pro- 
văzut cu mâner izolant. Dacă se electrizează 
discul izolator prin frecare cu o blană, sarcina 
electrică negativă produsă .de el influențează 
farfuria și capacul, atrăgând în ele sarcina pozitivă 
şi respingând-o pe cea negativă, care poate fi 
îndepărtată de pe farfurie prin legarea la pământ, 
iar de pe capac, prin atingerea cu mâna. Ridi- 
când apoi capacul de mânerul izolant, rămâne 
pe el sarcina pozitivă. 

9. Electroforeză  [>uerrpopopes; électro- 
phor&se; Elektrophorese; electrophoresis; elektro- 
forg&zis]. Chim. fiz.: 1. Deplasarea particulelor 
coloidale sau în suspensie, sub acțiunea unui 
câmp electric „exterior”. Se deosebeşte anafo- 
reză și cataforeză, după cum particulele trec în 
sensul câmpului electric sau în sens contrar lui. 
In electroforeză, particulele transportate sunt fie 
ioni de disociaţie electrolitică, fie particule neutre 
cari au absorbit sau adsorbit ioni din jur, con- 
stituind astfel corpusculele încărcate, cari se 
mişcă sub acţiunea câmpului electric. Prin în- 
cărcare se stabilește o diferență de potenţial 
între particulă și mediul de dispersiune. Dife- 
rența de potenţial care ce produce astfel la 
particula în mișcare, între eventualul strat de 
lichid purtat de particulă și mediul de disper- 
siune rămas liber în exterior, se numeşte po- 
tențial electrocinetic și se notează cu ( (zeta). 
Afară de potenţialul electrocinetic se mai poate 
distinge, când este cazul, și potențialul termo- 
dinamic E, care este căderea de potențial dela 
suprafața fizică a particulei până în interiorul 
fluidului care constitue mediul de dispersiune. 
Potenţialul termodinamic nu se poate determina 
direct la coloizi, dar potențialul electrocinetic se 
poate determina prin măsurarea vitezei de mi- 
grare a particulelor sub acţiunea unui anumit câmp 
electric. Electroforeza este aplicată la purificarea, 
pe cale electrică, a fumurilor și a gazelor indus- 
triale. — 2. Termen folosit, uneori, spre a indica in- 
troducerea într'un țesut a ionilor unei soluții saline. 

10. Electroformare [>rerrpopopmnpoBanne; 
fabrication galvanoplastique des moules; Elektro- 
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formung; electroforming; galvano-plasztikus min- 
tázás]. Metl.: Fabricarea, prin galvanoplastie, a 
matrițelor sau a cochiliilor de turnătorie. Proce- 
deul „Ekko” permite formarea unor matrițe de 
fier, de peste 15 mm grosime, folosind modele 
de cauciuc, de lemn, de sticlă sau de materii 
plastice, cari sunt unse cu grafit, pentru a li se 
da conductibilitate electrică. Fierul se depune 
pe modele prin galvanoplastie, şi este apoi des- 
lipit. Se pot folosi și modele de metal. Procedeul 
se folosește, în general, la multiplicarea unei 
prime matrițe sau cochilii, la fabricaţia în masă. 

1. Electrogal: Flux sub formă de praf, con- 
stituit dintr'un amestec de clorură de litiu și 
fluorură de potasiu, folosit la sudarea magneziu- 
lui (N. D.). > 

2. Electrogen [3JIeKTpOreH; électrogène; elek- 
trizitäterzeugend, elektrizitäterregend; electro- 
geneous; villamosság gerjesztő]. Elt.: Calitatea unei 
maşini de a fi producătoare de energie electrică, 
prin transformarea din alte forme de energie. 
Ex.: grup electrogen. 

s. Electrogravimetrie [ĐJIeKTpOrpaBHMETpHA; 
€lectrogravimetrie; elektrogravimetrische Analyse; 
electrogravimetric analysis; elektrogravimstrikus 
elemzés]. Electrochim.: Metodă de analiză can- 
titativă, foarte precisă, bazată pe extragerea 
cantitativă, prin electroliză, a unui metal, la 
catod, sau a oxidului metalic, la anod. Se lu- 
crează cu electrozi inatacabili, formaţi din sită 
de platină, cântăriţi înainte și după depunerea 
substanței de dozat. 

4. Electrogravură  [DerrporpaBupoBanne; 
Slectrogravure; Elektrogravierung; electro-engra- 
ving; elektrolitikus marás]: Gravură pe cale elec- 
trolitică. Placa metalică de gravat este folo- 
sită ca anod solubil; ea este acoperită, în prealabil, 
cu o pătură de ceară de albine sau cu un lac 
elastic şi nesfărâmicios, care se îndepărtează cu 
un ac fin în locurile cari trebue atacate. 

s. Electrolit[>nerrponur; €lectrolyte; Elektro- 
Iyt; electrolyte; elektrolit]. Chim. fiz.: Conductor 
electric, constituit, de obiceiu, de o soluție a 
unei sări, a unui acid sau a unei baze, sau de 
un corp topit. Electrolitul este disociat, mai mult 
sau mai puțin puternic, in ioni. Intr'un electrolit 
curentul electric e constituit din ioni în mișcare. 
Electroliții puțin disociați se numesc „electroliți 
slabi”. Electroliții puternic disociaţi se numesc 
„electroliți tari”. Electroliţii se numesc şi „con- 
ductoare de clasa a doua”, spre deosebire de 
conductoarele metalice, cari se numesc „con- 
ductoare de clasa întâi”. 

s. Electrolit amfoter [ambporepnblii aerk- 
TpPoJnuT; slectrolyte amphotăre; amphoterer Elek- 
trolyt; amphoteric electrolyte; amfoter elektrolit]. 
Chim. fiz.: Electrolit slab, a cărui comportare ca 
acid sau ca bază depinde de pH-ul soluţiei. 
Pentru o valoare anumită a pH-ului, numită punct 
isoelectric, cele două forme coexistă în aceeași 
proporție, ionizarea și solubilitatea fiind minime. 

7. Electrolit slab. V. sub Electrolit, 

s. Electrolit tare. V. sub Electrolit. 


9. Electrolitic [>nerrponuruuecruiă; électro- 
Iytique; elektrolytisch; electrolytic; elektrolitikus]: 
Calitatea unui obiect sau material de a se referi lae-” 
lectroliză sau de a îndeplini o funcțiune în electroliză. 

10, Electroliză [>rerrponu3; électrolyse; Elek- 
trolyse; electrolysis; elektrolizis]. Electrochim.: 
Descompunerea chimică la care e supus un 
electrolit când trece prin el un curent elec- 


Q 
tric. Raportul —€ dintre sarcina 'electrică teoretic 


necesară Q, și sarcina'determinată experimental Q, 


pentru a descompune o anumită cantitate de 
electrolit se numește randamentul de sarcină al 
electrolizei. 

u. Electroliza sărurilor topite [2netrponua 
pacnnaBneHHbIlx coneă; €lecirolyse des sels 
fondus; Elektrolyse der geschmolzenen Salze; 
elektrolysis of melted salls; só oldatok elektroli- 
zise]. Metl.: Operaţiunea electrometalurgică, pe 
cale uscată, prin care se descompune o sare 
topită, cu ajutorul curentului electric, pentru a 
produce metalul respectiv. Sarea care urmează 
să fie descompusă este disolvată într'o sare to- 
pită (de obiceiu o fluorură). Se folosește mai ales 
în metalurgia metalelor ușoare (aluminiu, magne- 
ziu, beriliu, etc.). 

12. Electrolizor [>nekrponuzarop; €lectroly- 
seur; Elektrolyse-Gefăk; electrolyser; elektrolitikus 
edény]. Electrochim.: Aparat cu ajutorul căruia 
se poate face o electroliză. Este format din vasul 
de electroliză și din cei doi electrozi. Forma, 
mărimea și dispoziția electrolizorului variază cu 
natura electrolizei (industrială, de laborator, etc.). 
Sin. Electrolizator. 

13. Electroluminescenţă. V. sub Luminescenţă 
electrică. 

14. Electromagnet [ĐIEKTpOMATHHT; électro- 
aimant; Elektromagnet; elektro-magnet; elektro- 
mágnes]. Elm.: Dispozitiv compus dintr'un miez 
feromagnetic moale și deschis, a cărui polariza- 
ție magnetică e stabilită de curentul electric care 
trece prin înfășurarea (bobina) lui, și care încinge 
miezul. Faţă de magneții permanenți, electromag- 
neţii prezintă următoarele avantaje. Fluxul lor mag- 
netic se poate stabili și anula prin stabilirea și anu- 
larea curentului care trece prin înfășurarea lor de 
excitație; admit un flux 
magnetic mare, și deci 
pot exercita acţiuni pon- 
deromotoare cu mult 
mai mari decât magneții 
permanenți; ei prezintă, 
față de aceștia, desavan- 
tajul că implică un con- 
sum de energie elec- 
trică, prin efectul Joule 
al curentului de excita- 
ție, și că nu permit reali- 
zarea unui câmp magnetic-de constanţă egală cu 
a câmpului magnețţilor permanenți al căror ma- 
terial a fost îmbătrânit corect. Electromagneții 
se construesc pentru a stabiti în întrefierul dintre 


Electromagnet cu poli tron- 
conici, pentru stabilirea unei 
mari inducții magnetice.) 


—— se. 


capetele miezului lor feromagnetic fie un flux 
magnetic foarte mare — și, în acest caz, cape- 
tele sunt de secțiune mare și au formă de tălpi 
polare — fie o inducție magnetică foarte mare, 
chiar şi într'un volum mic — și, în acest caz, 
capetele polilor sunt tronconice. In ambele ca- 
zuri, fluxul magnetic de dispersiune (care nu 
trece prin secţiunea voită a întrefierului) trebue 
să fie cât mai mic. Această condiţiune se realizează 
repartizând în așa fel, de-a-lungul liniei mijlocii 
a inducției magnetice, fluxația (numărul de am- 
perspire) care revine unității de lungime a a- 
cestei linii, încât să fie proporțională cu reluctanţa 
care revine acelei unități de lungime (amperspire 
multe pe unitatea de lungime undereluctanţa locală 
e mare, ca în dreptul întrefierului, și puține unde 


reluctanţa locală pe unitatea de lungime e mică). 


In întrefierul de secțiune transversală foarte mică 
dintre polii tronconici ai electromagneților s'au 
obținut, folosind răcirea cu apă a înfășurării de 
excitație, inducții magnetice până la 64 000 gauși 
= 6,4 Wb/m?. Descărcând printr'o bobină un mare 
condensator electric sub tensiune foarte înaltă, 
s'au obţinut inducţii de ordinul de mărime a 
10% gauși = 100 Wb/m?; pentru durata de 10s s'au 
obținut 105 gauși = 10 Wb/m2 prin scurt-circuitarea 
unor baterii de acumulatoare electrice, sau 3.10% 
gauşi = 30 Wb/m? prin scurt-circuitarea unui ge- 
nerator sincron mare, pentru o jumătate de pe- 
rioadă. — Electromagneții se folosesc: la releurile 
elecromagnetice, în care caz au o armătură 
feromagnetică moale, mobilă, a cărei mişcare, 
sub acțiunea inducției magnetice din întrefierul 
electromagnetului, asigură anumite funcțiuni, ca 
întreruperea sau stabilirea (închiderea) unui cir- 
cuit electric, lovirea unui timbru, etc.; ca elec- 
tromagneți de ridicare a unor sarcini de ma- 
terial feromagnetic, în care caz armatura poate 
lipsi; ca electromagneţi de excitație a câmpului 
de inducţie magnetică în mașinile electrice (v.). 
Forța purtătoare F a unui electromagnet cu în- 
trefierul strâmt, de secțiune A, și care are in- 
ducţia B, este 
2 
IF= AB | 
4 To 


unde pọ e permeabilitatea magnetică absolută a 
spațiului vid. 

1. Electromagnet de frânare [onerrpomarHuT 
TOPMOKEeHHA; lectro-aimant de freinage; Brems- 
elektromagnet; braking electro -magnet; fékelek- 
tromágnes]. C. f., Mş. rid.: Electromagnet folosit 
pentru frânarea maşinilor de ridicat sau a vehi- 
culelor de tracțiune feroviară, pentru oprire 
sau la mersul în pantă (v. fig.). Se compune, 
de obiceiu, dintr'o bobină cu miez feromagnetic, 
care acționează asupra timoneriei unei frâne cu 
saboţi sau cu bandă. — Când electromagnetul este 
străbătut de curent în același timp cu motorul 
vehiculului, frânarea, se produce, la întreruperea 
curentului, prin acțiunea unei greutăţi sau a unui 
resort; în acest caz, un dispozitiv de amortisare 
încetinește acționarea bruscă a frânei (de ex. un 
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piston, solidarizat cu miezul electromagnetului, 
într'un cilindru în care admisiunea aerului se 
face printr'un orificiu mic). — Când electro- 


Frână cu electromagnet, cu frânare la întreruperea curentului. 

a) electromagnet de frână; b) bobină; c) miez feromagnetic; 

d) pârghie de acţionare a frânei; e) tendor cu șurub; f) greu- 

tatea de acţionare a frânei; g) cilindru amortisor; h) banda 
frânei cu saboți de lemn; i) roata frânei. 


magnetul este străbătut de curent numai în 
perioada de frânare, el strânge, sub acţiunea 
curentului, saboţii sau banda de frânare. 

=. Electromagnet de ridicare [nopnrămnerii 
enetTrpoMarHHT; €lectro-aimant de levage; Last- 
hebemagnet, Verlademagnet, Hebemagnet, Hub- 
magnet; lifting magnet, hoisting magnet; emelő- 
mágnes]. Tehn.: Electromagnet cu miez feromag- 
netic, cu bobina parcursă de curent continuu, și a 
cărui forță purtătoare servește la prinderea unor 
sarcini de materiale feromagnetice. Poate fi folo- 
sit și pentru sarcini de oțel cu temperatura până 
la 500° (punctul Curie al fierului e la 768°). Nu 
poate ridica sarcini de oţel cu un conţinut de 
peste 7%, mangan. Forța lui purtătoare scade, 
când sarcina este compusă din piese mici și cu 
suprafață neregulată, și este minimă, când sarcina 
este sub formă de așchii sau de strujitură. Forma 
polilor, poziția tălpilor polare și dispozitivele de 
siguranță împotriva căderii sarcinii pot varia. — 
Exemple de electromagneţi de ridicare: 

s. ~ cu cârlige de siguranță [nogrămnblii 
DNEKTPOMaTHAT C NpPenOXpPaHHTEIIbHbIMU KPID- 
KaMH; €lectro-aimant avec grappins de sûreté 
Lastmagnet mit Sicherheitsbiigeln; lifting magnet 
with safety grapnels; bisztonsâgi kengyelekkel el- 
lălott emel&măgnes): Electromagnet la care sarcina 
este asigurată, contra căderii la intreruperea curen- 
tului electric, prin cârlige sau prin etriere de sigu- 
ranță. Se mai folosește susținerea sarcinii, cu câr- 
lige sau cu etrieri, pentru a economisi energia 
electrică în timpul transportului. Inchiderea sau 
deschiderea cârligelor se face cu mâna sau auto- 
mat. Uneori, mişcarea electromagnetului este 
condiționată de asigurarea sarcinii contra căderii. 

4 ~ cu poli ficși [NOAbEMHbIĂ BIIeKTpo- 
MATHHT C HENOABHKHbIMH NOJIIOCaMH; électro- 
aimant à pôles indéformables; Lastmagnet mit festen 
Polen; lifting magnet with fixed poles; fix sarkú 
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emelő mágnes]: Electromagnet la care poziția 
tălpilor polare rămâne invariabilă. 

1. Electromagnet cu poli mobili [non pE&mubriă 
ƏJIEKTPOMATHHT C NOABHKHbIMH NOIIOCAMH; 
€lectro-aimant à pôles deformables; Lastmagnet 
mit beweglichen Polen; lifting magnet with mo- 
vable poles; mozgâsarku emelő mágnes]: Electro- 
magnet cu tălpile polare din bare cari pot alu- 
neca în locașurile lor, spre a se adapta supra- 
feței neregulate a piesei de ridicat. 

2. ~ dreptunghiular [NpAMOYroIPHEIIĂ NOA/P- 
ËMHbIÄ ƏNEKTpPOMATHHT; €lectro-aimant rectan- 
gulaire; Flachelekiromagnet, rechteckiger Elek- 
tromagnet; rectangular lifting magnet; zârtmagu 
elektromâgnes]: Electromagnet cu fața polară 
dreptunghiulară, folosit pentru ridicarea blocurilor, 
a semifabricatelor etc. 

s. ~ inelar [KOIbNEBOË NOAPEMHBIUĂ 2J1eK- 
TpOMarHHT; électro-aimant annulaire; Rundelek- 
tromagnet, Ringelektromagnet; ring-shaped lifting 
magnet; gyürűalakú elektromágnes]:  Electro- 


a) carcasă; b) bobină; c) izolație rezistentă la căldură; d) placă 

de protecțiune; e) inel de fixare a bobinei; f) inele de etan- 

şare; 9) cutie de legături; h) conductă de legătură a bobinei; 
i) urechi de suspensiune; k) sarcina de ridicat. 


magnet la care o bobină inelară este plasată 
într'o carcasă de oțel, pentru ca polii să formeze 
o coroană exterioară și una interioară (v. fig.). 
Se construesc pentru sarcini de 2:::25t. Sin. 
Electromagnet rotund.) 

4 în polcoavă [NomntoBooGpasnbriă 
ƏJIEKTpOMArHHT; €lectro-aimant en fer à cheval; 
hufeisenfârmiger Elektromagnet; horse-shoe lif- 
ting magnet; patkó a- b 
lakú elektromágnes]: 
Electromagnetcu corpul . 
feromagnetic în formă 
de potcoavă, cu fețele 
polilor înguste (v. fig.). 
E folosit la transportul 
grinzilor, al  şinelor, 
etc. 

s. Electromagnet pendular [MaATHHKOBbIÄ 
ƏNEKTpOMATHHT;  €lectro-aimant pendulaire; 
Pendelelektromagnet; pendulum electro-magnet; 
lengőelektromágnes]: Electromagnet care are, 
afară de mişcarea de ridicare, și o mişcare 
pendulară, și este folosit pentru a ridica sarcina 


„a. 


Electromagnet de ridicare, 
în potcoavă. 
a) piese polare; b) urechi 
de suspensiune. 


de pe pardoseală şi a o depune pe un dispozitiv 
de transport, de ex. pe două etriere purtate 
de un cărucior. 

o. Electromagnetism [ĐJIEKTpOMATHETH3M ; 
€lectromagnetisme; Elektromagnetismus; electro- 
magnetism; elektromăgnesesseg]: Elm.: Ramură 
a Fizicei, care se ocupă cu studiul fenomenelor 
privitoare la interacţiunile dintre curenții electrici 
şi magneți. 

7. Electromer [>nerrpomep; €lectromere; 
Elektromer;  electromer; elektromer]. Chim.: 
Una din cele două forme tautomere ale unei 
substanțe, obținută în urma unei deplasări elec- 
tromere. V. Electromeră, deplasare ~. 

s. Electromeră, deplasare ~ [onerrpomep- 
Hoe CMEmMEHHe (nepemenrenue); déplacement 
lectromere; elektromere Verschiebung; electro- 
meric displacement; elektromer eltoldâs]. Chim. 
fiz.: Deplasare de electroni dela un atom la altul, 
la moleculele cu duble sau cu triple legături, 
prin care unul își completează cei opt electroni 
din stratul exterior, câștigând o cuantă electrică 
elementară negativă, iar celălalt rămâne numai 
cu șase electroni, câștigând astfel o cuantă elec- 
trică elementară pozitivă. 

9. Electromerism [nponccuonu3anHu B ra- 
sax; €lectromerisme; Elektromerismus; electro- 
merism; elektromerizmus]. Chim. fiz.: Formă de 
tautomerism, datorită unei redistribuţii a elec- 
tronilor între atomii unei molecule. 

10. Electrometalurgie [>errpomerannyprua; 
electrometallurgie; Elektrometallurgie; electrome- 
tallurgy; elektrometallurgia, villamos fémkohá- 
szat]. Metl.: Metalurgie care folosește procedee 
electrolitice sau electrotermice. Procedeele elec- 
trometalurgice se pot grupa, în trei clase: a. 
Procedee prin electroliză umedă, bazate pe ex- 
tragerea metalelor prin electroliză. Extragerea se 
face lucrând fie cu anozi solubili, folosind ca 
anod, metalul care se afinează sau se extrage, 
fie cu anozi insolubili, în care caz metalul care 
se extrage sau se purifică este disolvat mai în- 
tâi în baia de electroliză. — b. Procedee prin 
electroliza sărurilor topite, în cari se supune la 
electroliză sarea metalului în stare topită. Se lu- 
crează în băi de grafit, cari servesc, adesea, drept 
catod, iar anozii sunt formaţi din plăci de gra- 
fit. Se aplică la extragerea metalelor cari nu 
pot fi extrase din soluții apoase, și în special la 
aluminiu (v. fig. sub Cuptor de electroliza alu- 
miniului). Se mai extrag astfel: sodiul, potasiul 
caliul, magneziul, cesiul, etc. — c. Procedee 
electrotermice, în cari se folosește curentul elec- 
tric în cuptoare electrice cari lucrează la tem- 
peraturi înalte (cuptoare cu rezistență, cuptoare 
de inducţie, cuptoare cu arc electric, etc.). 

11. Electrometrie |» nenrpoMmerpua; électro- 
metrie; elektrometrische Mabanalyse; electrome- 
try; elektrometria]. Chim. fiz.: 1. Analiză chimică 


cantitativă volumetrică folosind, ca indicator pen- 
tru observarea sfârșitului reacției, variaţia poten- 
țialului electric al unui electrod indicator cufun- 
dat în soluţie. Punctul de echivalență este mar- 
cat de un salt puternic al potenţialului. Curba 
de titrare formează un punct de inflexiune, când 
titrarea este terminată. — 2. Capitol al Fizicei, 
care se ocupă cu măsurătorile electrice în cari 
se folosește un electrometru. 


1. Electrometru [>errpomerp; 6lectromătre; 
Elektrometer; electrometer; elektromster]. Fiz.: 


Electrometre. 
1) cu foiţă; 2) cu cadran; 3) cu fir. 


Instrument pentru măsurarea tensiunii electrice, 
printr'un mecanism care funcţionează sub influența 
acțiunilor ponderomotoare electrostatice (v. fig.). 
2. ~ capilar [RamHILIAPHbIi 2NeRTPOMETp; 
€lectromătre capillaire; Kapillarelektrometer; ca- 
pillary electrometer; kapilláris elektrometer]: Elec- 
trometru sensibil, bazat pe fenomenul de electro- 
capilaritate (v. fig. şi sub Electrocapilaritate). 


Electrometru cu fir, 
F) fir; Lu, La) lame; R) rezistență 
de protecțiune; C, Ti, Ta) şuru- 
buri micrometrice; E) bornă de 


Electrometru capilar. 
1) mercur; 2) acid 
sulfuric; 3) electrozi 
de platină; 4) vid. 


punere la pământ; 
cuarț 


Q) inel de 


s. ~ cu binanţi [ĐJIEKTpOMeTp c ŐHHAHTAMH; 
électromètre à binants; Binantenelektrometer; 
binant electrometer; osztottmutatójú elektrométer]: 
Instrument de măsură derivat din electrometrul 
cu cuadranţi, în care acul mobil e divizat în 
două părţi. 

4, ~ cu cuadranți [Brerrpomerp C kBanpau- 
TaMH; €lectromâtre à quadrants; Quadrantelek- 
trometer; quadrant electrometer;  kvadrânsos 
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elektrometer]: Electrometru cu mecanism de 
măsură a cărui parte mobilă constă dintr'un ac 
sau dintr'o paletă ce se 
deplasează între piese- 
le în formă de cuadranți 
ale părții fixe (v. fig.) pu- 
se sub diferite tensiuni. 

5. Electromotoare, 
forță ~. V. Tensiune 
electromotoare. 

e. Electromotor, pl. 
electromotoare [əJIekK- 
TPOABHraTeJb; élec- 
tromoteur;  Elektromo- 
tor; electric motor; vil- 
lanymâtor]. V. Motor 
electric. 

7. Electron. Tehn. 
mil.: Substanţa incen-  Electrometru cu cuadranți. 
diară, consistând dintr'un O) oglindă; F) fir; Cu, Ca, Ce, Ca) 
aliaj de 60%, Mg şi 
40%/, Al. Se folosește 
în bombele incendiare (N. D.). 

s. Electron [>nexrpon; électron; Elektron; 
electron; elektron]. Fiz.: Particulă elementară de 
materie, cu masa m, egală cu 9,108- 10-°8g, cu 
momentul cinetic propriu egal cu câtul dintre 
cuanta de acţiune și 4x, adică 

h]4 =0,52 + 10-% jouli/st; 
are cea mai |mică sarcină electrică negativă: 
e = — 1,602: 10-1? coulombi (cuanta electrică ele- 
mentară negativă), şi momentul magnetic egal cu 
un magneton Bohr 

ebl(4n mec) =0,921:10-2, 
în unităli electromagnetice CGS. 

9. ~ de conducție [ĐJIeKTpOH NpoBOmu- 
MOCTH; €lectron de conduction; Leitungselek- 
tron; conduction electron; vezetselektron]: Ori- 
care din electronii cari asigură conducţia elec- 
trică a corpurilor cari nu au conducţie de natură 
electrolitică, 

10, ~ de valență [ĐJICEKTpOH BanenTrnocru; 
électron de valence; Leuchtelektron; valency 
electron; fenyelektron]: Electronul sau electronii 
atomici cu cel mai mare număr cuantic principal 
n. Se numeşte, adesea, electron optic. 

1. ~ optic [onruuectni BNeRTPOH; électron 
optique; Leuchtelektron; optic electron; fénye- 
lektron]: Electronul sau electronii cărora li se 
datoresc spectrele optice ale atomului. In mo- 
delul atomic al lui Rutherford-Bohr, sunt elec- 
tronii de pe orbitele cele mai depărtate de 
nucleu; se caracterizează prin numărul cuantic 
principal și maxim al atomului, 

12. Electron-volt [ĐJICKTpOH - BOJIbT; électron- 
volt; Elektronenvolt; electron-volt; elektron-volt]. 
El.: Variația de energie a unui electron, când 
parcurge tensiunea electrică de un volt. Un elec- 
tron-volt reprezintă un număr de jouli egal cu 
sarcina electrică a electronului, măsurată în cou- 
lombi, adică 1,602:10-1? jouli. Se notează cu 
simbolul eV. 


cadrane; A) ac. 


352 


1. Electronegativ [>errpoorpunerenbuoră; 
Slectronegatif;  elektronegativ; electronegative; 
elektronegâtiv]. Chim.: Calitatea unui element 
chimic de a avea atomi cari au tendinţa de a capta 
electroni dela atomii altor elemente, spre a da 
ioni negativi. 

2. Electrooptică [»nexrpoonrura; électro- 
optique; Elektrooptik; electro-optics; elektroop- 
tika]. Fiz.: Ansamblu de fenomene datorite in- 
fluenței câmpului electric asupra fenomenelor lu- 
minoase: efectul Stark, efectul Kerr, etc. 

s. Electroosmotică, mașină ~ [2nerrpooc- 
MOTHYecKkaA ManiuHa; machine €lectro-osmo- 
tique; electroosmotische Maschine; electro-os- 
motic machine; elektroozmotikus gép]. Tehn.: 
Nume impropriu pentru un aparat care servește 
la purificarea și deshidratarea unor produse in- 
dustriale prin electroosmoză și electroforeză. 
Acest aparat este construit, de obiceiu, pe prin- 
<ipiul filtrelor-presă. Apa este antrenată la catod, 
iar substanța coloidă în suspensie este antrenată, 
în stare pură, la anod. O deschidere laterală 
serveşte la evacuarea apei. Aplicaţii: deshidra- 
tarea turbei, a nitrocelulozei, a uleiurilor; puri- 
ficarea caolinului; extragerea cauciucului, etc. 

4. Electroosmoză |»nenrpoocmoc; stectro- 
osmose; Elektroosmose; electro-osmosis; elektro- 
ozmozis]. Chim. fiz.: Transportul unui lichid 
printr'o membrană poroasă, sub influenţa unei 
diferențe de potenţial electric între cele două 
părți ale ei, Dacă într'un tub în formă de U, despăr- 
tit în două compartimente printr'o membrană po- 
roasă verticală, transversală, se pune un lichid şi se 
stabilește o diferență de potenţial electric între 
compartimente, lichidul trece dintr'un comparti- 
ment în altul, producându-se în tub o denivelare. 
Echilibrul este stabilit când diferența de nivel 
în cele două ramuri a atins o anumită valoare. 
— Cantitatea de lichid transportată în unitatea 
de timp prin unitatea de arie a membranei este 
proporțională cu diferența de potenţial și cu 
constanța dielectrică a lichidului, și invers pro- 
porțională cu viscozitatea lichidului. In echilibru, 
diferența de nivel dintre cele două ramuri este 
proporțională cu diferența de potențial (și inde- 
pendentă de dimensiunile diafragmei). — Sensul 
în care se produce transportul de lichid depinde 
de semnele sarcinii electrice a membranei şi 
a lichidului. Se constată că în electroosmoză 
membranele poroase se încarcă pozitiv în soluţie 
acidă, și negativ în soluţie alcalină, din cauza 
absorpției de ioni pozitivi în primul caz (ioni 
hidrogen), şi de ioni negativi în al doilea (ioni 
oxidril). Transportul de lichid spre catod se nu- 
meşte, în particular, endosmoză, iar transportul 
de lichid spre anod, exosmoză. Electroosmoza 
se deosebește de electroforeză prin faptul că, 
la electroforeză, lichidul e mobil și particulele 
încărcate se mişcă prin el sub acţiunea câmpului 
electric, iar în electroosmoză, particulele încăr- 
cate, cari constitue membrana, sunt imobile, iar li- 
chidul (solventul) se mișcă sub acțiunea câmpului 
electric. Electroosmoza are diferite aplicaţii tehnice. 


s. Electropozitiv [>nerrpononoxturenbubriă; 
€lectropositif; elektropositiv; electropositive; elek- 
tropozitiv]. Chim.: Calitatea unui element chimic 
de a avea atomi cari cedează ușor electroni, 
spre a da ioni pozitivi. 

6. Electroscop [»uexrpockon; €lectroscope; 
Elektroskop; electroscope; elektroszkop]. El.: In- 
strument care lucrează sub acţiunile ponderomo- 
toare electrostatice şi indică existența unei dife- 
rențe de potenţial electric. 

7 cu foițe [JucroBoi ƏJIEKTpPOCKON; 
€lectroscope à feuilles; Blattelektroskop; leaf elec- 
troscope; lemezelektroszkop]: Electroscop care 
foloseşte îndepărtarea a două foițe metalice (de 
aur sau de aluminiu) sub influenţa acţiunilor pon- 
deromotoare electrostatice. 

8. ~ cu condensator [BJIERTPOCKON C KOH- 
NencaTOpoM; €lectroscope à condensateur; Kon- 
densatorelektroskop;condenserelectroscope; kon- 
denzátoros elektroszkop]: Electroscop echipat 
cu un condensator, în vederea măririi sensibili- 
tăţii lui, 

9. Electrostatică [»nexrpocraruia; électro- 
statique; Elek!rostatik; electrostatics; elektrosztă- 
tika]. El.: Ramură a Fizicei, care se ocupă cu stu- 
diul fenomenelor privitoare la sarcinile electrice 
în echilibru. 

10. Electrostricţiune [>nerrpocrpuruua; élec- 
trostriction; Elektrostriktion; electrostriction; elek- 
trosztrikci6]. El.: Deformarea unui dielectric, pro- 
dusă de un câmp electric. 

11. Electrotaxie [»nerrporarcua; electrotaxie; 
Elektrotaxis; electrotaxis; elektrotaxis]. El.: Mişcările 
proprii, sau mișcări în anumite orientări, efec- 
tuate de organismele vii plasate liber într'un 
mediu străbătut de un curent electric. Electro- 
taxia care se produce sub influența unui curent 
continuu se numește galvanotaxie, iar cea care 
se produce sub influența curentului alternativ se 
numește oscilotaxie. i 

12. Electrotehnic [>rerrporexunnuecruii; élec- 
trotechnique; elektrotechnisch; electrotechnical; 
elektrotechnikus]. Elt.: Calitatea de a se referi la 
Electrotehnică, sau de a face parte din Electro- 
tehnică. 

13. Electrotehnică [>nerrporexnura; électro- 
technique; Elektrotechnik; electrotechnics, elec- 
trotechnical engineering; elektrotechnika]. Elt.: 
1. Ramură a Tehnicei, care priveşte fenomenele. 
electrice și magnetice. — 2. Ştiinţa aplicată care 
se ocupă cu studiul fenomenelor electrice şi 
magnetice din punctul de vedere al aplicaţiilor 
lor în tehnică. 

14. Electroterapie [>nerrporepanna; électro- 
thérapie; Elektrotherapie; electrotherapy; elektro- 
terápia, villanykezelés]. El.: Tratarea boalelor prin 
acțiunea fenomenelor electrice asupra organis- 
melor. 

15. Electrotermic, efectul omogen  [OAHo- 
ponHbli (romorenubIii) »nerrporepmnuecruii 
»ppenr; effet homogène €lectrothermique; elek- 
trothermischer Homogeneffekt; electrothermical 
homogeneous effect; egyenlő elektrotermikus 


hatás]. Fiz.: Efect nesigur, care ar consista în 
apariţia unui gradient de temperatură într'un corp 
omogen și isotrop parcurs de un curent electric, 
diferit de gradientul de temperatură dat de căl- 
dura desvoltată prin efect Joule. Existenţa acestui 
efect e afirmată de Benedicks și negată de alți 
experimentatori. Sin. Al doilea efect Benedicks. 

1. Electrofermie [>nerrporepmua; €lectro- 
thermie; Elektrowărme, Elekirothermie; electro- 
thermics; elekirotermia]. Tehn.: Ansamblul pro- 
cedeelor în cari se folosește energia electrică 
pentru obţinerea temperaturii necesare unei ope- 
rațiuni metalurgice sau tehnologice. — Căldura 
necesară poate fi desvoltată în următoarele mo- 
duri: Prin arcul electric produs între doi elec- 
trozi sau între un electrod si materialul supus 
prelucrării (de ex.: în cuptorul cu arc electric, 
cu încălzire directă sau prin radiaţie; în cuptorul 
pentru eleciroliza sărurilor topite; în sudura elec- 
irică cu arc sau în capete, etc.); prin efectul 
Joule al curentului care trece printr'o rezistență 
metalică solidă sau lichidă (de ex. în cuptorul 
eleciric cu rezistență) sau nemetalică, constituită 
din granule (de ex. în cuptorul pentru fabricaţia 
carburii de calciu din var și cocs pisat, etc.); 
prin pierderi în corpuri dielectrice așezate în- 
ir'un câmp electric de înaltă frecvență (de ex.: 
uscarea lemnului, lipirea placajelor, fabricarea 
obiectelor din bachelită, etc., prin curenți de 
înaltă frecvenţă); prin efectul Joule al curenților 
de frecvenţă industrială, induși în materialul 
metalic ce se prelucrează (de ex. în cuptoarele 
de inducţie cu fier); prin pierderi prin curenți 
Foucault induși de un câmp magnetic de înaltă 
frecvență (de ex.: în cuptoarele de inducţie 
fără fier, în anumite procedee de concreţio- 
nare, în încălzirea prin inducţie, pentru călire 
superficială). 

2. Electrotipie [onerrporunua; €lectrotypie; 
Elektrotypie; eleclrotyping; elektrotipia]. V. Gal- 
vanotipie. 

s. Electrotitrimetrie [ĐIEKTpPOTHTPHOMETPHA; 
électrctitrimétrie; Elektrotitrimeirie; electrotitrime- 
try; villamos térfogatelemzés]. Chim.: Metodă 
titrimetrică de analiză cantitativă, care, în loc 
de indicatori colorați, folosește indicatorii elec- 
trochimici. V. Conductometrie, Potenţiomeltrie, 
Polarografie. 

4. Electrotonus [ĐJIEKTpOTOHYC; €lecirolonus; 
Elektrotonus; elecirotonus; elektrotonus]: Modi- 
ficările unui organ viu datorile curentului elec- 
tric care irece prin el. Aceste modificări sunt fie 
de natură fizică (electrotonus fizic) și se mani- 
festă prin curenții electrotonici derivați la cape- 
tele porțiunii de organ parcurse de curentul po- 
larizant, cari sunt de același sens cu cel din in- 
teriorul organului — fie de natură fiziologică 
(electrotonus fiziologic) și se manifestă prin mo- 
dificările electrotonice ale excitabilităţii de sub 
electrozii prin cari se aduce şi se ia curentul. 
V. și Anelecirotonus și Catelecirotonus. 

s. Electrotropism [oerrporponu3mM; €leciro- 
tropisme; Elektrotropismus; electrotropism; elek- 
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trotropizmus]: Orientarea în anumite direcţii și sen- 
suri a organismelor vii plasate într'un loc fix, într'un 
mediu străbătut de un curent electric. Electrotro- 
pismul care se produce sub influența curentului 
continuu se numește galvanotropism, iar cel care 
se produce sub -influența curentului alternativ se 
numește oscilotropism. 

e. Electrovalență [ĐJICKTpOBaJICHTHOCTb; é- 
lectrovalence; Elektrovalenz; electrovalency; villa- 
mostöltőképesség]. Chim. fiz.: Legătură chimică 
rezultând prin deplasarea unui electron dela un 
atom la altul, cei doi atomi tinzând să rămână 
cu straturi electronice exterioare complete. Im- 
primă combinației caracterul ionic și permite 
disocierea ei în soluţie. Se manifestă, în general, 
la substanțele anorganice. Sin. Legătură ionică, 
Legătură heteropolară, Legătură polară. 

7. Electrovâscos, efect ~ [Be TpOoBHCKO3- 
Hblii >pbenr; effet electrovisqueux; elektro- 
viskoser Effekt; electroviscous effect; elekirovisz- 
kozităsi hatás]. Chim. fiz.: Dependenţa viscozității 
coloizilor hidrofili, de sarcina lor electrică. 

s. Electrum [ĐJIEKTpymM; électrum; Elektrum; 
electrum, electron; elektrum]: 1. Mineral.: Aur 
naliv argentifer, care conţine 20:::50%/, Ag. — 
2. Aliaj de aur și argint, conținând 55:::88%, aur, 
folosit pentru confecţionarea de bijuterii şi or- 
namente. 

9. Elektrit. (N. D.). V. Alundum. 

10. Elektron. V. Aliaj Elektron. 

11. Element [>uemenr; élément; Element; ele- 
ment; elem]. Mat.: Concept primitiv în teoria 
mulțimilor. Dela el începe orice construcție 
matematică. Intre un element și o mulțime poate 
exista relaţie de apartenenţă (v.). 

12. Element chimic [xumuuecknii »neMenr; 
élément chimique; chemisches Element; chemi- 
cal element; vegyi elem]. Chim.: Substanţă ale 
cărei molecule sunt formate din atomi cu ace- 
laşi număr de protoni în nucleu. 

13. Element de acumulator. V. sub Celulă; v. 
şi Celulă electrolitică. 

14. Element de arie [>uemenr nnromanu (10- 
BepXHOCTH); élément d'aire; Oberflăchenele- 
ment; element of surface; feliiletelem]. Mat.: 
Arie care tinde spre zero, cuprinsă între două 
perechi de curbe aparţinând la două familii de 
curbe de pe o suprafaţă, dintre cari cel puţin 
curbele uneia din perechi tind una spre alta. Se 
folosește ca element difererțial sub semnul in- 
tegrală, în calculul ariei suprafeței căreia îi apar- 
ține. — Ariile cari tind spre zero, determinate de 
exemplu de cercuri ale căror raze tind spre zero, 
nu constitue deci elemente de arie, fiindcă nu sunt 
cuprinse înire două perechi de curbe cari să aparțină 
la două familii de curbe din planul cercului, și nu 
pot fi folosite ca elemente diferenţiale in calculul, 
prin integrare, al ariei unei suprafețe. In cazuri par- 
ticulare, curbele unei familii se pot reduce la o 
singură curbă (de ex. la o rază când se calculează 
aria unui cerc prin integrare asupra elementului de 


arie al unei coroane circulare elementare). 
23 
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1. Element de căldare de calorifer [>nemenr 
KOTIIA HEHTpAJÞHOrO OTONIEHHA; élément de 
chaudière pour chauffage central; Zentralhei- 
zungskessel-Element; central heating boiler ele- 
ment; központi fűtésű kazânelem]. Mș. term.: 
Fiecare din piesele cari, prin alăturarea lor, for- 


es | 
brăc 


mează suprafața de încălzire a unei căldări de 
calorifer. 

2. Element de circuit electric [>nemenr nenu 
(snekrpuuecnoii); élément de circuit électrique; 
Stromkreiselement; element of an electric circuit; 
áramkör elem]. Elt.: Termen colectiv pentru re- 
zistenţa, inductivilatea sau capacitatea dintr'un 
circuit electric. 

3. Element de construcție [>nemenr (cocraB- 
Haf WacTb) KOHCTPyKIIHH; élément de con- 
struction; Bauteil; construction element; épitési 
elem]. Cs.: Piesă simplă din ansamblul unei 
construcții, care, în alcătuirea acesteia, are un rol 
bine determinat (de ex.: grindă, placă, stâlp, etc.). 

4. Element de imagine [>unMenr u3oGpa- 
WEHHA; élément d'image; Bildelement; image 
element; képelem]. Telv.: Porțiune dintr'o imagine 
care, în televiziune, corespunde suprafeței secțiunii 
fasciculului explorator sau de reconstituire. 


5. Element de încălzire [narpeBarenbnbrii 
BNeMEHT; élément chauffant; Heizelement; hea- 
ting element; fűtőelem]. Elt.: Parte amovibilă sau 
solidară cu restul unui aparat de încălzire, com- 
pusă din rezistența de încălzire şi accesoriile ei. 

s. Element de linie [>nemenr JJIHHbI; élément 
lingaire;. Linienelement; linear element; lineáris 


” Căldare de calorifer cu elemente, pentru abur de joasă presiune, 


elem]. Geom.: Distanţa dintre două puncte, de 
coordonate x’ și x'+dx' (i=1, 2, ..., n), dintr'un 
spaţiu metric cu n dimensiuni. In spațiile rieman- 
niene, pătratul ds? al acestei distanțe e o func- 
țiune omogenă și de gradul al doilea (formă pătra- 
tică) în diferenţialele dx ale coordonatelor, coefi- 


alimentată cu combustibil solid. 


a) vedere laterală; b) vedere din faţă; c) vedere (stânga) și sec- 
țiune verticală (dreapta), ale unui element de. mijloc; d) vedere 


(stânga) şi secțiune (dreapta) orizontală a căldării. 


1) gură de încărcare; 2) conductă de plecare pentru abur; 3) gură de 
încărcare și control; 4) guri pentru curățirea şi controlul canalelor de 
fum 5) gură pentru curățirea focului, tiraj și pentru scoaterea cenușii; 
6) conductă de apă de condensație; 7) conducta de apă rece (proas- 
8) canale de fum (exterioare); 9) elementele căldării; 10) îm- 
minte; 11) orificii de legătură pentru abur; 12) orificii de legă- 
tură pentru apa rece; 13) orif'cii de legătură pentru trecerea fumului; 
14) camere (spaţii) de apă; 15) focar; 16) elemerte de grătar. 


cienții ei g; fiind funcțiuni de coordonatele xi: 


In spațiul euclidian și în coordonate cartesiene 
(x, y, z) există relaţiile: g;;=1 şi g;4=0, adică 


n 
d= YẸ (dx)? 
î=i 
sau, cu notaţiiie curente, ds?= dx?+dy?-+dz?. 

7. Element de mașină. V. Organ de mașină. 

s. Element de modulație [>nemenr MONY- 
NANU; élément de modulation; Modelelement; 
element of modulation; modulációs elem]. Telc.: 
Intervalul cuprins între două modulaţii telegrafice 
succesive. La originea legăturii telegrafice, fie- 
care element de modulație necesită o serie de 
operaţiuni cari constitue o emisiune completă. 

9. Element de pilă electrică. V. sub Celulă; v. 
şi Celulă electrică. 

10. Element de radiator de calorifer [pnemenr 
HarpeBarena (paqnaropa, kanopndepa); élé- 
ment de radiateur de chauffage central; Heiz- 
k&rperelement; heater element; fitâtest-elem]. 
Inst. san.: Fiecare din piesele, de formă specială şi 
în interiorul cărora circulă un fluid cald (apă sau 
abur), cari prin alăturare formează radiatoarele de 


calorifer. Alăturând un număr variabil de elemente 
identice se obțin radiatoare cu suprafeţe de ra- 
diere diferite. — Se deosebesc: 

1. Element de radiator de calorifer cu aripioare 
[peGpucrblă »neMenT Ha- 7 Dual 
rpeBarena;6lementă ailettes; 
Heizk&rperrippenelement ; fin 
heater element; szárnyas fű- 
tłőtest-elem]: Element de ra- 
diator de calorifer, format din- Element de radiator 
tr'o țeavă cu bride la capete CU APIO EA: 
și înzestrată cu aripioare cari !) bridă de legătură; 
măresc suprafața de radiaţie 2) tub: 3) aripioară. 
a căldurii (v. fig.). Elementele comunică între ele 
prin curbe, cari se leagă la bride. 

2 ~ cu E [konoHHbIii ƏJEMEHT Ha- 
rpegarena;élémentà colonnes; 
Heizkőrperrohr-Element; tube (O) 
heater element; csőves fűtő- 
elem]: Element de radiator de 
calorifer, compus dintr'o ca- 
meră superioară și una infe- ||| 
rioară, legate prin tuburi ver- | | 

UN 

TOJ 
cu gria mic de apă;elemente 4 
turnate din fontă și elemente 633399 
presate din tablă și sudate. V. Element de radiator 
și sub Radiator de calorifer. cu șase coloane, 

3. Element de siguranță [opuunapubrii npo6o- 
YHbIÄ npenoxpannTreb; element de fusible; Si- 
cherungselement; fuse element; biztonsági elem]. 
Elt.: Soclu de material ceramic, cu armaturi metali- 


ticale. Elementele vecine co- 
munică între ele prin nipluri 
(v. fig.). Deosebim elemente cu 
volum mare de apă și elemente 


[:] 


H 


Elemente de siguranţă. 
1) element cu capac; 1) capac izolant; 2) soclu. — ll) element 
pătrat de tablou, 


ce, în care se montează un dop de material fuzibil. 
Poate fi cu sau fără capac, de secțiune pătrată sau 
inelară. După mărime se deosebesc elemente 
normale și elemente Goliath (v. sub Siguranţă), 
După felul montării, se deosebesc: 

4 ~ TZ (npoGounbrii npenoxpanurexnb T3; 
élément TZ de fusible; TZ Sicherungselement; TZ 
fuse element; TZ biztonsági elem]: Element de sigu- 
ranță, la care legarea conductelor se face în spatele 
tabloului pe a cărui faţă este montat elementul. 

s. UZ [npoGounbiii npenoxpanurpab Y3; 
élément UZ de fusible; UZ Sicherungselement; UZ 
fuse element; UZ biztonsági elem]: Element de si- 
guranţă, la care legarea conductelor se face în fața 
tabloului unde este montat și elementul. 
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o. Element de supraîncălzitor [>nemenr napo- 
neperpeBareuna; élément de surchauffeur; Uber- 
hitzereinheit, Uberhitzerelement; superheater ele- 
ment; túlhevitő elém]. C. fı: Fascicul de țevi de 
supraincălzire grupate într'o țeavă mare de fum 
a unei locomotive cu abur supraîncălzit (v. fig.). 
Elementele sunt învăluite de către gazele de ar- 
dere, cari circulă în ţevile mari de fum. Un ele- 
ment poate fi constituit dintr'un număr de ţevi 
legate între ele, în serie sau în derivație, cape- 
tele lui fiind legate cu cele două camere ale 
colectorului. V. sub Supraîncălzitor de locomotivă. 

7. Element de volum [>nemenr oő6'ÞëMa; élé- 
ment de volume; Raumelement, Volumenelement; 
element of volume; terfogat elem]. Geom.: Volum 
care tinde spre zero, cuprins între trei perechi de 
suprafeţe aparținând latreifamilii de suprafețe dintr'o 
regiune a spațiului, astfel încât prin fiecare punct 
al regiunii să treacă cel mult una din suprafeţele 
fiecărei familii, și asttel încât cel puţin suprafețele 
uneia din perechi să tindă una către alta; în acest 
caz se folosește ca element diferenţial sub sem- 
nul integrală, în calculul volumului regiunii din 
spațiu căreia îi aparține. Dacă suprafețele a două, 
respectiv ale celor trei familii de suprafeţe tind 
una către cealaltă, elementul de volum servește 
drept element diferențial sub semnul integrală 
dublă sau triplă, în calculul volumului. 

s. Element linear [>nemenr puluubI; element ' 
linéaire; Linienelement; linear element; vonal- 
elem]. An. mat.: Figura formată, în spaţiul cu n 
dimensiuni, de un punct de coordonate x,:::x, 


şi de o direcţie care are parametrii directori dx,,dz,,, 
dusă din acest punct. 

ə. ~ linear integral [>nemenr nHrerpaJrbnoii 
ANHHbI; élément linéaire integral; Integrallinien- 
element; integral linear element; integrál vonal- 
elem]. An. mat.: Pentru o ecuaţie Pfaff sau pentru 
un sistem Pfaff, un element linear care verifică 
ecuația, respectiv sistemul. 

10. ~ linear variațional [bement Bapnanu- 
OHHOIĂ AJIHHbI; élément linéaire variationnel; Ver- 
ănderungslinienelement; variational linear element; 
változási vonalelem]: In problema de calculul 
variațiunilor care consistă în a se determina 
funcțiunile fı (t), fa (t), ..., f„(£) definite în inter- 
valul t, StSta, astfel încât integrala 


m WE AO AOE a 
t 
df, dfa df, 


de dE de 

unde L este o funcţiune dată de 2n+1 varia- 
bile să aibă o valoare extremă (maximă sau mi- 
nimă), se foloseşte următorul limbaj geometric: 
Să se determine curba din spațiul cu n+1 di- 
mensiuni, de coordonate t, x,..., Xy, dată de 
ecuaţiile x=f,(1),..., n= fn (t), astfel încât 
integrala J, efectuată de-a-lungul arcului de curbă 
tı Stta, să aibă o valoare extremă. Prin ele- 
ment linear se înțelege, în acest caz, figura for- 
mată dintr'un punct al curbei și din tangenta 
23* 


dt, 
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la curbă în acel punct, care are parametrii di- 
rectori 
dfa df, 


1, tem ri eser Xp pi 
Funcțiunea dată L este definită pentru orice ele- 
ment linear dintr'un anumit domeniu. Se numeşte 

2. Element linear variaţional regulat [>nemenr 
BapHarniHOHHOIH perynApHoi JJIHHbI; élément 
linéaire variationnel régulier; regelmăbiges Ve- 
ränderungslinienelement; regular variational line- 
ar element; szabályos változású vonalelem], un 
element L pentru care forma pătratică 

ðL 
Q p d, FIER Š; Ek, 
ai cărei coeficienți depind de elementul linear 
şi ale cărei variabile £; sunt nişte cantități nede- 
terminate, este definită, adică păstrează un semn 
constant, oricare ar fi E, E2,***, En=k0, şi nu se 
anulează decât pentru 61=6=:::=E6,=0; 

2. ~ linear variațional neregulat [2uemenr 
BapHaIlHOHHOii HEperyJIApHOÄ AJIHHbI; élément 
linéaire variationnel irrégulier; unregelmăbiges 
Verânderungslinienelement; irregular variational 
linear element; szabálytalan változású vonalelem], 
un element L pentru care forma Q este indefinită, 
adică poate lua ambele semne, și 

s. ~ linear variațional singular [>nemeur 
eAHHHOĂ BapuannoOHHOĂ AIHHbI; élément li- 
naire variationnel singulier; einziges Verânde- 
rungslinienelement; singular variational linear 
element; egyszeres változású vonalelem], un 
element L pentru care forma Q este semi- 
definită, adică păstrează acelaşi semn, dar se 
poate anula și pentru valori ale nedeterminatelor 
£; cari nu sunt toate nule. Pentru ca printr'un 
element linear să treacă o extremală a problemei, 
e necesar ca elementul să fie regulat sau sin- 
gular. Prin fiecare element trece o extremală și 
numai una. Extremalele ale căror elemente sunt 
toate regulate se numesc extremale regulate. 

a. Element normal [nopmanbublii ƏJeMEHT; 
élément normal; Normalelement; standard cell; 
normâlelem]. El.: Pi- 
lă folosită ca etalon 
la determinarea ten- 
siunii electromotoa- 
re; termen folosit, 
în special, pentru 
pila-etalon Weston. 

5. Element struc- 
tural [cTpykTypHblă 
DEMENT; élément 
de structure du sol; 
Einzelkonstruktur des 


Element Weston. 


Bodens; structural 1) mercur, 2) amalgam de cadmiu; 
element of soil; talaj 3) cristale de sulfat de cadmiu; 
összetételi eleme- 4) pastă preparată din sulfat mer- 


curos şi sulfat de cadmiu; 5) solu- 
culă minerală a so- fie saturată de sulfat de cadmiu; 
lului îmbrăcată cu o 6) sârmă de platin. 
peliculă organominerală formată din silicați secun- 
dari și din compuși ai humusului. 


zés]. Mineral.: Parti- 


e. ~ structural mecanic [CTpykTypHblă Me- 
XaHHYECKHË ƏJEMEHT; élément de structure 
mécanique du sol; mechanische Einzelkonstruktur 
des Bodens; mechanical structural element of 
soil; talaj mechanikai szemcsés összetétele]: 
Particulă a solului desbrăcată de învelișul coloidal 
oganomineral. 

7. Element taylorian [raiinopuancruii ane- 
MeHT; élément taylorien; taylorisches Element; 
Taylorian element; taylorelem]. Mat.: Funcţiune 


de _forma 
f(z)=E a„(z— zo)" 
definită în cercul de convergenţă al seriei. 

s. Element tubular [rpyGuarbiă ƏJeMEHT; 
élément tubulaire; R&hrenelement; tubular ele- 
ment; csőõelem]. Mş. term.: Fasciculul de ţevi 
fierbătoare fixate în peretele unei secțiuni a 
camerei de apă seclională a unei căldări de 
abur. Un element este compus din 7:::8 ţevi 
așezale în zig-zag, mandrinate în pereţii came- 
relor de apă, și este legat printr'un tub cu co- 
lectorul căldării. V. sub Căldare de abur cu 
camere . secționale și sub Cameră de apă sec- 
țională (v. fig. sub Cameră de apă, secțională). 

9. Element unitate [>nemenr-enununa; élé- 
ment-unite; Einselement; unity element; egység- 
elem]. Mat.: Elementul unui grup care repro- 
duce, prin compunerea grupală (la dreapta sau 
la stânga), orice element al grupului cu care se 
compune. Prin elementunitate se înțelege, într'un 
corp sau într'un inel, elementul unitate al grupului 
unităților respective. Există inele cari nu au 
unități, și deci nici element unitate; pot avea 
însă un element unitate unilateral: numai la stânga 
sau numai la dreapta. 

10. Elemente balistice [Gannncrnueckue 3E- 
MeHTbI; éléments balistiques; ballistische Ele- 
mente; ballistic ele- 
ments; balisztikus ele- 
mek, balisztikus ada- 
tok]. Tehn. mil.: In tra- 
gerile de artilerie, ele- 
mente cari definesc 
poziția A a punctului de 
spargere a proiectilului 7 
în planul de tragere. 
Aceste elemente (v.fig.) 
sunt: îi, inclinarea țevii armei respective 
(= s+8); D, distanța focos; ß, unghiul de înăl- 
țător; t, durata de traiect; d, deviația; s, unghiul 
de înălțare. 

11. Elemente de orientare relativă [>nemenTbi 
OTHOCHTEJIbHOHĂ OpPHEHTANHH; éléments d'orien- 
tation relative; relative Orientierungsdaten; orien- 
tation elements; viszonylagos tájékoztató ada- 
tok]. Fotgrm.: Elementele matematice cari deter- 
mină orientarea relativă a unei stereograme, 
respectiv pozilia relativă a celor două clișee 
conjugate, în vederea obținerii modelului optic. 
Aceste elemente sunt în număr de cinci, și 
natura lor variază cu metoda de orientare adop- 
tată. In sistemul clasic al procedeului paralaxei 


Elemente balistice. 


verticale de orientare relativă, aceste elemente 
sunt: unghiul de rotire (de deversment) x, al 
clişeului |; unghiul de rotire (de deversment) 
Xa al clişeului II; unghiul de inclinare longitu- 
dinală ọ, al clişeului |; unghiul de inclinare 
longitudinală &, al clişeului II; diferenţa dintre 
unghiurile de inclinare transversală ale celor 
două clișee, w, și w, dată de expresia Aw= 
= (02—0). 

1. Elemente de poziție jonemenrbi NO3HIJHH 
(nonomeHnHA); éléments de position; Stellungse- 
lemente; position elements; helyzet megăllapit6 
elemek, helyzet 
megállapitó ada- 
tok]. Tehn. mil.: 
In artileria antiae- 
riană, elementele 
cari determină po- 
ziția în spațiu a 
avionului. Aceste 
elemente (v. fig.) 
sunt: &, azimutul (în planul orizontal); S, unghiul 
de înălțare (în plan vertical); D, distnața lineară 


(distanţa între tun și avion); A, distanţa orizontală 
(proiecția în plan orizontal a distanței lineare); 
hb, altitudinea. s 

2. Elemente dispersate [ĮucneprApoBaHHbie 
ƏJIEMEHTbI; éléments dispersés; zerstreute Ele- 
mente; dispersed elements; szétszórt elemek]. 
Mineral.: Elemente chimice cari se găsesc în 
unele minerale, în stare de mare diluție. 

s. Elemente geometrice ale drumului [reome- 
TpPHYECKHE BJIeMEHTEI NYTH; eléments géomé- 
triques d'une route; geometrische Elemente eines 
Wegs; geometric elements of a road; geometrikus 
útelemek]. Drum.: Părțile componente ale traseului 
unui drum în plan, ale profilului în lung și ale 
profilelor transversale (de ex.: axa drumului, 
aliniamentele, curbele, profilul transversaltip, etc.). 

4. Elemente lineare în involuție [3BOJIbBEeHT- 
Hble BIIEMEHTbI JJIHHbl; éléments linéaires en 
involution; Involutionslinienelemente ; linear ele- 
ments in involution; involucios vonalelemek]. 


Elemente de poziție. 


An. mat.: Două elemente lineare asociate 
aceluiaşi punct x,,...,* şi având parametrii 
dxi. EA E S 


se numesc în involuție față de ecuația lui Pfaff 
w= X, dx, + ... FĂ dx„=0, 

când covariantul bilinear al formei w, construit 

cu ajutorul lor, este nul, — adică dacă 

ðX; dX; 

Òx; Ox; 

s. Elemente meteorologice, V. Mărime me- 
teorologică. 

s. Elemente unite [oGpemnnennbie (ABoi- 
Hble) BJNeMeHTbI, éléments doubles, éléments 
unis; Doppelelemente, vereinigte Elemente; dou- 
ble elements; kapcsolt elemek]. Mat.: Elemente 
identice cari fac parte din două multiplicități de 
aceeași natură în corespondenţă proiectivă, astfel 


) (dx; axj— dx; 2x;)=0. 
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încât cel puţin una din ele îl are pe cel identic 
cu el drept corespondent în cealaltă. 

7. Elementele dintelui de angrenaj [>nemen- 
TPI 3y6ua BamenneHuA; éléments de la dent 
d'engrenage; Elemente des Getriebezahnes; ele- 
ments of a gearing tooth; fogaskerek fogainak 
elemei]. V. sub Dinte de angrenaj. 

s. Elemi [>uemu; élémi; Elemi; elemi; elemi 
gyanta]: Rășină naturală care se extrage din 
diferite plante cari cresc în Filipine, în Africa, 
Brazilia, etc. Cea mai cunoscută este rășina de 
Manila. Este folosită la prepararea lacurilor și, 
împreună cu copal de Manila, la prepararea 
cernelurilor litografice. 

s. Eleolit. V. Nefelin. 

10. Eleometru. V. Oleometru. 

11. Eleonorit [>eonopur; eleonorite; Eleono- 
rit; eleonorite; eleonorit]. Mineral.: 

Fes) iL(OH),|(PO,)2]:1:/2H20. 
Cristalizează în sistemul monoclinic, în cristale 
prismatice mărunte, de obiceiu tabulare sau gru- 
pate în cruste foioase radiare. Macle după (100). 
Prezintă clivaj după (100). Are duritatea 3:::4, 
gr. sp. aproximativ 2,9, luciu sidefos până la 
sticlos, coloare roșie deschisă până la roşie- 
brună, urmă galbenă. Este identic cu beraunitul, 
care are însă textura fin cristalină. Se găsește 
foarte rar în druze și, sub formă de cruste, în 
legătură cu minereurile de fier. 

12. Eleostearic, acid ~ [o.ueocreapHHoBaa KHC- 
Nora; acide éléo-stéarique; Elăostearinsâure; eleo- 
stearic acid; eleosztezrinsav). Chim.: 

CHa(CHa)y—CH=CH—CH=CH—CH =CH—CH COOH, 
Acid 9, 11, 13 octadecatrienoic, isomer cu acidul 
linolenic, cu p. f. 71°. Se găsește în uleiul de 
tung; are excelente proprietăţi sicative. 


13. Elephas. Zool., Paleont.: Gen de ma- 
mifer din ordinul Proboscidienilor, caracterizat 
prin molari lafadonţi alcătuiți din numeroase 


creste separate prin șanțuri adânci umplute cu 
ciment. Genul Elephas este cunoscut începând 
din Pliocen (Elephas planifrons); Elephas meri- 
dionalis caracterizează Pliocenul superior, iar 
Elaphas primigenius (sin. Mamutul) se situează 
în Cuaternar. 

14. Elesco: Bronz cu aluminiu, neaderent la 
oțelurile inoxidabile. Se folosește la confecțio- 
narea matrițelor pentru îndoit şi format tabla de 
oțel inoxidabil, dând piese foarte curate. Nu 
poate fi folosit pentru lucrări de ștanțare (N. C.). 

15. Eleșteu [npy/; étang de plaine, vivier; 
Fischteich; fish pond, store-pond; halastó]. Pisc.: 
Basin artificial, cu apă liniștită, pe un loc neted, 
deci la șes, în opoziţie cu iazul, care ocupă 
totdeauna un fund de vale. Eleșteele nu se fac 
în săpătură, ci prin înnecarea unui teren plat, pe 
care apa, adusă prin derivație dintr'un râu în- 
vecinat, este reținută fie prin diguri ridicate ar- 
tificial, fie folosind anumite accidente de teren. 
Inițial, fundul eleșteului este însăși suprafaţa înier- 
bată a terenului înnecat. Eleșteele cari pot fi golite 
şi umplute complet se numesc eleștee sistematice. 
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Calitatea de apă închisă și evacuabilă după voie îi 
conferă o mare superioritate față de toate celelalte 
ape, și face ca numai eleșteul sistematic să fie 
potrivit pentru o piscicultură bine organizată. 
După destinaţia ce li se dă, eleșteele pot fi de mai 
multe categorii. V. Ciprinicultură și Salmonicultură. 

1. Elevaţie [npopnur, BepTHKAJIbHbIÄ paz- 
pe (ueprăm); élévation; Aufriss; elevation; 
homlokrajz]. Tehn.: Reprezentarea grafică, la sca- 
ră, și cotată, a fețelor verticale exterioare ale unei 
construcţii, ale unei mașini, ale unui aparat etc. 

2. Elevaţie relativă de tensiune electrică. V. 
Urcare relativă de tensiune electrică. 

s. Elevating. Drum.: Maşină rutieră, remor- 
cată de un tractor puternic, folosită la săpatul 
şi încărcatul pământului. Pământul este tăiat de 
un cuțit circular și împins pe o bandă rulantă 
care-l ridică și-l varsă direct în vehiculele de 
transport. Săparea se face odată cu înaintarea 
mașinii. Are o mare capacitate de lucru și este 
foarte economică. 

4. Elevator [oneBarop, NOŢÞËMHHK; élé- 
vateur; Elevator, Hebewerk, Stappler; elevator; 
felvonó], Mş.: 1. Aparat sau instalație, în general 
cu debit continuu, pentru transportul pe verticală, 
sau aproape pe verticală, la distanțe relativ mici, 
al materialelor.— 2. Instalaţie complexă, pentru 
transportul, în general continuu, al materialelor, 
la distanţe relativ mici (2-::500 m) și pe direc- 
ţii diferite, dintre cari partea principală o con- 
stitue transportul pe verticală. Elevatoarele pot 
fi: fixe sau mobile; plutitoare sau terestre; hi- 
draulice, mecanice sau pneumatice; pentru mate- 
rialele sub formă de bulgăr, de granule, de 
pulbere, sau pentru piese de formă specială 
deschise sau închise. Construcţii caracteristice 
sunt elevatoarele de cheu, cele de cuptor înalt, 
de minerit, de siloz, de vagoane, ‘de vase, de 
transbordoare, pentru construcții, la mașinile a- 
gricole, etc. Elevatoarele pot avea brațe articu- 
late (cu genunchiu), brațe pendulare și brațe 
telescopice. 

s. Elevator [npucnocoGnenne qua non băma 
H cnycka TPyO B CKBamHHy; élévateur; Ele- 
vator; elevator; felvonó]. Ind. petr.: Aparat care 
servește pentru susținerea și 
manevrarea garniturilor de pră- 
jini de sapă, a burlanelor, a 
tubingului, a prăjinilor de pom- 
paj, etc. Are forma unei pot- 
coave compuse din două ju- 
mătăţi cari se pot închide pe 
corpul tubului ca un dispozitiv 
de siguranţă (căţea), “(v. fig.). 
Elevatorul are, în părți, două 
urechi de cari se acață chiol- 
bașii. Aceștia se pot fixa sub 
mufele  burlanelor, ale prăji- Elevator de sondă 
nilor, etc. In cazuri speciale, petrolieră. 
elevatoarele au pene cu dinţi, 1) chiolbaşi; 2) eleva- 
cari pot culisa în sens vertical tor; 3) dispozitiv de 
şi se prind pe corpul burlane- închidere. 
lor, al prăjnilor, etc. Forța lor de ridicare va- 


riază, obișnuit dela zece până la sute de 
tone. V. și Chiolbaș. 

e. Elevator |[>neBaTop, nombăMHuK; élé- 
vateur; Becherfârderer; elevator; serleges szál- 
litómű]. Agr.: Maşină agricolă, folosită în vinifi- 
caţie, pentru ridicarea strugurilor sdrobiţi sau a 
mustului, din camera de receplie în camera de pre- 
sare sau de fermentare. Şi pompele cu lanţuri 
constitue un fel de elevatoare. 

7. Elevator aspirator [BcacpIBaioumnii rpanc- 
NOpT&p; élévateur à aspiration; Saugelevator; 
suction elevator; szivófelvonó]ļ. Tehn.: Elevator 
pneumatic, care lucrează prin aspirația produsă 
de o pompă de vid sau de aspirație (v. fig.). 


Elevator aspirator. 
1) şlep; 2) trorăipă; 3) conductă de transport; 4) zăbrele de 
susținere; 5) tremie (ecluză) de descărcare; 6) conductă 
de aspirație (de vid); 7) pompă aspiratoare; 8) coş pentru 


evacuarea aerului; 9) electromotor; 10) distribuitor de 
materiale; 11) poziția vagoanelor c. f. față de siloz. 


„Randamentul și distanța de transport fiind mici, 
se folosește în legătură cu elevatoare pneuma- 
tice refulante, sau în legătură cu elevatoarele 
cu cupe. Sin. Elevator cu depresiune V. și sub 
Elevator pneumatic. 

s. Elevator cu bandă |.enrounbrii rpancnop- 
r&p (nonb&MHuk); élévateur ă bande; Gurtbe- 
cherwerk, Bandelevator, Gurtelevator, Bandhe- 
bewerk; belt elevator, band elevator; heve- 
deres felvonó]. Tehn.: Elevator cu bandă fără 
sfârşit. Pe bandă sunt fixate cupe, de obiceiu de 
tablă. Banda se face din curea, din impletitură 
de sârmă, din cauciuc, cânepă, bumbac, etc. 
Toba superioară a elevatorului are un dispozitiv 
de întindere, sau banda este echipată cu chingi 
de strângere. Se folosește pentru materiale 
în pulbere sau în granule, și pentru sarcini şi 
lungimi de transport mai mici decât în cazut eleva- 
toarelor cu lanț. Există elevatoare cu bandă unică 
(mai lată) sau cu bandă dublă (două benzi mai 
înguste). 

v. Elevator cu cabluri [KaHaTHbIÄ NMONÇbËM- 
HHK; €levateur à câbles; Kabelelevator; cable 
elevator; sodronyos felvonó]. Tehn.: Elevator 
care folosește cabluri în loc de lanţuri sau în 
loc de bandă fără fine. 


10. Elevator cu cupe [toBmeBoii BneBarop; 
élévateur à godets, élévateur à auges, élévateur 
à seaux; Becherelevator,Becherhebewerk; bucket 
elevator, scoop elevator; serleges emelőgép, 
serleges felvonó]. Tehn.: Elevator cu bandă sau 


«cu lanţuri pe cari sunt prinse cupe. La eleva- 
toarele cu bandă, cupele sunt fixe în raport cu 
banda; la cele cu lanţuri, cupele pot fi fixe, 
pendulare sau basculante. Datorită gravitaţiei, 
cupele pendulare își păstrează, pe tot parcursul 
lor, aceeași poziție de echilibru, sub axele de 
suspensiune. Cupele basculante sunt răsturnate 
prin piese de ghidaj speciale, la un anumit punct 
al parcursului; se pot răsturna și prin greutate 
proprie, când ajung la capul elevatorului. 

1. Elevator cu depresiune. V. Elevator aspi- 
rator, 

>. Elevator cu lanț [əeBarop C HeNbIO; 
élévateur à chaîne; Kettenelevator; chain ele- 
vator; láncos felvonó]. Tehn.: Elevator care fo- 
losește lanțuri fără sfârşit. Se construesc eleva- 
toare cu 1, 2 sau 4 lanţuri. Afară de cupe 
(godeuri) se pot folosi și alte dispozitive, de 
formă adaptată pieselor cari se ridică. Lanţurile 
folosite sunt: cu zale demontabile (tip Eward), 
cu buloane demoniabile, sau calibrate. Eleva- 
toarele cu lanț se folosesc pentru sarcini mari 
(butoaie, muniții, vagonete, etc.), pentru mate- 
riale umede, materiale în bulgări, și, mai rar, 
pentru materiale granuloase. 

3. Elevator de cărbuni [yroibubiii >neBarop; 
élévateur de charbon; Kohlenelevator; coal ele- 
vator; szén-felvonó]. Tehn.: 1. Elevator pentru 
ridicarea sau încărcarea cărbunilor. C. f.: 2. Elevator 
folosit în depourile de locomotive, pentru încăr- 
carea cărbunilor în tendere; poate fi folosit şi 
la încărcarea lor în vagoane. Se compune dintr'o 
construcție metalică, având două platforme (pe 
cari se încarcă câte un vagonet) cari urcă şi 
cOboară în mod alternativ, făcându-și contra- 
greutate. La capătul de sus se descarcă prin 
basculare. Acţionarea elevatorului se face elec- 
tric, în cazuri rare hidraulic. 

4. Elevator deschis [OTKpbITbIÄÑ B1eBaTrop; 
élévateur ouvert; offener Elevator; open ele- 
vator; szabadon álló felvonó]. Tehn.: Elevator 
cu lanțuri, care nu este închis între pereți; se 
folosește pentru piese, bulgări şi, în general, 
pentru materiale cari nu dau praf sau nu se risi- 
pesc, de ex. pentru butoaie, blocuri de ghiaţă, 
muniții, etc. 

s. Elevator de stivuit [>neBaTrop AIA yKIAIKH 
TPy30B; élévateur pour empilage; Aufstapelungs- 
elevator; piling up elevator; rakadâsi felvonó]. 
Tehn.: Cărucior pe două sau pe patru roți, echipat cu 
un elevator mecanic cu platformă, care ridică sar- 
cinile la partea superioară a stivei. Deplasarea, ca și 
ridicarea, se efectuează printr'run motor electric 
sau printr'un motor cu explozie, sau manual. E 
folosit la stivuirea sacilor, a baloturilor, etc. 

s. Elevator de transbordare [bieBarop Aula 
Meperpy3itu; élévateur de transbordement; 
Umladeelevator, Umschiffelevator; transhipment 
elevator; âtrakadâsi felvonó]: Elevator plutitor 
sau terestru, folosit, în general, în porturi 
sau în staţii de cale ferată, pentru transbordarea 
mărfurilor între vase, între vagoane, sau între 
vase și vagoane. 
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7. Elevator de vase. V. Ascensor de vase. 

s. Elevator hidraulic [rupnpaBnnuecrnii 31e- 
BaTOp; élévateur hydraulique; hydraulischer Ele- 
vator; hydraulic elevator; hidraulikus felvonó]. 
Tehn.: 1. Elevator echipat cu o platformă care 
este ridicată de o tijă-piston verticală, care se 
deplasează, prin presiune hidrau- 
lică, în interiorul unui cilindru 
lung. Se foloseşte numai în ca- 
zuri speciale, pentru înălțimi 
de ridicare de maximum 10 m, 
deoarece cilindrul și tija trebue 
așezate într'un puț de adâncime 
egală cu înălțimea de ridicare, 
ceea ce nu este practic (v. 
şi sub Ascensor hidraulic). 
2. Elevator în care se folo- 


Cap de elevator 
hidraulic pentru mi- 
nerit. 
1)bridă de racordare 
pentru conducta de 
apă sub presiune; 
2) coturi articulate; 
3) ajutaj de injecție; 
4) orificiul de aspi- 
rare a agregatelor 
metalițere din jghia- 
bul inferior; 5) di- 
fuzor; 6) racord; 7) 
conductă de ridicare. 


Elevator hidraulic pentru mineritul 
aurului și al cositorului. 
1) straturi profunde de pietriș me- 
talifer; 2) jghiab (ecluză interioară); 
3) capul elevatorului; 4) conducta 
elevatorului; 5) jghiab (ecluză) su- 
perior; 6) haldă, 


sește direct energia cinetică a apei și energia 
apei sub presiune spre a ridica, printr'o con- 
ductă, pietrișuri metalifere. Se folosește excluziv 
la zăcămintele de pietrișuri cu cositor sau aurifere, 
unde situația nu permite folosirea unei drage, 
unde nu există spațiu pentru depunerea gangei, 
care trebue deci ridicată mai sus, și unde se dis- 
pune de cantităţi mari de apă. Când înălțimea 
de ridicare trece de 20 m, se folosesc eleva- 
toare cu trepte, la fiecare treaptă fiind nevoie 
de o nouă injecție de apă. 

ə. Elevator închis [Bakpbirblii BIeBaTrop; 
élévateur ferme; geschlossener Elevaior, ein- 
geschlossenes Hebewerk; closed elevator; zárt 
felvonó]. Tehn.: Elevator bine închis în conducte 
de metal sau de lemn, folosit la transportul 
materialelor în pulbere (făină) sau în granule 
(cereale), sau al materialelor cari dau praf 
(cărbuni). 

10. Elevator la mașini agricole [əneBarTop 
CEJIbÞCKOXO3AÄCTBEHHbIX MALIHH; élévateur des 
machines agricoles; Hubwerk der Landwirtschaft- 
maschinen; elevator of farming machines; serleges 
szálitómü]. Agr.: Organ al maşinilor agricole, 
folosit pentru ridicarea oblică sau pe verticală 
a materialelor tratate în maşină. Poate fi cu 
bandă sau cu lanț, cu melc (elice), cu cupe sau 
cu palete, sau cu cicloane cu aer suflat. Se fo- 
loseşte la batoze, combine, selectoare, etc. 

11. Elevator pe șenile [əneBarop rycennu- 
Horo una; élévateur à chenilles; Raupen- 
schlepper-Elevator; caterpillar elevator, track-type 
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elevator; hernyótalpas szállitómű]. Tehn.: Elevator 
mobil, montat pe șenile pentru ca să se poată de- 
plasa. E folosit, în general, la materialele gra- 
nuloase sau în bulgări, pentru a le transborda, 
încărca sau descărca din vagoane (v. fig.). 


conducte prin cari betonul proaspăt este pompat cù 
pompe speciale. Se foloseşte la lucrări de mare 
suprafață şi volum (baraje, poduri, diguri, etc.). 
4. Elevator pentru cuptoare înalte. V. Ascensor 
pentru cuptoare înalte și sub Cuptor înalt. 


Elevator pe şenile. 


1) grămadă de materiale; 2) lanţ fără fine cu cupe; 3) pâlnie de descărcare; 4) transportor cu bandă fără fine; 


1. Elevator pe șine (pane PIE BIJIEBaTOp; 
élévateur sur rails; Gleib 
rails; sinelevâtor]. Tehn.: Elevator de dimensiuni 
mari, instalat pe șine, pe cari se poate deplasa; 
e folosit în porturi pentru încărcări, descărcări 
sau transbordări de materiale. 

2. Elevator pentru bulgări [oueBarop yna 
KyCKOBOrO Marepnana; élévateur 
Stiickgutelevator; block elevator; t&mbfelvons]: 


Elevator pentru 
materiale sub for- 
mă de bulgări (de 
ex.: cărbuni, mi- 
nereuri de cosi- 
tor, etc). Se folo- 
sesc excluziv ele- 
vatoare cu cupe, 
de preferință cu 
lanţuri, afară de 
cazul mineritului 
aurului și al cosi- 
torului, unde se 
folosesc și eleva- 
toare hidraulice. 


s. Elevator: 


pentru construcţii 
[nocrpoeunbrii 
DIIeBaTOp; élé- 
vateur pour con- 
structions; Hoch- 
bauhebezeug, 
Bauwerkeeleva- 
tor; building ele- 
vator; épitkezési 
felvonó]. Cs.: 1. 
V. Ascensor pen- 
tru construcții, — 
2. Elevator pentru 
beton proaspăt 
preparat; constă 


5) şenilă; 6) vagon de mariă. 


s. Elevator pentru materiale granuloase [3ep- 
HOBOH »HeBarop; élévateur pour grains; Korn- 
gutelevator; grain elevator; gabona felvonó]. 
Tehn.: Elevator pentru materiale în granule (de- 
ex. chimicale, îngrășăminte, cereale, etc.). Se 
folosesc elevatoare cu cupe sau pneumatice. 

e. Elevator pentru piese de formă specială: 
[>neBaTop AIA NpernMeTroB cnemnabHoi pop- 
Mbl; €levateur pour pièces de forme speciale; 
Stickgutelevator, 
Elevator für Stuk- 
ke von besonde- 
re Form; elevator 
for pieces of spe-- 
cial form; kűlön- 
leges darabárú 
felvonó]. Tehn.: 
Elevator cu lanț, 
construit special 
pentru a ridica 
numai piesele de 
o anumită formă.. 
Piesele trebue a-- 
şezałe pe dispo- 
zitivele fixate pe 
lanțul fără sfârşit 
al  elevatorului. 
Inlocuind aceste 
dispozitive, se pot 
- ridica și alte pie- 
se. In această ca- 
tegorie intră ele- 
vatoarele de 
blocuri de ghiaţă, 
de bușteni, de bu- 


ahrelevator; elevator on 


de blocs; 


Elevator plutitor pneumatic. 
1) cargobot; 2) sorburi; 3) conducte de transport aspiratoare; 4) conducte 
flexibile; 5) braţele macaralei; 6) tremie etanşă; 7) sas (ecluză) de des. 


cărcara; 8) tremii de egalizare; 9) trolii (vinciuri); 10) cântar automat; 
11) culoar (conductă) telescopic; 12) conducta de aspirație a aerului; 13) re- itzi ja sp 
zervor compensator şi distribuitor de vid (de aspirație); 14) pompă de aspirație ef ISzi A sai” 
(exhaustor); 15) conductă de evacuare a aerului; 16) motor Diesel; 17) şlep. Ta muniții, S 


dintr'un turn cu elevator cu 7. Elevator plutitor [nnoByunii »neBarop; 


cupe și din jghiaburi cu scurgere liberă, sau din | élévateur flottant, bateau-sl&vateur; schwimmen- 


der Heber; floating elevator; úszó elevător]. 
Tehn.: Elevator monta! în întregime pe un pon- 
ton. Poate fi de tipul cu cupe sau pneumalic 
(v. fig.). E folosit în porturi, în special la trans- 
bordarea mărfurilor între două vase. 

1, Elevator pentru pulberi [əneBarop ANA 
IOpONIKOBHAHbIX MaTepHaJlOB; élévateur pour 
poudres; Staubgutelevator; dust elevator; porfel- 
vonó]. Tehn.: Elevator pentru materiale pulve- 
rulente (de ex.: ciment, făină, nisip, rumeguș, 
pilitură de fier, etc.). Poate fi pneumatic sau 
cu cupe. 

2. Elevator pneumatic [nneBmaruuecuii 31e- 
BaTOp; élévateur pneumatique; pneumatisches 
Hebewerk; pneumatic elevator; pneumâătikus eme- 
lő]. Tehn.: Elevator care folosește aerul ca agent 
de transport al materialelor (v. fig.). Se con- 
struesc  elevatoare aspiratoare (elevatoare cu 


Elevator retulant, 
1) cupola magaziei; 2) distribuitor principal; 3) coloane de 
scurgere (de distribuție); 4) trenie; 5) tramia ficărcătoare 
(ecluză); 6) conductă de aer comprimat; 7) pompă relulantă; 
8) electromotor; 9) conductă de transport (de refulare); 10) 
zăbrele de susținere; 11) tremie pentru descărcarea materialului; 
12) coș de aer; 13) siloz; 14) poziția vagoanelor c.f. față de, siloz. 


depresiune) și elsvatoare cu refulare (cari folo- 
sesc presiunea produsă de o pompă de com- 
presiune), iar cele mai multe instalații folosesc 
ambele sisteme. Pentru descărcare, elevatorul 
refulant nu poate fi folosit dacât împreună cu 
un elevator aspirator sau împreună cu un ele- 
vator cu cupe (v. sub Elevator pneumatic). Trans- 
portul materialelor pulverulente (făină, ciment, 
chimicale) sau în granule (cereale, nisip, etc.) 
se face prin conducte, în cari sunt antrenate 
de curentul de aer. Instalaţiile au pompe de aer, 
trompe (sorburi) și conducte de aspirație, conducte 
de refulare verticale, inclinate sau orizontale, 
colectoare centrale și distri- 
buitoare, conducte, culoare 
sau jghiaburi cu cădere prin 
greutate, etc. Conductele au 
articulații, dispozitive tele- 
scopice, etc., cari permit de- 
plasarea după nevoie a capu- 
lui aspirator și a capului de 
descărcare. Cele mai impor- 2 
tante instalaţii de elevatoare 
pneumatice se întâlnesc în 
porturi, la silozurile de ce- 
reale, la elevatoarele pluti- 
toare, la mori, etc. 

s. Elevatorul linotipului [pbluar, Ganancup; 
levier; Elevator; lever; linotipgep emelâkarja]. 


Elevatorul linotipului. 
1) elevator; 2) matriţă. 
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Arte gr.: Bară cu nervuri, în care se prind dinţii 
matrițelor (v. fig.). Are rolul de a conduce matri- 
țele în șină, printr'o mișcare de translație ori- 
zontală sau verticală, 

4. Elevatorului, ecluza ~ pneumatic. V. Ele- 
vatorului, sasul ~ pneumatic. 

s. Elevatorului, sasul ~ pneumatic [sarBop 
TIHeBMaTHWecKoro BneBaropa; sas de l'élévateur 
pneumatique; Schleuse des pneumatischen Ele- 
vators; pneumatic elevator lock; legnyomăsos ele- 
vător záró]: Dispozitiv al elevatoarelor pneuma- 
tice, folosit la descărcarea materiilor granuloase 
din conducta de transport aspiratoare, sau la 
încărcarea în conducta (de transport) cu aer com- 
primat (v. fig.). Se compune dintr'o tremie cu 
un mecanism care separă sistemul de conducte de 
suprapresiune sau de subpresiune (vid, aspirație) 
de sistemul de conducte cu presiune atmosferică. 
La elevatoarele aspiratoare, tremia este etanșă şi 
în ea se deschid conducta aspiratoare de trans- 
port și conducta aspiratoare de aer dela pompă. 
La elevatoarele refulante (cu aer comprimat), tre- 
mia este deschisă, în ea încărcându-se materialele 
din spațiul exterior, cari se găsesc sub presiune 
atmosferică; la baza ei se găsește, după meca- 
nismul de separare, conducta de aer comprimat 
dela pompă, continuată cu conducta de transport 
pentru material. Sin. Ecluza elevatorului pneumatic. 


Sorbul (capul aspirator) af 
trompei elevatorului, 

1) burduf flexibil; 2) intra- 

rea aerului; 3) mânere de 

manipulare; 4) cămașa de 

aspirare a aerului; 5) tub» 

de aspirare; 6) distanțiere; 
7) material granulos. 


Sasul elevatorului pneumatic. 


1) tremie de descărcare; 2) ra- 
cord pentru aspirarea aerului; 
3) conducta de sosire a ma- 
terialelor și a aerului; 4) ma- 
terialul; 5) sas rotitor celular; 
6) pâlnie de descărcare. 


e. Elevatorului, trompa ~ [BcacviBaroniaa 
Tpyőa »neBaropa; trompe de l'élévateur; Saug- 
russel des Elevators; elevator suction pipe; az 
elevâător sziv6ormânya]. Tehn.: Conducta de aspi- 
rație a elevatoarelor pneumatice, care coboară 
în masa materialului de ridicat. Are un sorb și 
articulaţii, ca şi porțiuni de tub flexibil (v. fig.). 

7. Elice |[cnupanb, cnupanbnaa JIOHHA; hé- 
lice; Helix, Schraubenlinie; helix; csavarvonal]. 
Geom.: Curbă strâmbă, ale cărei puncte se obțin 
ridicând, din fiecare punct al unei curbe unicursale: 
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directoare C, situată într'un plan P, perpendiculare 
pe planul P, și luând pe ele punctele, cari se 
găsesc la distanțe dela plan proporționale cu 
arcele curbei unicursale cuprinse între un punct 
de origine A, şi piciorul acelor perpendiculare. 
Ecuația intrinsecă a unei elice este p = k t, p fiind 
raza de curbură și t raza de torsiune a elicei, 
iar k o constantă. 

1. Elice circulară [roneoGpasnaa cnupaulb; 
hélice circulaire; gewöhnliche  Schraubenlinie; 
circular helix; körcsavarvonal]: Elice a cărei curbă 
directoare e un cerc; elicea e trasată deci pe un 
cilindru circular (v. fig.). Coordonatele cartesiene 
ale unui punct M al elicei, într'un sistem de 

4 


Elice circulară (sinistrorsă). 
MT) tangentă; NT) subtangentă; h) pasul geometric; r) raza. 


coordonate cu axa Oz, coaxială cu cilindrul, sunt: 
x=rcosa, y=rsina, z= kra, unde r este raza 
cercului director, « e unghiul format de planul 
axial al lui M cu planul Oxz, și k o constantă. 
Când «= 2m, punctul M ajunge în B pe aceeași 
verticală cu A, care corespunde lui «= 0, iar 
distanța AB, dintre aceste două puncte ale elicei, 
situate pe aceeași generatoare, se numește pasul 
elicei. In desfășurarea pe un plan a cilindrului 
cuprins între două plane perpendiculare pe axa 
lui, cari trec prin punctele A și B, elicea este 
reprezentată prin diagonala AC a dreptunghiului 
care corespunde ariei laterale a porțiunii de ci- 
lindru. Elicea are următoarele proprietăţi: tangenta 
MT într'un punct M al elicei formează un unghiu 
constant cu generatoarea cilindrului; subtangenta 
NT este egală cu arcul AN; planul osculator 
într'un punct M al elicei trece prin normala pe 
cilindru în acel punct; lungimea unui arc de 
elice AM este egală cu ipotenuza MT a triun- 
ghiului dreptunghic ale cărui catete sunt cota z 
a punctului M și subtangenta în acel punct. — Raza 
de curbură a elicei circulare este constantă. Pentru 
un observator situat pe axa cilindrului, elicea se 
poate înfășura fie dela dreapta la stânga (elice 
sinistrorsă), fie dela stânga la dreapta (elice dex- 
trorsă). 

2. Elice[nponexnrep, BO34YyUIHbIÄ BHHT, rpe6- 
HOH BHHT; hélice, hélice aérienne, propulseur; 
Luftschraube, Schiffschraube, Schraube, Propeller; 
air screw, ship propeller, screw propeller; lég- 
csavar, hajócsavar, propeller]. Tehn.: Organ ro- 
tativ, care servește la transmiterea de energie 
dela arborele său la mediul fluid în care se ro- 
teşte, sau invers, şi este format din două sau 


din mai multe pale, solidare sau solidarizabile 
cu un butuc, dispuse simetric față de axa de 
rotație. Secţiunile transversale ale palelor, de- 
terminate de cilindri coaxiali cu butucul, au forma 
de profil de aripă, iar unghiul dintre planul per- 
pendicular pe axa de rotație a elicei și coarda 
profilului palelor scade continuu spre extremita- 
tea acestora. Butucul e calat sau angrenat cu 
arborele motorului elicei. Din punctul de vedere 
al condiţiunilor de transmitere a energiei între 
arborele motor și mediul fluid, se deosebesc trei 
categorii de elice: — Elice al cărei arbore nu 
e deplasabil, iar mediul fluid, în care ea se poate 
roti, are o mișcare de deplasare în direcția ge- 
nerală a arborelui, așa încât imprimă elicei o 
mișcare de rotaţie și arborele ei efeciuează, ast- 
fel, lucru mecanic; elicele eoliene transformă, 
în acest fel, sub acțiunea vântului, energia eo- 
liană în energie mecanică la arborele elicei; 
roțile-elice (turbinele elicoidale) transformă, în 
același fel, sub acţiunea apei, energia hidraulică 
în energie mecanică la arborele elicei. — Elice 
al cărei arbore e, de asemenea, nedeplasabil, 
şi primeşte energia mecanică necesară pentru ca, 
fiind rotită, să pună mediul fluid, în care se gă- 
sește, în mișcare de deplasare în direcția ge- 
nerală a arborelui; în acest fel lucrează ventila- 
torul, sau elicea de avion pe bancul de probă. 
— Elice al cărei arbore poate fi legat de un 
vehicul, adică e deplasabil împreună cu el, și 
primeşte dela un motor de pe vehicul energie 
mecanică, spre a i se imprima o mișcare de ro- 
taţie; elicea provoacă astfel, în mediul fluid în 
care se roteşte, o diferență de presiune între 
cele două feţe ale palelor sale, care dă propulsia 
vehiculului; astfel lucrează elicele de aerovehicule, 
de autovehicule (automobil, sanie, vehicul de cale 
ferată), sau cele de nave cu propulsie prin elice. 

Elicea poate fi: de avion, de ventilator, eolia- 
nă, de autogir, de elicopter, marină, etc. 

3. Elice de avion 
[nponennep camo- 
năra, BO3AyrmIHBIii 
BHHT; hélice d'avion, 
hélice aérienne; Luft- 
schraube, Schraube, 
Propeller; airscrew, 
propeller, prop; lég- 
csavar]. Nav. a.: Elice 
cu arborele legat dea- 
vion și care, acționată 
de un motor, produce 
o diferenţă de presiu- 
ne între cele două feje 
ale palelor sale dând 
prin reacțiune propul- 
siaavionului iar prin in- 
teracțiunea dintre aer je 
şi aripile în deplasare, 
susteniajia. Elicea este 
construită dintr'un bu- 
tuc şi din două sau mai multe pale, cari formează, 
sau nu, corp comun cu butucul. O secţiune trans- 


Elice cu pas constant. 
1) profilul elicei; 2) butucul elicei; 
3) pală; 4) axa de rotaţie; 5) elico- 
id drept; h) pasul elicei constant 


-a-lungul palei; H) pasul elicei 
geometrice; = pasul geometric re- 


lativ. 


versală prin pală definește un profil al elicei, care 
se comportă în mişcarea de rotaţie ca profilul 
unei aripi de avion (v. fig.). Intradosul profilului 
are, aproximativ, forma unei elice geometrice coa- 
xiale cu elicea, iar profilele obţinute prin secţiuni 
la diferite distanțe de axă pot sau nu pot 
să aibă același pas geometric (v. fig.). Prin ro- 


Elice de avion, de lemn, 
1) butuc; 2) pală; A) B) C) D) E) F) G) H) I) secțiuni de-a- 
lungul palei, reprezentând profilele la diferite distanțe de 
axa elicei; 3) foi de lemn, suprapuse. 


tirea profilului, el ia o-mişcare de șurubare, ca- 


racterizată de o vitesă tangențială și de o vitesă 
de translație, teoretice (v. fig.). Rezultanta lor 


Vitesele şi forțele aplicate unui profil de elice, în mişcarea 
lui de rotaţie în jurul axei elicei (CC?), 
CC’) axa de rotație a elicei; $) secțiune cilindrică prin 
elice (intersecțiunea elicei E cu cilindrul 11); Ox) axa de co- 
ordonate tangentă la cercul descris de profil (II); Oz) axa 
de coordonate, paralelă cu axa de rotație; OA) axa de por- 
tanță nulă (axă de referinţă, care, obișnuit, se ia coarda pro- 
filului), OdP | OA; dF ) forța de apăsare asupra profilului; 
dT) forța de tracțiune a profilului; dU) forța care se opune 
rotirii profilului; dP) portanja profilului; dR) rezistența pro- 
țilului; u) vitesa de rotație tangențială dată de motor; w) vi- 
tesa efectivă de înaintare a elicei; w’) vitesa de perturbaţie 
axială (vitesa indusă, reculul); u’) vitesa de perturbaţie tan- 
gențială (vitesa indusă); v) vitesa rezultantă teoretică pentru 
mediul incompresibil, corespunzând vitesei tangențiale or—u' 
dată de motor; v,) vitesa rezultantă efectivă de deplasare a 
elicei în aer, corespunzând vitesei tangențiale u a motorului; 
u—u') vitesa de rotaţie tangenjială, teoretică, dată de moto, 
în cazul unui mediu incompresibil; u-u'=ar-u'; w4+w') vitesa 
teoretică de înaintare a elicei în mediu incompresibil; ay şi 
a) unghiuri de incidență; tgßo) pasul relativ de deplasare; 
19 f.) pasul relativ geometric; !9f) pasul relativ aerodinamic. 
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este vitesa în raport cu aerul, care formează un 
unghiu cu axa de portanță nulă. 

Aerul cedează apăsării profilului, producând 
o micșorare a celor două vitese și un unghiu 
de incidenţă între axa de portanță nulă și 
vitesa rezultantă efectivă (în același fel ca în 
cazul profilului de aripă). Această incidenţă 
provoacă o forță de apăsare a aerului pe profil, 
cu două componente: portanța și rezistența. Forța 
de apăsare a aerului se poate însă descompune 
şi după alt sistem de axe rectangulare, și anume: 
după axa elicei și după o axă perpendiculară pe 
ea. Insumând componentele din toate profilele 
de-a-lungul palei, se obțin: forța de tracţiune a 
elicei, după direcţia axei, și o forță tangenţială, 
care dă cuplul rezistent al elicei și care trebue 
învins de cuplul motor. Pala elicei se caracteri- 
zează prin lărgime, lungime și pas; elicea poate 
fi cu pas constant (foarte rar), cu pas variabil 
de-a-lungul ei, sau cu pas reglabil. Ultimul sistem 
este folsit aproape totdeauna, întru cât se poate 
varia unghiul de incidență pentru a obţine, la 
o putere dată, tracțiunea şi randamentul maxim. 
Numărul palelor elicei depinde de puterea 
motorului (o pală suportă, în mod obișnuit, 
până la cca 500 CP); odată cu creșterea nu- 
mărului palelor se reduc vibraţiile și se ame- 
liorează randamentul elicei. Diametrul ei este 
limitat de vitesa la vârful elicei, care trebue să 
rămână sub vitesa sunetului (340 m/s). Uneori se 
montează două elice pe același arbore, acționate 
cu același motor sau cu două motoare separate. 
Intre elice și arborele motor se montează, de 
obiceiu, un demultiplicator (reductor), pentru 
ameliorarea randamentului. Fiecare elice are o 
calitate proprie (v. Elice, calitatea unei ~), va- 
riabilă cu vitesa de rotaţie. O elice corespunde 
unui motor când, pentru o turație dată, puterea 
maximă a motorului corespunde randamentului 
maxim al elicei. Inainte de montarea definitivă 
sunt necesare încercări în sbor. Elicea poate 
fi de lemn (ameliorat sau nu) sau de metal. 
Pentru degivrare, interiorul elicei este, de obiceiu, 
străbătut de canale în cari sunt așezate rezistențe 
electrice, sau în cari se introduc gaze de ar- 
dere; aceasta, pentru a nu se produce modificări 
în caracteristicele aerodinamice prin depunere de 
ghiaţă pe suprafaţa ei. , 

Cu cât altitudinea este mai mare, cu atât den- 
sitatea aerului și vitesa sunetului scad (vitesa 
sunetului scade odată cu temperatura); pentru 
a menţine forța de tracţiune la altitudine, se 
impun elicele cu diametri din ce în ce mai 
mici şi cu un număr mai mare de elice pe același 
arbore. Elicea se apropie, în acest caz, de rotorul 
unui compresor de aer. De aceea, la altitudini 
mari și vitese de peste 800 km/h se adoptă pro- 
pulsia prin reacțiune. Cum însă la altitudini și vitese 
mici, propulsia prin reacțiune are randament slab, 
se folosește o combinaţie între elice și turbina 
de gaz; avionul propulsat în acest fel se numește 
turbopropulsor și înlocuește, pentru vitese de cca 
800 km/h şi altitudini mari, avionul cu elice. 


364 e 


După pasul elicei de avion, deosebim: 

1. Elice cu pas constant [BO34yIIHbIÄ BHHT 
NOcToAHHoro mara; hélice à pas constant; Luft- 
schraube  gleichbleibender Steigung; constant 
pitch propeller; állandó emelkedesii légcsavar]: 
Elice de avion cu intradosurile profilelor din 
lungul unei pale făcând parte dinir'un singur 
elicoid drept. Pasul relativ este constant de-a- 
lungul palei. Pentru motive de rezistență nu se 
poate folosi la avioanele de mare vitesă (v. fig. 
sub Elice de avion). 

2. ~ cu pas reglabil [BO34yIIHbIÄ BHHT C 
H3MEHAEMbIM WaroM; hélice à pas réglable; 
Einstelluftschraube; adjustable pitch propeller; 
állitható emelkedésű légcsavar]: Elice de avion 
cu pas variabil și a cărei pală se poate roti în 
jurul axei piciorului său, pentru a se modifica 
incidența palei (v. fig.). Modificarea unghiului 


Elice cu pas reglabil (cu acţionare mecanică), 
1) volan de manevră; 2) arbore de comandă; 3) pinion de 
comandă; 4) manşon comandat, dinjat la exterior și filetat 
la interior; 5) bieletă de comandă a palei; 6) bulon mişcat 
de bieletă; 7) platou de fixare a palei; 8) arborele central al 
palei; 9) buloane de fixare a palei la platou; 10) traversă de 
ancorare; 11) piesă de fixare a palierului cu bile, culisantă 
pe pana fixată pe arbore; 12) palier cu bile; 13) piesă de 
sprijin, rotativă; 14) arbore motor; 15) tub filetat la exterior. 


de incidență este necesară, fiindcă puterea utilă, 
forța de tractiune și randamentul elicei depind 
de vitesa efectivă de propulsie. Vitesa efectivă 
de deplasare crește cu cât unghiul de incidență 
scade (v. fig., p. 363). Dacă pala este fixă în butuc, 
unghiul de incidență minim corespunde la vitesa 
de regim. Diferitele regimuri de sbor reclamă 
unghiuri de incidență corespunzătoare, deci pasul 
trebue redus ori de câte ori este necesar să se 
realizeze o forță de tracțiune mai mare. Astfel 
se poate reduce durata de decolare și lungimea 
pistei de decolare și se permite mărirea încăr- 
căturii și, implicit, a cantității de combustibil, adică 
se mărește raza de acţiune a avionului; se poate 
reduce, în sbor, durata de ascensiune; se măreşte 
securitatea în cazul pierderii de vitesă. — Teo- 
retic, odată cu incidența, ar trebui modificată și 
forma profilului. Cum practic numai incidența se 
poate modifica, randamentul elicei este influenţat 
defavorabil și variază între limite largi (de ex. 
40% la sol, față de 73% în sbor). Acţionarea 


palelor, pentru modificarea unghiului de incidenţă, 
se poate face: prin bieletă, prin pinioane conice, 
şurub fără fine, cremalieră. Palele sunt ancorate 
de butuc, bine centrate, iar rotația lor trebue 
să reclame o forță mică de acţionare. Acţionarea 
se poate face: mecanic, hidraulic, electric, pneu- 
matic și prin mulinet. Reglarea se poate face 
manual sau automat.. Reglarea automată se face 
prin regulator. centrifug, care acţionează, prin 
releuri electromagnetice, asupra mecanismului de 
acţionare. 

s ~ cu dublu efect [BO34yIIHbIÄ BHHT 
ABOÏÄHOro meicTrBuA; hélice à double effet; 
doppelt wirkende Luftschraube; double-acting 
propeller; kettős hatású légcsavar]: Elice cu pas 
variabil și reglabil, la care pala poate lua, în 
mod continuu, diferite poziţii, corespunzându-le 
pasuri diferite. 

4. ~ cu simplu efect [BO3AYIIHbIÄ BHHT 
TIPOC'TOro (oanocroponHero) neiicrBua; hélice 
à simple effet; einfach wirkende Luftschraube; 
single acting propeller; egyszerű hatású légcsavar]: 
Elice cu pas reglabil, la care pala poate lua 
numai două poziții, corespunzând pasului mare 
şi pasului mic. 

După mijloacele prin cari se reglează pasul, 
deosebim: 

s. Elice cu pas reglabil electric [BO34yINHbIÄ 
BHHT C ƏJEKTpPHYECKHM IIPHBOAOM; hélice è 
pas réglable par commande électrique; elektrisch 
einstellbare Luftschraube; electric adjustable pitch 
propeller; villamos vezérléssel állitható légcsavar]: 
Elice cu pas reglabil, la care energia necesară 
mişcării palelor este luată dela o baterie de 
acumulatoare electrice. Avantaje: reglare auto- 
mată, punere în drapel şi reversibilitate cu multă 
ușurință, supleţă. Desavantaje: fragilitate a me- 
canismelor electrice, consum mare de energie 
la vitese mari. E acționarea cea mai răspândită. 

s. ~ cu pas reglabil hidraulic [Bosayrmnbriă 
BHHT C THApPaBJIHWECKHM IpPHBONOM; hélice à 
pas réglable par commande hydraulique; Luft- 
schraube mit Druckwassereinstellung; hydraulic 
adjustable pitch propeller; hidraulikus vezérléssel 
állitható légcsavar]: Elice cu pas reglabil, la care 
acționarea se face printr'un dispozitiv cu cilindru, 
piston şi uleiu sub 
presiune, introdus 
din canalizația ge- rr 
nerală a motorului 
(v. fig.). Se foloseş- 
te la elicele cu sim- 
plu și cu dublu efect. 
Cele cu dublu efect 
funcționează auto- 
mat și se bazează 
pe principiul că o 
pală liberă în butuc 
tinde, prin forța cen- 
trifugă, să se așeze 
după un pas mic; spre pasul mare, 
sub acţiunea unei pompe, uleiul trebue să în- 
vingă deci această forță, dacă se intenţionează 


Elice cu pas reglabil hidraulic. 
a) pala elicei; b) roți dinţate 
conice; c) cilindru; d) piston; 
e) galet; f) manşon cu canal de 
ghidare; g) conducta de uleiu 
sub presiune; s) sensul de rotație 


să se mărească unghiul de incidență. Unele elice 
permit trecerea prin poziţia „în drapel” și chiar 
variația pasului până la valori negative, pentru 
a realiza frânarea la aterisarea avionului. 


1. Elice cu pas reglabil mecanic [Bo3AyurHbrii 
BHHT C MeXaHHYeC HM NpHBOJOM; hélice à 
commande mécanique; mechanisch einstellbare 
Luftschraube; mechanic adjustable pitch propeller; 
mechanikus vezérléssel állitható légcsavar]: Elice 
cu pas reglabil, la care energia necesară modi- 
ficării incidenței palelor este dată chiar de motor. 
Mişcarea se efectuează manual sau automat (pneu- 
matic sau electromagnetic), cu ajutorul unui am- 
breiaj care se găsește între motor și mecanismul 
de antrenareła palelor (v. fig. sub Elice cu pas 
reglabil). 

2, ~ cu pas reglabil pneumatic [BO34y HbIÄÑ 
BHHT C IMHEBMATHYECKHM IpPHBOAOM; hélice 
à pas réglable par commande pneumatique; Luft- 
schraube mit Drucklufteinstellung; pneumatic ad- 
justable pitch propeller; pneumatikus vezérléssel 
állitható légcsavar]: Elice de avion cu două pasuri, 
la care reglarea se face prin intermediul aerului 
comprimat. Butucul elicei este înzestrat cu o 
cameră de aer, care se încarcă la pornire. O 
placă coaxială cu butucul este înzestrată cu o 
tijă care acţionează asupra unei supape a camerei 
de aer. Când presiunea pe placă şi deci şi vi- 
tesa ating o anumită limită, camera de aer este 
pusă în legătură cu atmosfera, și mecanismul de 
antrenare schimbă poziția palelor dela pasul mic 
la pasul mare. Sistemul nu este reversibil, și 
este puţin folosit. 

3, ~ cu pas reglabil prin mulinet [Bo3ayul- 
HbIÄ BHHT C nepepnavueii KpbINATKAMUH (C Kpbl- 
NaTbIM IIPHBOHOM); hélice à pas réglable par 
moulinet; Luftschraube mit Windradeinstellung; 
wind wheel adjustable pitch propeller; szél- 
kerékkel állitható légcsavar]: Elice de avion cu 
două pasuri, la care reglarea se face automat 
printr'un mulinet. Un mulinet, coaxial cu elicea 
și înaintea elicei, face să pivoteze palele prin 
intermediul unor angrenaje. Sistemul este astfel 
calculat încât, atunci când elicea își sporește 
vitesa, mulinetul ia avans faţă de elice și mișcă 
palele spre creșterea unghiului de incidență 
(pasul mare). Când vitesa scade, mulinetul ră- 
mâne în întârziere față de elice, și unghiul de 
incidență este redus (pasul mic). Deși sistemul 
este automat, nu se foloseşte prea mult, fiindcă 
nu are poziţii intermediare între pasul mic și 
pasul mare. 

4. Elice cu pas variabil [BO34yIUHbIÄ BHHT C 
H3MEHAeMbIM IOroM; hélice à pas variable; 
Lufischraube mit verănderlicher Steigung; va- 
riable pitch propeller; változó emelkedesi lég- 
csavar]: Elice de avion cu intradosul profile- 
lor, din lungul unei pale, având aproximativ 
alura unor elice geometrice cu pasuri diferite. 
Elicea se caracterizează prin pasul mediu (v. fig. 
sub Elice de avion). 

După numărul de elice pe o axă, deosebim: 
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5. Elice coaxiale [kooceBble  BO3/AYUIHbIe 
BHHTbI; hélices coaxiales; koaxiale Luftschrau- 
ben; coaxial propellers; koaxiâlis légcsavarok]: 
Sistem de două elice coaxiale, dar antrenate 
fiecare de către un motor. Acest sistem ame- 
liorează securitatea pentru cazul când unul din 
motoare s'ar defecta, punând elicea motorului 
defect „în drapel”, deși randamentul celei în 
funcțiune va scădea din cauza celei în drapel. 
Desavantaj: complicaţia reductorului de vitesă. 


9. ~ contrarotative [BOBAYIMHbIe BHTHbI C 
OŐpaTHbIM Bpanenuem; hélices contrarotatives; 
gegenlăufige Luftschrauben; propellers rotating in 
opposite directions; ellenforg6 légcsavarok]: Sis- 
tem de două elice coaxiale cari se rotesc în sen- 
suri contrare şi sunt antrenate de un singur mo- 
tor (v. fig.). Este o soluție pentru reducerea dia- 
metrului elicei, când vitesa tangențială a extre- 
mităţilor elicei atinge vitesa sunetului. Avantaje: 


III LE III 


Elice contrarotative. 


1) arborele motorului; 2) reductor (demultiplicator); 3) arbo- 

rele elicei dinainte; 4) și 5) angrenaje pentru elicea dinapoi; 

6) tub coaxial cu arborele elicei dinainte; 7) elice dinapoi; 
8) elice dinainte. 


randament superior; mărirea maniabilității; anihi- 
larea cuplului de răsturnare prin echilibrarea ce- 
lor două cupluri; reducerea diametrului elicei (cu 
cca 12%) pentru aceeași putere; reducerea trenu- 
lui de aterisare; reducerea turbulenței, ceea ce 
realizează o alimentare convenabilă cu aer a mo- 
toarelor. O elice este calată pe arbore, şi a 
doua pe un tub coaxial cu arborele antrenat 
printr'un angrenaj (v. fig.). 

7, ~ simplă [npocroli BO3AymnHbiIii BHHT; 
hélice simple; einfache Luftschraube; simple pro- 
peller; egyszerű légcsavar]: Sistem cu o elice 
montată pe un arbore motor. Elicea poate avea 
unul sau două demultiplicatoare. In ultimul caz 
se numește cu două vitese. Reducerea vitesei este 
mai mică la decolare și mai mare la mersul în 
regim, pentru a reduce coeficientul lui Mach la 
exlremitatea palei (pentru ca vitesa extremității 
să nu depășească vitesa sunetului). 

După materialul din care sunt construite eli- 
cele, deosebim: 

s. Elice de lemn [EpeBAHHbIÄ BOB/AYUIHbIĂ 
BHHT; hélice en bois; Holzluftschraube; wooden 
propeller; fal&gcsavar]: Elice construită din lemn. 
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Se folosesc esenţele: fag, stejar, platan sau nuc, 
de obiceiu sub formă de scânduri de 10:::20 mm 
grosime, uscate în 
etuvă și apoi în aer 
liber; sunt tăiate după 
anumite șabloane și 
încleite cu cleiu de ? 
cazeină sau cu cleiu 
sintetic. Fibrele foilor 
alăturate trebue să fie 
perpendiculare între 
ele. Blocul realizat 
este ținut, un anumit 
timp, la presă, şi apoi 
trece la mașina de 
reprodus, care for- 
mează suprafața co- 
rectă a elicei, după o elice model. Elicea trece 
apoi la echilibrarea statică, dinamică și aero- 
dinamică, la verificarea dimensiunilor și, în urmă, 
se vopseşte cu un strat protector de lac. Uneori 
elicea se protejează contra nisipului, a gheţei, 
etc., fiind îmbrăcată, în întregime sau numai pe 
bordul de atac, cu un blindaj metalic de alu- 
miniu sau de cupru, pentru a evita uzura pre- 
matură a palelor (v. fig.). 

1. Elice de lemn ameliorat [1EpeBAHHbIÄ BO3- 
AYIIHbIĂ BHHT H3 YCOBEPINCHETBOBAHHOTO 
Marepuana; hélice en bois amélioré; geschich- 
tetes Pressholz - Luftschraube; improved wood pro- 
peller; javitott falegcsavar]: Elice cu butucul de 
lemn ameliorat (format din straturi de placaj li- 
pite la cald, sub presiune mare, cu un cleiu sin- 
tetic special), obținându-se, în acest mod, o den- 
sitate de 1,3:::1,5, și o mare duritate. In acest 
butuc se fixează, prin întrepătrundere și lipire, 
pale de lemn obișnuit (chiar de brad) cărora li 
se dă forma corectă a elicei. Elicea este aco- 
perită cu un lac protector, şi, uneori, cu o rețea 
metalică de susținere. “Se obţin astfel elice de 
lemn, chiar cu trei pale, cu pas variabil, ceea 
ce nu se poate realiza cu elicele de lemn, 
simple. Un alt avantaj al acestor elice este mă- 
rirea randamentului, datorită faptului că se pot 
obţine lățimi de pale mai mari decât la elicele 
metalice. Adoptarea pasului reglabil a restrâns 
mult domeniul de folosire a elicei de lemn 
ameliorat. 

2, ~ metalică [Meraunnnueckii Bo3Aymubrii 
BHHT; hélice mstallique; Metalluftschraube; me- 
tallic propeller; f&mlegcsavar]: Elice construită din 
aliaje ușoare sau din oțel. Elicea de duralumin 
sau de aliaje ușoare asemănătoare se confec- 
ționează prin forjare și apoi prin finisare la maşina 
de reprodus, după care urmează tratamentul ter- 
mic şi de lustruire. Palele sunt prelucrate separat 
şi fixate apoi într'un butuc de oțel. Avantaje: 
omogeneitate, rezistență mecanică mare, rezis- 
tență mare la uzură, greutate mică (v. Duralumin). 
Elicea de aliaje de magneziu (elektron) prezintă 
avantajul de a fi mai ușoară, mai rezistentă la 
oboseală și cu rezistență mecanică mai mare decât 
a celei de duralumin. Este însă mai sensibilă la 


Elice de lemn. 
1) bloc de lemn folosit la cone 
fecționarea elicei; 2) dispoziția 
foilor de lemn pentru. încleire; 
3) elice confecționată; a) calibru; 
b) armarea bordului de atac. 


coroziune, ceea ce constitue un desavantaj, mai 
ales pentru hidroavioane. Elicea de oțel se con- 
struește cu pale goale în interior; rezistă bine la 
uzură, dar mai puţin bine la vibrații. Elicele me- 
talice prezintă numeroase avantaje față de cele 
de lemn; de ex.: suportă puteri mai mari pe 
pală; suportă vitese periferice mai mari, depășind 
puțin chiar vitesa sunetului; permit realizarea eli- 
celor cu pas reglabil, comandat manual sau au- 
tomat; rezistă la intemperii și la acțiunea căldurii 
şi a umidității. In regiunile tropicale pot fi folo- 
site numai elice metalice. Pentru avioanele de 
mare tonaj se folosesc elice metalice tripale sau 
cuadripale. 


După funcţiune și după locul unde este așezată 
elicea, deosebim: 


s. Elice-frână [BO34yIIHbIÄ BHHT-TOPMO3; 
helice-frein; Bremsluftschraube; brake airscrew; 
féklégcsavar]: Elice a cărei tracțiune e negativă, 
deci orientată în sens invers mișcării avionului. 
O astfel de elice consumă energie dela vehicu- 
lul pe care e montată. Orice elice cu pas re- 
glabil poate deveni, în anumite poziții ale palelor, 
o elice-frână. 


4 ~ întubată [BO3AymHbIĂ BHHT BIIOMe- 
HHbIÄ B TPyOKy; hélice intubee; Luftschraube in 
Düse; tubed airscrew; csâves légcsavar]: Elice 
dispusă într'un tub coaxial. Acest sistem de 
elice a căpătat, în ultimul timp, o importanţă deo- 
sebită, deoarece mărește randamentul elicei la 
vitese mari. La turbopropulsoare se folosesc, de 
obiceiu, elice intubate. 


5 ~ parțială [napunanbnbiii BO3AymHbIă 
BHHT; hélice partielle; Teilschraube; partial air- 
screw; reszlegcsavar]: Elice care e activă numai 
pe o porțiune de pală, restul palei, plasat la bu- 
tuc, fiind inactiv. E cazul general al elicelor 
normale de avion, cu butucul carenat sau ne- 
carenat. 


6 ~ portantă [NONbËMHbIÄ  BO3AYUIHbIĂ 
BHHT; hélice portante; Tragschraube; lifting air- 
screw; felhajtó légcsavar]: Elice cu diametru mare 
şi cu turație joasă, având misiunea de a produce 
portanța necesară pentru a susține o aeronavă în 
aer. Elicea poate fi autorotitoare (la autogir), în 
care caz nava are nevoie și de o mișcare de 
translație dată de o elice tractivă, sau poate fi 
învârtită de un motor (la elicopter), în care caz 
nu mai este necesară o altă elice tractivă. 


7, ~ propulsoare [TOJIKAIDOINHËÄ BHHT, BHHT 
COOGIIIAIOINHIĂ NOCTYN arenbHoe ABHmeenue; 
hélice propulsive; Triebschraube, Treibschraube; 
driving airscrew; hajtó légcsavar]: Elice situată în 
urma motorului, dar cu tracțiunea dirijată în sen- 
sul de mişcare al avionului. 


s. ~ tandem [BOBAYIIHbIe BHHTEI Pacno- 
JIOMEHHbIE NOCIIEHOBATEJIBHO; hélices en tan- 
dem; Tandemluftschrauben, Luftschrauben hinter- 
einander; tandem propeller; tandem helyezésű 
légcsavarok]: Două elice coaxiale, plasate în tan- 
dem și antrenate, în sensuri de rotație inverse, 


de două axe concentrice, fie de două motoare, 
fie de un singur motor, prin angrenaje conice. 
Acest ansamblu are avantajul unui randament su- 
perior unei singure elice, la aceeași tracțiune, 
deoarece elicea din aval folosește o parte din 
energia curentului rotitor al elicei din amonte. 

1, Elice tractivă [Tanymuii BO3AYUIHbIĂ BHHT; 
hélice tractive; Zugschraube; tractor airscrew; huz6 
légcsavar, vontato légcsavar]: Elice situată în faţa 
motorului, și cu tracțiunea dirijată în sensul de 
mișcare al avionului, de ex. elicea obişnuită de 
avion. 

2. Elice, elementele unei ~ de avion [2ue- 
MEHTbI (COCTABHbIE YACTH) BOBAYUIHOTO BHHTA; 
éléments caractéristiques de I'helice de l'avion; 
Luftschraubenelemente; propeller elements; repii- 
lőõgép légcsavar elemei]. Nav. a.: Elementele 
constructive și aerodinamice ale elicei de avion 
sunt: diametrul elicei, numărul de pale, profilul 
elicei, pasul, pasul relativ al profilului, pasul rela- 
tiv'de deplasare, pasul relațiv aerodinamic, gra- 
"dul de încărcare, coeficientul de împingere, coe- 
ficientul cuplului, randamentul, vitesa de pertur- 
baţie axială, vitesa de perturbație tangențţială, 
vitesa periferică (tangențială) a vârfului, reculul 
relativ şi reculul absolut al elicei, tracțiunea, 
puterea necesară, puterea utilă, cuplul rezistent, 
suprafața de sprijin, planul echivalent, calitatea, 
fracțiunea de pas. Astfel indicăm: 

s. Elice, calitatea unei ~ [nauecrBo (A06p0- 
THOCTb) BO3Ay noro Buna; qualité de I'helice; 
Luftschraubeneigenschaft; propeller quality; a 
légcsavar minősége]: Raportul dintre suprafața de 
sprijin şi suprafaţa planului echivalent. Cu cât ra- 
portul este mai mare, cu atât elicea este mai 
economică. 

4. ~, coeficientul de putere al unei ~ [ko- 
E aepalalt MOUIHOCTHA BO3AYUIHOrO BHHTA; 
coefficient de puissance de l'helice; Leistungs- 
ziffer der Luftschraube; coefficient of the propeller 
performance, coefficient of the propeller output; 
a légcsavar telyesitmenyi tényezője]: Raportul 

ru 
Po p,n” D” 
unde P este puterea necesară a elicei, pọ, den- 
sitatea aerului la altitudinea z, n turația, iar D e 
diametrul elicei (v. Coeficient de putere al elicei). 

5. ~, coeficientul de tracțiune al unei ~ [Ko- 
>pbpunuenr TATH BOZAYIHOrO BHHTA; coeffi- 
cient de poussée de l'hélice; Luftschraubenschub- 
zahl; propeller thrust coefficient; a légcsavar 
vonóerőtényezője]: Raportul 

E în uda 
a “pn? Di 
unde T este forța de propulsie totală a elicei, 
P densitatea aerului la altitudinea z, n turaţia, 
iar D e diametrul elicei. 

o ~, coeficientul momentului unei ~ [koeġ- 
ÞPAHHeHT MOMEHTAaA CONpOTHBJICHHA BOSAY- 
HOrO BHHTA BpaieHHIO; coefficient du couple 
de l'hélice; Luftschraubendrehmomentzahl; pro- 
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peller torque coefficient; a légcsavar nyomatéki 
tényezője]: Raportul 
Aa a 
M- p,n? D" 


unde M este momentul elicei, p, densitatea aeru- 
lui la altitudinea z, n turația și D e diametrul 
elicei. 

7, ~, diametrul unei ~ [qHaMeTp BOBAYUI- 
HOTO BHHTa; diamètre de l'hélice; Luftschrauben- 
durchmesser; propeller diameter; légcsavarát- 
mérő]: Diametrul cercului descris de vârful palelor 
unei elice de avion (D). Limita maximă a dia- 
metrului este determinată de vitesa lineară la 
vârful palei, care nu poate depăși 300 m/s (adică 
trebue să rămână sub vitesa sonică de 340 m/s, 
deasupra căreia se schimbă complet condiţiunile 
aerodinamice), Peste această vitesă se impune un 
demultiplicator (reductor) sau mărirea numărului 
de pale. 

s. ~, fracțiunea de pas a unei ~ [bpar- 
uaa (gona) mara Bo3AyunHoro BHHTA; fraction 
de pas de l'hélice; Luftschraubensteigungsbruch; 
propeller pitch fraction; légcsavar emelkedési 
foka]: Raportul dintre suprafața proiecției orto- 
gonale a palelor unei elice pe un plan perpen- 
dicular pe axa elicei, și suprafața de sprijin. Este 
cca 1/10 la elicele bipale, și crește cu calitatea 
elicei pentru cele cu, mai mult de două pale. 

9. ~, gradul de înaintare al unei ~. V. Elice, 
pasul relativ de deplasare al unei ~. 

10. ~, momentul rezistent al unei ~ [ycroii- 
YABbIÄ MOMENT CONpOTHBJIeHHa BO3AYIIIHOTO 
BHHTA BpaIQeHHIO; couple résistant de l'hélice; 
widerstehendes Luftschraubendrehmoment; resis- 
tant propeller torque; a légcsavar ellenâlâsi 
nyomteka]: Raportul dintre puterea necesară şi 
vitesa unghiulară a elicei: 

a 2 2 
M=- ZE pm D5= Cup D, 
unde Cp este coeficientul de putere, pz densi- 


tatea aerului la altitudinea z, n turația, D dia- 
metrul, Cay coeficientul momentului. 


Este o caracteristică esențială la altitudinea z. 
11, ~, numărul palelor unei ~ [unculo JIO- 
NacTeii BOBAYUNHOro BHHTAa; nombre des pales 
de l'hélice; Zahl der Luftschraubenblătter; num- 
ber of the propeller blades; légcsavarágak száma]: 
Elicea de avion poate avea două până la cinci 
pale, adică poate fi: bipală, tripală, cuadripală 
şi pentapală. Numărul de pale este limitat la 
cinci, pentru motive aerodinamice și mecanice: 
sarcina pe butucul elicei, turbulența din spatele 
piciorului palei, creșterea lungimii de incastrare 
a piciorului palei (care impune un diametru prea 
mare pentru butuc și mărește deci rezistența la 
înaintare), moment de răsturnare prea mare. La 
vitese periferice mari se folosesc elice contraro- 
tative sau coaxiale. Elicele bipale se confecţio- 
nează dintr'o bucată cu butucul (monobloc) sau 
separate. Ele se fac cu pas constant sau variabil. 
Elicele tripale, cuadripale și pentapale sunt sime- 
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trice faţă de axa elicei și au pas variabil. Cu cât 
numărul de pale este mai mare, cu atât vi- 
braţiile sunt mai mici. 

1. Elice, pasul mediu al unei ~ [cpennuii mar 
BO3/AYUIHOTO BHHTA; pas moyen de l'hélice; 
durchschnittliche Steigung der Luftschraube; pro- 
peller mean pitch; légcsavar âtlagos emelke- 
dese]: Pasul profilului situat la o anumită distanță 
de axa elicei, luată obișnuit la 17/24 din raza 
elicei. 

2. ~, Pasul relativ aerodinamic al unei ~ 
[orHocuHTrenbublii mar HyJleBOĂ MOLNIHOCTH 
BO3/YUIHOro BuHHTa; pas relatif aérodynamique 
de I'helice; aerodynamisches Steigungsverhălinis 
der Luftschraube; propeller aerodynamical pitch 
ratio; légcsavar viszonylagos aerodinamikus emel- 
kedése]: Raportul dintre vitesa teoretică de pro- 
pulsie și vitesa tangențială micșorată cu vitesa de 
perturbaţie tangențială. Este egal cu tangenta tri- 
gonometrică a unghiului celor două direcţii ale 
viteselor: 


unde w este vitesa efectivă de înaintare, u vi- 
tesa de rotație tangenţială, b pasul geometric, 
w' vitesa de perturbaţie axială şi u' vitesa de 
perturbaţie tangențială (v. fig. sub Elice de avion). 

3. ~, pasul relativ de deplasare al unei ~ 
[ornocnrenbHbiii mar cuoca (nepemenieHnA) 
BOBAYIIHOTO BHHTa; pas relatif de déplacement 
de l'hélice; Steigungsverhăltnis der Luftschrau- 
benvorsetzung; pitch ratio of the propeller drift; 
légcsavar viszonylagos haladási emelkedése]: Ra- 
portul dintre vitesa efectivă de propulsie și vitesa 
periferică tangențială a vârfului unei pale. E egal 
cu tangenta trigonometrică a unghiului celor două 


direcții ale viteselor: tg fo = Zs (v. fig. sub E- 


lice de avion). 

4. ~, pasul geometric relativ al profilului 
unei ~ [OTHOCHTEJIbHbIÄ reoMeTpHYeCKHÄË mar 
TIPOPHIA BOBAYIIHOrO BHHTA; pas relatif géomé- 
trique du profil de l'hélice; geometrisches Stei- 
gungsverhältnis des Luftschraubenprofils; propel- 
ler profile geometrical pitch ratio; légcsavarszelvény 
geometriai viszonylagos emelkédese]: Tangenta 
trigonometrică a unghiului format de axa de 
portanță nulă a profilului şi de direcţia vitesei 
tangențiale (tg B4), (v. fig. sub Elice de avion). 

5 ~, planul echivalent al unei ~ [ƏKBH- 
BaJeHTHaA IHJIOCKOCTb BO3ĄYINHOrO BHHTA; 
plan équivalent de l'hélice; äquivalente Luft- 
schraubenebene; propeller equivalent plane; lég- 
csavar egyenérłékű sikja]: Plan care, deplasându-se 
perpendicular pe axa elicei, ar produce aceeaşi 
forță de propulsie, consumând aceeaşi energie 
mecanică; 

e ~, profilul unei ~ [nponuib BO3AYII- 
Horo BHHTAa; profil de l'hélice; Luftschrauben- 
profil; propeller profile; légcsavar szelvény]: 
Conturul exterior, determinat de secțiunea unui 
cilindru coaxial cu axa elicei. Profilul variază 


de-a-lungul unei pale şi are formă asemănătoare 
cu acela al unei aripi; numai aproape de butuc 
(piciorul palei) diferă pentru motive de rezis- 
tență. Ca la orice profil de aripă, deosebim un- 
ghiul de incidenţă, unghiul de incidenţă efectiv, 
coarda, extradosul (fața dorsală), intradosul (fața 
de atac), bordul de atac și bordul de fugă (v. 
fig. sub Elice de avion). — Intradosul este o 
fracțiune dinir'o curbă care are aproximativ forma 
unei elice geometrice. 

7, ~, puterea necesară a unei ~ [norpeć- 
Ha MOIQHOCTb BOB/AYUIHOrO BHHTa; puissance 
nécessaire de l'helice; Luftschraubenkraftbedarf; 
propeller required power; a légcsavar teljesit- 
ményi szukseglete]: Puterea primită de elice 
dela motor. Are expresiunea P= Cp p, n? D5, unde 
Cp este coeficientulz|de putere al elicei, carac- 
teristic fiecărei elice și determinat în tunelul ae- 
rodinamic, p, densitatea aerului la altitudinea z, 
n turația şi D diametrul. 

s. ~, puterea utilă a unei ~ [nonesnaa 
MOIIHOCTb BOB3/AUIIIHOTO BHHTa; puissance utile 
d'une hélice; Luftschraubennutzleistung; propeller 
useful power; a légcsavar hasznos teljesitmenye]: 
Produsul dintre forța de propulsie a elicei și 
vitesa efectivă de propulsie, având ca expresiune 
Pp=Taxw. 

9. ~, randamentul unei ~ [npou3onurea- 
bHOCTb BO3/AYUIHOTO BHHTA; rendement de 
I'helice;  Luftschraubenwirkungsgrad; propeller 
efficiency; legcsavarhatăsfok]: Raportul dintre pu- 
terea utilă și puterea primită de elice, adică 


P, Cr vw 

P Gp AD 
unde w este vitesa efectivă de propulsie: n iu- 
rația, Cr şi Cp coeficienții de tracțiune şi de 
putere și D e diametrul elicei. Randamentul este 
cu atât mai bun, cu cât numărul de ture şi dia- 
metrul elicei sunt mai mici. Din această cauză 
se introduce un demultiplicator (reductor) între 
elice şi arborele motor (obişnuit, Ta = 0,73, iar 
cu demultiplicator, % may = 0,78). 


10. ~, reculul absolut al unei ~ [aGcomor- 
Haa OTAava (CIIHN) BOBAYIIHOTO BHHTA; recul 
absolu de I'helice; absolute Luftschraubenschlipf- 
ung, absoluter Luftschraubenslip; absolute propel- 
ler slip; légcsavar abszolut csuszâsa]: Diferenţa 
dintre vitesa teoretică și vitesa efectivă de pro- 
pulsie. Reculul este o consecință a compresibi- 
lității mediului în care se șurubează elicea. 
El are expresiunea: R=nh—w, unde n este tu- 
rația; h e pasul geometric al elicei, iar w e vi- 
tesa efectivă de propulsie. 

11, ~, reculul relativ al unei ~ [orHocure- 
JIbHAA OTpaua (CJIHN) BOBAYIIHOrO BHHTa; 
recul relatif de l'hélice; relative Luftschrauben- 
schliipfung, relative Luftschraubenslip; relative pro- 
peller slip; légcsavar viszonylagoscsuszâs]: Rapor- 


tul dintre reculul absolut și vitesa teoretică de 
propulsie: 
nb—w 

nh 
unde n este turația,, P pasul geometric, w vitesa 
efectivă de propulsie. 


1. Elice, suprafața de sprijin a unei ~ [onop- 
HAA NOBEPXHOCTb BO3AYIIHOrO BHHTa; surface 
d'appui de l'hélice; Luftschraubenauflageflăche; 
propeller bearing surface; a legsavar alapkăr- 
nyezete]: Suprafața cercului descris de elice: 

s=" 
= ea 


unde D este diametrul elicei. Sin. Discul elicei. 


2, ~, tracțiunea unei [Tara BOBAyuIHOro 
BHHTAa; traction de l'hélice; Luftschraubenzug; 
propeller traction; a légcsavar vonóereje]: Forța 
de propulsie a unui avion, dată de elice. Ex- 
presiunea folosită este T=Cyp,n? D*, unde Cr 


este coeficientul de tracţiune al elicei (determinat 
în tunelul aerodinamic), p, densitatea aerului la 
altitudinea z, n turația motorului și D diametrul 
elicei. 

s. ~, vitesa de perturbaţie axială a unei ~ 
[ckopocTb OceBoii NepPTypGOauHH BO3AYUIHOrO 
BHHTA; vitesse de perturbation axiale de l'hélice; 
Geschwindigkeit der axialen Störung der Luft- 
schraube; velocity of the axial perturbation of 
the propeller; tengelyzavaró légcsavarsebesség]: 
Diferența dintre vitesa teoretică de înaintare a 
unui profil şi vitesa efectivă de propulsie (v. fig. 
sub Elice de avion). 


4. ~, vitesa de perturbaţie tangențţială a u- 
nei ~ [CKOpOCTb TAHTeHNHaAJIbHOÄ nepryp- 
GanuH BO3AYIIHOTO BHHTA ; vitesse de pertur- 
bation tangentielle de l'hélice; Geschwindigkeit 
der tangentialen Störung der Luftschraube; velo- 
city of the tangential perturbation of the propel- 
ler; tangenciális zavaró légcsavarsebesség]: Di- 
ferența dintre vitesa teoretică tangențială a unui 
profil şi vitesa tangențială efectivă (v. fig. sub 
Elice de avion). 

5, ~, vitesa periferică a vârfului unei ~ [0K- 
PpyWHaA CKOPOCTb KOHIIOB JMONaCTH BO3AYIUI- 
HOrO BHHTA; vitesse de l'extrémité de la pale 
d'helice; Umfangsgeschwindigkeit der Luftschrau- 
benblatispitze; tip speed of the propeller blade; 
légcsavar csucskeriileti sebessége]: Vitesa tan- 
gențială a vârfului elicei. Ea nu poate depăși 
300 m/s (v. și Elice, diametrul unei ~), (v. fig. 
sub Elice de avion). 

s. Elice de ventilator. V. sub Ventilator. 

7. Elice eoliană. V. Eolian, motor ~. 


s. Elice marină (cymoBoii (rpeGnoi) Buur; 
hélice pour navires; Schiffschraube; ship propeller; 
hajócsavar]. Nav. m.: Elice care asigură, prin 
rotirea ei într'un mediu lichid, propulsia unei 
nave. Este constituită din 2-:::6 pale, cari pot 
fi turnate dintr'o bucată cu butucul elicei sau 


r= = 1— 27 (cca 0,15:::0,30), 
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solidarizate cu acesta, de ex. prin buloane (v. 
fig.); elicele turnate sunt 'de fontă, de bronz 
fosforos sau cu mangan, 
sau de oțel. Faţa de 
atac (fața frontală, intra- 
dos) a palelor este o su- 
prafață  elicoidală care 
are ca directoare o elice 
circulară, coaxială cu ar- 
borele elicei, și ca ge- 
neratoare o dreaptă, de 
obiceiu inclinată înapoi 
față de axa elicei. Fața 
dorsală (extrados) are, de | 
obiceiu, o  convexitate 
care asigură îngroșarea 
palei. Elementele cari in- 
teresează în calculul u- 
nei elice sunt: diametrul 
elicei (D), adică diame- 
trul cercului descris de 
extremitățile palelor; pa- 
sul elicei (b), egal cu 


pasul elicei directoare; 
turația arborelui elicei 
(n), numărul palelor; 
suprafața desfășurată a 
feței de atac a unei pa- 
le; vitesa relativă a e- 
licei față de apa încon- 
jurătoare (v,) și reculul 
3 bh—v, 
relativ r=———, a că- 
bn 
rui valoare variază între 
10 şi 30%/,. Pasul elicei 
poate fi (la limită) cons- 


Elice marină cu patru 
pale aplicate. 
a) arborele elicei; b) butucul 
elicei; c) pală de elice; d) 
pană de fixare; e) prizon de 
fixare a palei pe butuc; f) 
piuliță pentru fixarea elicei 
pe arbore; g) bucea de bronz; 
h) garnitură înelară de cau- 
ciuc; i) apărătoare; k) găuri 
ovale pentru prizoanele de 
fixare. 


tant în lungul palei, sau 

variază, fie în aceeași secțiune (pasul descrește 
din spre muchia de scurgere a palei spre cea 
de atac), fie în diferitele secțiuni (pasul des- 
creşte din spre butuc spre vârful palei). Uneori 
muchia de atac este rotunjită. Vitesa palelor este 
limitată de cavitaţie, a cărei apariție măreşte re- 
culul și scade randamentul. Randamentul elicelor 
marine este cuprins între 55 și 75%. Elicea cu 
două pale realizează vitesele cele mai mari, dar 
dă șocuri în arborele motor; elicele cu cinci sau 
cu șase pale nu dau șocuri, dar au, în schimb, 
pierderi mari prin frecări. De aceea se folosesc, 
obişnuit, elice cu irei sau cu patru pale. Navele 
au una, două sau patru elice; în ultimele cazuri, 
elicele se rotesc în sensuri contrare, pentru com- 
pensarea cuplului de rotație. 

9. ~ marină cu pale reglabile [cyroBoii 
(rpeGnoji) BAHT C NOBOPOTHbIMU JONaCTAMH; 
hélice à pales orientables; Schiffsschraube mit 
schwenkbaren Blättern; ship prapplier with swin- 
ging blades; állithatószárnyú Ňajócsavar]: Elice 
marină la care palele pot fi rotite între anumite 
limite, pentru a se adapta variației condiţiunilor 
de navigaţie. Comanda palelor poate fi elec- 
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trică, mecanică sau hidraulică (v. fig.). Variația 


după direcţia a trei axe de coordonate rectan- 


poate fi atât de mare (la elicele cu pale rever- | gulare cu originea în centrul lui de greutate, 


sibile), încât să permită inversarea sensulul de 


mers, fără a inversa sensul de rotaţie al arbo- 


relui motor. 
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trei posibilități de rotație în jurul acestor axe. 
Părţile principale ale elicopterului sunt: fuzelajul 
cu carlinga, grupul motopropulsor, aterisorul, a- 
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Elice marină cu pale reglabile și reversibile, cu comandă mecanică. 
1) butucul elicei; 2) pală orientabilă și reversibilă; 3) arborele elicei (tubular); 4) arborele interior de 
comandă a palelor; 5) șurubul de comandă a palelor; 6) roată elicoidală de comandă a palelor; 7) tijă 
de comandă a palelor; 8) palier de presiune cu role; 9) reductor de vitesă; 10) disc de cuplare cu 
motorul; 11) cutia reductorului, în baie de uleiu; 12) rezervor de uleiu pentru ungerea mecanismului 
reductor de vitesă și schimbător de orientare a palelor. 


1. Elice, cadru de ~ marină. V. Cadru de elice. 

2, ~, etambou de ~ marină. V. sub Etambou. 

s. Elice, roată ~. V. sub Turbină hidraulică. 

4. Elice, turbină cu ~. V. sub Turbină. 

s. Elicoid [BHHTOBaA noBepxHocrb; hslicoi- 
de; Schraubenflăche; helicoldal surface; helikoid]: 
1. Conoid generat de o dreaptă care se spri- 
jine pe o elice cilindrică și pe axa cilindrului 
pe care este trasată această elice. Sin. Elicoid 
cu plan director. — 2. Suprafaţă desfăşurabilă, 
loc geometric al tangentelor la o elice. 

s. Elicopter [rexuronrep; hélicoptère, helico- 
plane; Helikopter, Hubschrauber; helicopter, lif- 
ting screw machine, directlift machine; helikopter]. 
Nav. a.: Vehicul aerian mai greu decât aerul, 
a cărui sustentație și translație sunt asigurate de 
una sau de mai multe elice (rotoare) cari se 
rotesc în jurul unor axe inclinate în sensul miş- 
cării de înaintare, unghiul de inclinare față de 
verticală fiind mic (v. fig.). Prin rotirea elicei în 
jurul axei ei, rezultă o forță axială care se des- 
compune într'o forță verticală de sustentajie 
(portanță) P şi într'o forţă orizontală de înaintare 
(tracțiune) T. Elicopterul trebue deosebit de 
autogir, care are un motor şi o elice pentru 
deplasare, dar la care sustentaţia este asigurată 
de o elice (rotor) care se rotește numai sub 
acţiunea curentului de aer provocat de translaţia 
autogirului și a cărei axă de rotație este puțin 
inclinată în sens invers mişcării de înaintare, 
pentru a se obține portanţa (v. fig.). Elicopterul 
ate mai multe posibilități de mișcare decât un 
avion, și anume: trei posibilități de translație 


paratura. de comandă, dispozitivele de siguranţă 
şi echipamentul (instrumente de bord, etc.). — 
Fuzelajul are o formă alungită, e construit din 
grinzi longitudinale, bare transversale și montanți, 
şi e îmbrăcat într'un înveliș; scheletul poate fi de 
lemn ușor (bambu, plop), din țevi (oțel sau duralu- 
min) sau din bare profilate din metal ușor (duralumin, 
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Orientarea axei de rotație a elicei, la autogir şi la elicopter. 
a) autogir, cu axa inclinată înapoi; b) elicopter, cu axa incli- 
nată înainte; s) sensul de înaintare; P) fcrła verticală de 
sustentație (portanță); 7) forță orizontală de înaintare (tracțiune). 


aluminiu, etc.). Fuzelajul poartă carlinga (cu unul 
sau cu două posturi de pilotaj), suportul arbore- 
lui (în cazul unei singure elice, sau al arborilor 
coaxiali a două elice cari se rotesc în sensuri 
contrare) sau o grindă transversală (în cazul a 
două elice cu axe de rotație diferite și cari se 
rotesc în sensuri contrare) și, la extremitatea 
dinapoi, fie ampenajele, fie o elice compensa- 
toare. — Aterisorul este construit dintr'un tren 
de aterisare cu irei sau cu patru roți, dispozitive 
de amortisare și, uneori, de escamotare. Uneori, 


aterisorul poate fi constituit din flotoare. — Grupul 
motopropulsor e constituit din unul sau din două 
motoare cu ardere 
internă, cari transmit 
cuplul motor, elicei 
sau elicelor, prin ar- 
bori, angrenaje cu 
roți dințate conice, 
articulaţii cardanice. 

Elicopterul poate 
avea: o singură elice; două elice cari se rotesc 
în sensuri contrare și cari pot fi montate pe 
doi arbori coaxiali, pe doi arbori paraleli, sau 
pe doi arbori montați la capătul unei grinzi 
transversale față de fuzelaj (în cazul elicopterelor 
bimotoare). Elicele au câte două sau trei pale, 
făcute din tablă de aliaj ușor și cu o bară de 
consolidare în interior, cari sunt fixate la arborele 
elicei prin intermediul 
unui braţ de oţel. 
Pentru diverse ma- 
nevre şi evoluții, pa- Elicopter cu două elice (una la ex- 
lele acționează ca tremitatea dinapoi a fuzelajului). 
niște elice cu pas reglabil; variația de incidență se 
obţine printr'un dispozitiv numit platou de va- 
riație ciclică, care se găsește pe suportul elicei. 
Controlul lateral și longitudinal al elicopterului 
se obține prin variaţia incidenței palelor, iar 
schimbarea de direcţie, prin acționarea asupra 
elicei principale sau asupra elicei compensa- 
toare, respectiv asupra ampenajului din coadă, 
— Dispozitive de siguranță mecanică asigură 
aparatul în cazul unei pane de motor sau în ca- 
zul blocării transmisiunilor; astfel, un dispozitiv 
de debreiere permite învârtirea elicei ca roată 
liberă, pasul palelor adaptându-se automat la 
regimul de sbor planat. — Instrumentele de bord 
şi de siguranţă sunt aceleași ca și ale unui avion; 
elicopterul are, în plus, instrumente indicatoare 
pentru mișcările elicei. 


In sborul la punct fix (adică fără mișcarea de 
translație), greutatea aparatului este echilibrată 
de forța de susten- 
taţie dată de elice, 
care este dirijată de- 
a-lungul axei de 
rotație a acesteia. 
Palele descriuuncon 
a cărui generatoare 
formează cu planul 
perpendicular pe axa 
de rotaţie un unghiu, 
numit unghiu de co- 
nicitate. — In sborul 
de translație, axa eli- 
cei se deplasează 
paralel cu ea însăși, 
păstrând un unghiu 
mic față de verticală. 
Prin această depla- 
sare, vitesa relativă față de aer, care este rezultanta 
dintre vitesa de rotație a palei (4) și vitesa de înain- 
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Elicopter bimotor cu grindă 
transversală. 


Schema explicativă a disimełriei eli- 
copterului în mişcare de translație. 
s) sensul de rotație al elicei; u = vi- 
tesa la extremitatea palei; v == vi- 
tesa de înaintare; u + v = vitesa 
la extremitatea palei A; u— v= 
vitesa la extremitatea palei B. 
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tare (v), este diferită la cele două pale și provoacă 
o disimetrie față de direcția de înaintare. Rezul- 
tanta forțelor aerodinamice intersectează axa de 
rotaţie într'un punct, numit punct neutru, care 
prezintă, pentru elicopter, aceeași importanţă — în 
privința stabilităţii — ca și metacentrul la o navă 
(distanţa dintre el şi centrul de greutate al eli- 
copterului determină gradul de stabilitate și pe- 
rioada de oscilație la revenirea în poziție de 
echilibru). Unele elicoptere sunt înzestrate cu un 
dispozitiv stabilizator, format dintr'o pârghie și 
un sistem giroscopic cu acțiune asupra palelor, 
care acționează în caz de inclinare a elicopte- 
rului. — Stabilitatea în direcție se obține acţio- 
nând contra cuplului fuzelajului provocat de în- 
vârtirea elicei, fie prin ampenaje, fie cu o elice 
verticală de compensație, așezată la coada fu- 
zelajului și a cărei incidență poate fi coman- 
dată pentru a obţine viraje. — Elicopterul poate 
executa sborul vertical, decolarea și aterisarea 
pe terenuri foarte mici, și sborul la punct fix. 
Posibilitatea de a aterisa oriunde îi permite să 
navigheze pe orice timp, chiar când traficul cu 
avioane este suspendat. Poate fi folosit pentru 
servicii postale şi de legătură între diverse lo- 
calități lipsite de aerodromuri; în agricultură și 
in silvicultură, pentru stropirea culturilor sau a pă- 
durilor cu substanțe insecticide; la operațiuni de 
salvare în regiuni muntoase, greu accesibile, sau 
a naufragiaților, când timpul defavorabil nu per- 
mite apropierea navelor de salvare. Mai poate 
fi folosit în expedițiile și în recunoașterile dea- 
supra regiunilor neexplorate din ţinuturile po- 
lare sau din pădurile ecuatoriale, în ridicările 
aerofotogrammetrice şi în recunoașteri militare. 
Siguranța elicopterelor este satisfăcătoare în caz 
de pană a motorului, când aparatul poate co- 
bori cu o vitesă redusă (de ordinul a 5:::6m/s), 
prin sustentația dată de palele cari se învârtesc 
în rotație liberă. 

1. Elicopter cu reacțiune [rexnonrep c peak- 
mueii ; hélicoptère à réaction; Ruckwirkungs- 
helikopter; reaction helicopter; reakciós he- 
likopter]: Elicopter la care mişcarea rotorului 
(elicei) este asigurată prin ejectarea, la cape- 
tele palelor, a unui fluid sub presiune (v. fig.). 
La unele elicoptere, un motor cu explozie an- 
trenează un compresor, care trimite aer sub pre- 
siune, fie la capetele palelor, fie la ajutaje de 
ejecție situate  de-a-lungul palelor. La alte 
elicoptere, propulsia este asigurată de un turbo- 
reactor, care dirijează 
gazele de ardere b 
— prin butucul elicei — 
în pale, din cari sunt X 
ejectate (v. fig.). — a d 
Alte încercări de ob- 
ținerea propulsiei prin 
reacțiune sunt: Com- 
bustia, în camerele 
dela vârful palelor, 
a unui amestec de aer și benzină pulverizată (cu 
aprindere electrică) și ejecția gazelor prin 

u’ 


Elicopter cu reacțiune cu 
turboreactor, 
a) turboreactor; b) pală cu aju- 
taje de ejecție; c) ampenaj. 
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ajutaje situate la extremitatea palelor. — Insta- 
larea unor pulsoreactoare (v.) cu flux discon- 


| | | J | 
bi 
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Extremităţi de pală de elice de elicopter cu reacțiune, 
1) pală cu con de ejecție convergeni-divergent și contra- 
greutate; 2) pală cu cameră-ajutaj Venturi și ajutaj de aer; 
3) pală cu ejecție prin fantă; a) contragreutate; b) ajutaj de 
ejecție; c) ajutaj Venturi; d) orificiu de admisiune a aerului; 
e) contragreutate repartizată de-a-lungul bordului de atac. 


= 


tinuu, în cari combustibilul — trimis sub formă li- 
chidă în camerele dela vârful palelor — se 
aprinde și arde în contact cu aerul (care este 
admis sub presiune printr'un ajutaj coaxial cu axa 
de rotație a pulsatorului), iar ejecția se face prin 
ajutaje situate la extremitatea pulsoreactoarelor; 
inconvenientul acestui sistem discontinuu este pro- 
ducerea de vibrații la rotor. — Instalarea unor 
statoreactoare (v.) cu flux continuu, la extremităţile 
palelor, în cari aerul se amestecă cu benzina trimisă 
— dela un rezervor — prin canale practicate în 
arborele rotorului și în pale, iar amectecul se aprinde 
în camera de combustie (aprinderea iniţială este 
asigurată printr'o bujie electrică, după care ar- 
derea continuă fără intermitențe, emițând gaze 
sub presiune cari produc forța de reacțiune); ro- 
torul este lansat la demarare de un motor elec- 
tric, până ce vârfurile palelor ating vitesa de func- 
ționare a statoreactorului. Avantajele statoreac- 
torului sunt: eliminarea motorului compresorului, 
evitarea transmisiunilor şi a angrenajelor, ca și 
suprimarea vibrațiilor, realizând o economie în 
greutate de cca 60%. Statoreactorul consumă însă, 
la putere egală, aproximativ de patru ori mai 
mult combustibil decât un motor cu pistoane, 
pentrucă raportul de compresiune este foarte mic. 


1. Elicopter autogir [rennronrep-aBroxup; hé- 
licopt&re-autogyre; Helikopter-Autogyro; helicop- 
ter-autogyro; autogirhelikopter]: Elicopter înzes- 
trat cu un rotor cu pale acționat prin reacțiune — 
pentru decolare, aterisare și sbor la punct fix — și 
cu un motor cu explozie, care antrenează o elice 
cu axa orizontală și cu dispozitiv de debreiere, 
pentru sborul orizontal (de translație). După de- 
colare se ambreiază elicea cu axa orizontală, 
iar rotorul dă sustentaţia, învârtindu-se ca la un 
autogir, prin curentul relativ al deplasării. Pentru 
a sbura la punct fix, se debreiază elicea cu axă 
orizontală și se ambreiază motorul la compre- 
sorul care trimite amestecul combustibil în came- 
rele dela capetele palelor, iar funcționarea con- 
tinuă ca la elicopterul cu reacțiune. Elicopterul 
autogir prezintă avantajele ambelor sisteme de 
aparate cu suprafață portantă rotitoare. 


2. Eliminant. V. Funcţiune simetrică. 


s. Elindă [pama 3emĪmJIeyeprnaJiKkH „ii KOB- 
meii; élinde; Eimerleiter; bucket ladder, bucket 
guide frame; vödörlétravezető állvány]: 1. Grindă 
de metal care sus- 
ține, la dragele sau 
la excavatoarele cu 
cupe, lanțul fără 
sfârșit port- cupe. 
La drage, elinda 
este înzestrată cu 
două prisme, supe- 
rioară și inferioară, 
peste cari trece lan- 
țul; capătul superior 
al elindei este ar- 
ticulat la turlă, iar ca- 
pătul inferior poate 
fi coborit, cu aju- 
torul unei macarale, 
până la fundul apei, 
unde se sapă. f 
2. Conducta de as- 
pirație a dragelor aspiratoare, care e articulată 
cu capătul superior la dragă, și al cărei capăt 
inferior poartă sorbul şi desagregatorul. 

4. Elinvar [ouuHBap; €linvar; Elinvar; elin- 
var; elinvăr (nikkelaru)]. Meti.: Oţel-nichel cu coe- 
ficient (de dilatare) termoelastic nul pentru o 
temperatură cuprinsă între — 50° și + 100°. Con- 
ține 36% nichel, 46% fier, 12% crom, 4% tung- 
sten, 2% mangan. 

s. Elipsă [>umunc; ellipse; Ellipse; ellipse; 
ellipszis]. Mat.: Conică propriu zisă, care taie 
dreapta dela infinit în două puncte imaginare. 
Raportată la un sistem de coordonate cartesiene 
ortogonale, formate de axele sale de simetrie, 
ecuaţia elipsei este 


Elindă de “dragă aspiratoare. 
1) articulaţie; 2) macarale; 3) po- 
ziția elindei ridicate din apă (în 
poziția de mers a dragei); 4) dra- 
gă aspiratoare; 5) elindă; 6) sorb. 


semnul inferior corespunzând unei elipse reale, 
iar cel superior unei elipse imaginare, a respec- 


tiv. b, fiind semiaxele elipsei, pe axa Ox re- 
spectiv Oy. O elipsă reală e locul geometric al 
punctelor dintr'un plan, pentru cari suma distan- 
telor 7, și 7. la două puncte din acel plan, nu- 
mite focare, e constantă. 

s. Elipsă de împrăștiere [oumunc pacceu- 
BaHHA; ellipse de dispersion; Streuungsellipse; 


ellipse of dispersion; szorodâsi ellipszis]. Tehn. 
mil.: Elipsă pe sol, cu centrul punctelor de impact 
ale proiectilelor trase în condițiuni egale, de o 
gură de foc, şi având semiaxele în direcție și 
în bătaie egale cu patru abateri mediane (după 
terminologia germană patru abateri probabile) 
în direcție, respectiv în bătaie. Practic, toate 
proiectilele trase cad pe suprafața mărginită de 
această elipsă. 

1, Elipsă de inerție. V, sub Elipsa tensorului 
simetric biaxial și de ordinul al doilea. 

=. Elipsa momentelor de inerție. V. sub Elipsa 
tensorului simetric biaxial și de ordinul al doilea. 

s. Elipsa sertarului. V. Diagrama eliptică. 

a Elipsa tensiunilor. V. sub Elipsa tensorului 
simetric biaxial și de ordinul al doilea. 

s. Elipsa tensorului simetric biaxial și de or- 
dinul al doilea [ĐJJIHnNC CHMMETpHYHOTO AByO- 
ceBoro TeH3opa Broporo nopAnta; ellipse du 
tenseur symetrique biaxial du deuxième ordre; 
Ellipse des biaxialen Tensors zweiter Ordnung; 
ellipse of the second order symmetric biaxial 
tensor; kéttengelyű másodrendű tenzor ellipszise]. 
Clic, tens.: In cazul tensorilor biaxiali de ordinul 


al doilea A, cari asociază adică, într'un punct, 
numai vectori A, coplanari tuturor direcțiilor LA 


din acel plan, după regula: i 

en A= Ayx COS Qyy F Ayy cos, 
unde A,, și A,, sunt vectorii asociați direcțiilor 
Ox şi Oy perpendiculare una pe alta, iar &,,şi 
a, sunt unghiurile formate de mcu Ox și Oy, 


a doua cuadrică a tensorului de ordinul al doilea 
(v.) se reduce la o elipsă. Prin elipsa unui ten- 
sor biaxial de ordinul al doilea se înțelege, în 
particular, o elipsă care are semiaxele în direc- 
țiile principale ale tensorului, și egale respectiv 
cu rădăcina pătrată din valorile lui principale 


Elipsa unui tensor planar simetric și de ordinul al doilea, 
U, versorul căruia lensorul îi asociază vectorul Ax A şi 
A valorile absolute ale componentei normale a lui 4 şi 
ale valorilor principale A, și As ale tensorului. Vectorul A, 
trece prin centrul elipsei și prin punctul de tangenţă la 

telipsă al tangentei perpendiculare pe Uy 


A, şi A Ea are 'proprietatea că, dacă tensorul 
A e simetric, distanța dintre centrul și tangenta ei 
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perpendiculară pe versorulu, al unei orientări oare- 
cari e egală cu radicalul VA, din componenta nor- 


mală A, a vectorului A pe care tensorul A îl 
asociază orientării definite de 4, șică raza vectoare 
care unește centrul ei cu punctul de tangenţă indică 
orientarea vectorului Ay ceea ce determină și com- 


ponenta tangenţială a lui A,.Elipsa tensorului si- 
metric biaxial și de ordinul al doilea se foloseşte 
în reprezentarea variaţiei, după diferitele orientări, 
a tensiunilor normale în cazul stărilor de tensiune 
plană, a  lungirilor specifice în cazul stărilor 
plane de deformaţie specifică, a momentelor 
de inerție ale secţiunilor, sau a razelor de iner- 
ție, cari intervin în studiul încovoierii. 

e. Elipsoid [»uuuncon; ellipsoïde; Ellipsoid; 
ellipsoid; ellipszoid]. Mat.: Cuadrică cu centru 
unic la distanță finită, a cărei secțiune prin planul 
dela infinit este o elipsă imaginară. Raportat la 
un sistem de coordonate cartesiene ortogonale, 
format de axele sale de simetrie, elipsoidul este 
reprezentat?de ecuația 

x yiz 

Piu pat a +1=0, 
semnul superior corespunzândžunui elipsoid ima- 
ginar, iar cel inferior, unui elipsoid real. Elip- 
soidul real e o suprafață închisă, ale cărei sec- 
țiuni plane sunt elipse şi care are trei plane de 
simetrie, fiecare fiind perpendicular pe celelalte 
două. V. și sub Cuadrică.! ; 

7. Elipsoid de inerție [Đ9nmncong HHEpPHHH; 
ellipsoïde d'inertie; Trägheitsellipsoid; ellipsoid of 
inertia; tehetetlenségi ellipszoid] al unui corp 
cu momentul de inerție Z în raport cu o axă 
OP, corp care se poate roti în spațiu în jurul 
unei origini O, este locul geometric al punctelor 
P de pe axă, determinate de relația: 


1 
OP =-=s 
VI 

Ecuația elipsoidului este 

LE HIM HS — 2 ank — 2166 — 2las6n= 1, 
unde 
l,=8m(y*+2°); I= im(z+ x), I =Em(x°+ 3°); 

Ia = m(92); Isa =¥%m(zx); l9=5m(xy). 

Axele elipsoidului corespund valorilor extreme 
ale lui Z și se numesc axele principale definerție. 
V. şi sub Cuadricele tensorului de ordinul al doilea. 

s. ~ central de inerție [nenrpanbnbriă 9 NJIHN- 
COHJI; ellipsoïde central d'inertie; zentrales Trăg- 
heitsellipsoid; central ellipsoid of inertia; központi 
tehetetlenségi ellipszoid]: Elipsoidul de inerție al 
unui corp în raport cu centrul său de greutate. 

9. ~ principal de inerție [rnaBnbiii (OCHOB- 
HOË) ƏJIHNCOHĄ HHEpHHH; ellipsoïde principal 
d'inertie; Hauptträgheitsellipsoid; principal ellip- 
soid of inertia; fâtehetetlensegi ellipszoid]: Elip- 
soidul de inerție raportat la axele principale de 
inerție. 
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Axele elipsoidului sunt: 
1 1 1 
VI VI VI 
(pentru valorile lui Z4, Is, I% v: Elipsoid de iner- 
ție). Ecuația elipsoidului este 
LEIM +e =1. 
Sin. Elipsoidul lui Poinsot. 

1. Elipsoid de împrăștiere [əzmncong pac- 
ceuBanHuA; ellipsoïde de dispersion; Streuellip- 
soid; ellipsoid of dispersion; szórási ellipszoid]. 
Tehn. mil.: Elipsoid cu centrul în centrul punctelor 
de spargere ale proiectilelor trase, în condițiuni 
egale, de o gură de foc, având semiaxele respec- 
tiv egale cu câte patru abateri mediane (după 
terminologia germană patru abateri probabile) în 
direcția lor. Are o axă tangenta la traiectoria care 
trece prin centrul punctelor de spargere, una ori- 
zontală și a treia perpendiculară pe ele. Practic, 
toate proiectilele trase se sparg în interiul aces- 
tui elipsoid. 

2. Elipsoid de referință [>uuncoua OTHO- 
menHuA; ellipsoïde de reference; Bezugsellipsoid, 
Vergleichsellipsoid; ellipsoid of reference; össze- 
hasonlitó ellipszoid]. Geod.: Elipsoid de revoluție 
care aproximează suprafața geoidului, adică apro- 
ximează suprafața de nivel din câmpul de gravi- 
tație terestră, care coincide cu suprafața pe care 
ar avea-o apa oceanelor în lipsa diferenţelor de 
temperatură și de salinitate, a vântului și a forțelor 
cari provoacă mareele. Elipsoidul de referință ser- 
vește ca bază la determinarea formei geoidului 
şi a mărimii lui. Notaţia elementelor elipsoidului 
de referință: 
a= semiaxa mare; b=semiaxa mică; A=turtirea: 

i=(a—b)a. 

s. Elipsoid de revoluţie [>nuuncoun Kpyro- 
BOrO BpaânieHuHA; ellipsoïde de révolution; Um- 
drehungsellipsoid; ellipsoid of revolution; fordulati 
ellipszoid]. Mat.: Elipsoidul obținut prin rotirea u- 
nei elipse în jurul uneia din axele sale. Deosebim: 

4. ~ prelung [YIJIHHEBHbIÄ ƏJJIHTICOH M; el- 
lipsoïde allongé; verlängertes Ellipsoid; prolate 
ellipsoid; megnyúlt ellipszoid]: Elipsoid generat 
prin rotația unei elipse în jurul axei ei mari, și 

5. ~ turtit [COJIOCHYTHIÄ (COKATBIÄ) DANA 
con; ellipsoïde aplati; abgeplattetes Ellipsoid; 
oblate ellipsoid; lapos ellipszoid]: Elipsoid ge- 
nerat prin rotația unei elipse în jurul axei ei mici. 

s. Elipsoidal [»mnconnarbubră; ellipsoidal; 
ellipsoidisch; ellipsoidal; ellipszoidâlis]: Calitatea 
de a se referi la elipsoid, sau de a fi reprezen- 
tabil cu ajutorul unui elipsoid. 

7. Elipsoidale, proprietăţi ~ [ĐJIJIHACOHAAJIb- 
HbIe CBOIICTBa; propriétés ellipsoidales; ellipso- 
idische Eigenschaften; ellipsoidal characteristics; 
ellipszoid tulajdonságok]. Mineral.: Proprietățile 
fizice ale substanțelor anisotrope cristalizate, cari 
se exprimă prin tensori simetrici de ordinul al 
doilea, cari asociază deci diferitelor direcţii, 
vectori ale căror extremități determină o supra- 
față elipsoidală. Sin. Proprietăți tensoriale sime- 
trice de ordinul al doilea. 


s. Elipsoidul internațional de referință [mez- 
AYHapPoOAHbIiĂĂ  BIIJIHNCOAA OTHOmMEeHHA ; ellip- 
soide international de reference; internationales 
Referenzellipsoid; international reference ellipsoid; 
nemzetkâzi összehasonlitó ellipszoid]: Elipsoidul 
de referință adoptat la Congresul Internaţional de 
Geodezie și Geofizică dela Madrid (1924). Ser- 
veşte la măsurătorile geodezice ale scoarţei te- 
restre și are următoarele elemente fundamentale: 
4) = semiaxa mare (raza ecuatorială) = 6 378388 m; 
1)= elipticitatea sau turtirea = (a—b)/a = 1/297 = 
0,003 367 0034; P)= semiaxa mică (raza polară)= 
6 356 911 946 m; e?)= excentricitatea = (a2— b?) /a? 
= 0,006 722 670; lungimea de cuadrant a ecuato- 
rului = 10019148,4 m; lungimea de cuadrant a 
meridianului = 10002 288,3 m; suprafața elipsoi- 
dului= 510100934 km?; volumul elipsoidului = 
1 083 319 780000 km?; raza sferei care are supra- 
fața egală cu a elipsoidului= 6371 227,7 m; raza 
sferei care are volumul egal cu al elipsoidului= 
6371 221,3 m; masa elipsoidului= 5,988*10*1 tone. 

ə. ~ internațional terestru [MextayHaponubrii 
BeMIIAHOH BANHNCOHA ; ellipsoïde international 
terrestre de reference; internationales Vergleichs- 
Erdellipsoid; international earth ellipsoid of re- 
ference; nemzetközi fâldellipszoid]. Geod.: Elip- 
soidul Bessel — până în 1924 —, iar dela această 
dată *Elipsoidul Hayford. V. Elipsoidul internațio- 
nal de referință. 

10. Elipsoidul tensiunilor [>ununcoua HanpaA- 
xtenui; ellipsoide des tensions; Spannungsellip- 
soid; ellipsoid of stress; feszültségi ellipszoid]. 
Cic. v.: Locul geometric al extremităților vecto- 
rilor cari reprezintă tensiunea (mecanică) 7 cores- 
punzătoare unui element de suprafață în A, orien- 
tat normal pe versorul 4,, când acest versor w, ia 


toate poziţiile posibile în jurul punctului fix A. 
Axele elipsoidului sunt direcţiile principale în A; 
ele dau tensiunile normale pe elementele de 
suprafaţă corespunzătoare. Sin. Elipsoidul lui Lame. 
V. şi sub Cuadricele tensorului de ordinul al doilea. 

u. Eliptică, funcțiune ~ [ou nunruuecraa 
byuruua; fonction elliptique; elliptische Funk- 
tion; elliptic function; elliptikus függvény]. Mat.: 
Funcțiunea analitică uniformă de o variabilă com- 
plexă #, care nu are la distanţă finită în planul 
variabilei + decât singularități polare, și care ad- 
mite două perioade 2w, şi 2w, adică satisface 
în # identitatea 

f(u+2m o, +2no2)=f(u), . 

oricari ar fi întregii m și n. Pentru ca funcțiunea 
să fie efectiv dublu periodică, adică să nu se re- 
ducă la o constantă și nici lao funcţiune simplu 


w. 
periodică, e necesar ca raportul a să aibă par- 


2 
tea imaginară diferită de zero. Paralelogramul 
cu vârfurile în punctele #o, Hot+2u, H+2o2 şi 
Ho+2w,+2w, se numește un paralelogram al 
perioadelor. Valorile funcţiunii dublu periodice 
într'un astfel de paralelogram determină com- 
portarea ei în tot planul. — O funcţiune eliptică 
fără pol se reduce la o constantă. 


Suma reziduurilor polilor situați într'un parale- 
togramal perioadelor e nulă; o funcţiune eliptică nu 
poate avea deci un pol simplu într'un astfel de para- 
lelogram. Numărul de poli dintr'un paralelogram, 
socotit fiecare cu multiplicitatea sa, se numeşte 
ordinul funcţiunii eliptice; o astfel de funcțiune, 
care nu se reduce la o constantă, e deci cel puțin 
de ordinul al doilea. Ecuația 


flu)=a, 

unde f(u“) e o funcțiune eliptică și a un număr 
complex arbitrar, admite, într'un paralelogram al 
perioadelor, un număr de rădăcini (socotită fie- 
care cu multiplicitatea sa) egal cu ordinul funcțiu- 
nii. Intre două funcțiuni eliptice cari admit ace- 
leași perioade există totdeauna o relaţie algebrică. 
In teoria lui Weierstrab, funcțiunea eliptică fun- 
damentală pentru perioadele 2w, și 2w, este 
funcțiunea de ordinul al doilea 


1 1 1 
Pete) a E E u amor ano (marna 
unde m și n iau toate perechile de valori întregi 
(pozitive, negative sau nule), cu excepțiunea pe- 
rechii m=n=0. Intre Pu și derivata sa P'u există 
relaţia algebrică 
(P'4)2 = 4(Pu)? — ga Pur — gs 

unde „invarianţii” g, și g depind de perioadele 
2w, şi 203. Orice funcţiune eliptică admițând 
aceste perioade se poate exprima rațional cu aju- 
torul lui Pu şi P'u. Pentru anumite probleme 
prezintă importanţă şi exprimarea funcțiunilor elip- 
tice cu ajutorul funcţiunilor (cari nu sunt eliptice): 


mr (et 
ou = ull] 1—— > jemp nos 2\ 2morț2na) ; 
2mo H2N0, 
i o'u 
ȘI > ale i 


Aceste expresiuni nu sunt comode pentru cal- 
culul numeric al funcţiunilor eliptice, deoarece 
cenvergenţa lor e prea lentă. In scopul acesta 
se folosesc expresiunile funcțiunilor eliptice prin 
rapoarte de funcțiuni. 

1. Eliptică, integrală ~ [onnunrnuecrnii HH- 
Terpal; integrale elliptique; elliptisches Integral; 
elliptic integral; elliptikus_integrâl]. Mat.: Inte- 
grala de forma f F [x, YP()] dx, unde F(x,y), 
cu y= VP(x) este o funcțiune raţională, iar P(x) un 
polinom de gradul al treilea sau al patrulea. O 


integrală eliptică se descompune în integrale 
de formele: 


dx 
(ag earal de speța întâi), 


SV dx (integrala de speța a doua) și 


| Îi (integrala de speța a treia), 
(1 + na?) V R(x) 
unde R(x)= (1 — x?) (1 —k?x?), k şi n fiind constante. 
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Prima integrală e finită pentru orice valoare reală 
sau complexă a lui x, a doua are un pol de ordinul în- 
tâiu pentru x = % şi atreia, o singularitate logaritmică 


pentru #=1. integralele eliptice se scriu sub 


diferite alte forme, ca, de exemplu, integrala 
de speța întâi, care se scrie, adesea, sub forma 
lui Weierstrab: š 

z 


kdt reena 
[vaea 

Inversele integralelor eliptice de speța întâi con- 
stitue funcțiunile eliptice. 

2. Elită (ouura, 3JIHTHOe pacrenue; plante 
d'élite; Elitepflanze; picked plant; elitnâveny]. 
Agr.: Plantă, extrasă dintr'o populaţie, care în- 
deplineşte toate condiţiunile cerute de ameliorator, 
atât din punctul de vedere morfologic cât şi din 
cel fiziologic. 

s. Elitroplan [>nurponnan; €lytroplan; Elytro- 
plan; elytroplane; elytroplân]. Av.: Vehicul aerian 
mai greu decât aerul, în stadiu de experimen- 
tare, la care ampenajul de direcţie şi de sta- 
bilitate este înlocuit prin elitre așezate sub 
aripă. Elitrele sunt unghiuri diedre cu muchie ver- 
ticală, formate din două plane articulate după 
muchia de atac, cu deschiderea unghiului co- 
mandată de pilot. 

4. Elixire medicinale [nexapcrBenublii ƏJIHK- 
cup; 6lixirs medicinaux; medizinische Elixire; 
medicinal elixirs; gy6gyelixirek]. Farm.: Soluţii 
alcoolice (20::: 25%) întrebuințate în farmacie, 
cu un conținut variabil de zahăr sau de sirop de 
zahăr şi cu diverse esențe sau extracte de plante 
medicinale (mai rar şi substanţe chimice). 

s. Ellestadit [ounecramur; ellestadite; Elle- 
stadit; ellestadite; ellesztădit]. Mineral.: 

Ca,[OH l (SiOx s0,)]. 
Mineral din grupul apatitului. Cristalizează în sis- 
temul hexagonal, clasa bipiramidală. 

e. Ellipsocephalus. Paleont.: Gen de trilobit, 
cuprinzând specii caracteristice pentru Cambrian. 
Formă mică, eliptică, cu cefalotorace rotunjit și 
semicircular, cu torace format din 12:::14 seg- 
mente șicu pigidiu foarte mic. 

7. Elmare, procedeu ~. Metl.: Procedeu de fa- 
bricare, prin electroliză, a tuburilor și a tablelor de 
cupru. Cuprul se depune pe o vergea metalică in- 
trodusă într'o baie de sulfat de cupru. Vergeaua se 
unge cu un preparat care permite extragerea ei u- 
șoară din tubul format. Tablele sefabrică dintuburi de 
diametru mare, tăiate de-a-lungul unei generatoare. 

s. Elmarid [>MapuA; „elmarid; Elmarid; el- 
marid; elmărid]. Meti.: Material dur, făcând parte 
din categoria carburilor turnate, folosit pentru 
armarea pieselor de mașini supuse unei uzuri 
mari. Are următoarea compoziție chimică: 89%, 
wolfram, 6%, carbon, 4,5%, cobalt și 0,5%/0 fier. 

9. Elmocid. V. sub Desinfectanți. 

10. Elomag, procedeu ~. Metl,: Procedeu de 
oxidare anodică pentru protecţiunea magneziului 
și a aliajelor de magneziu; se formează la supra- 
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față un strat protector, poros, de coloare cenușie, 
care necesită ulterior o tratare cu lac sau cu 
ceară. 

1. Elongaţie [>uonramuA; €longation; Elon- 
gation; elongation; kilengesi fok]. Fiz.: Valoarea 
instantanee a deplasării lineare sau unghiulare a 
unui corp oscilant, față de poziția sa de echilibru. 


=. Elongafie [»uonramua; élongation; Elon- 
gation; elongation; elongáció]. Astr.: 1. Distanța 
unghiulară dintre Soare și o planetă, în raport 
cu Pământul; unghiul de elongaţie este unghiul 
proiectat pe planul orbitei Pământului, pe care-l 
formează direcţia Pământ-planetă cu direcția Pă- 
mânţ-Soare. — 2. Distanţa unghiulară dintre două 
astre, în raport cu Pământul, este elongația unuia 
dintre astre față de celălalt. 


s. Elongaţie de instrument de măsură [cK10- 
HEHHE (HepHBaNHA) H3MEpHTEJbHOrO HHCTPy- 
MEHTA; €longation d'instrument de mesure; Höchst- 
ausschlag eines Mebinstrumentes; deflection of a 
measuring instrument; mérőműszer legnagyobb 
kilengése]. Tehn.: Deviaţia instantanee a echipajului 
mobil al unui instrument de măsură, față de 
poziția sa de simetrie. 


4. Elophat, procedeu ~. Metl.: Procedeu de 
fosfatare electrică pentru protecţiunea pieselor de 
oțel; se formează un strat protector mai rezistent 
față de cel obţinut prin fierberea pieselor în 
soluţii cari conțin fosfaţi. 

s. Eloxal, procedeu ~. Metl.: Procedeu de 
eloxare a pieselor de aliaje de aluminiu, prin 
electroliza unei soluţii cu bază de acid oxalic. 
Adausurile la soluție variază după proprietăţile 
de coloare, de duritate sau de rezistență electrică 
ce se cer stratului superficial al piesei. 


s. Eloxare |merog ənokcanmn; éloxation; 
Eloxierung; eloxation; eloxâlâs]. Meti.: Oxidare 
superficială a aluminiului, prin electroliză, la 
anod. Aluminiul se așază ca anod într'o baie de 
electroliză acidă sau alcalină (după metoda folo- 
sită), Prin electroliză, aluminiul se acopere cu 
o pătură de oxid de aluminiu, lucioasă, elastică, 
aderentă și foarte omogenă. Această pătură ser- 
vește ca protecțiune contra coroziunii, ca strat 
antitermic, ca oglindă de aluminiu pentru reflec- 
toare, sau în scopuri decorative. Procedeele folo- 
site obişnuit sunt: procedeul Eloxal și procedeul 
Alumilit, 

7. Elpasolit [>u»na3onur; elpasolite; Elpaso- 
lith; elpasolite; elpăszolit]. Mineral.: KNa[AIFg]. 
Cristalizează în sistemul cubic. Este un criolit în 
care ?/; din Na au fost înlocuite cu K. 

s. Elpidit [ounumuT; elpidite; Elpidit; elpi- 
dite; elpidit]. Mineral.: NazZrHe[Si,Og]a. Mineral 
din grupul borosilicaţilor. Cristalizează în sistemul 
rombic pseudohexagonal. Are duritatea 7 şi gr. 
sp. 2,54. Se găsește extrem de rar, în unele 
pegmatite. 

9. Elster și Geitel, fotometrul ~. V. sub Lu- 
mină solară; Radiație solară (metode, aparate și 
instrumente de măsură). 


10. Elsworthit [>abcBoprur; ellsworthite; Ells- 
worthit;  ellsworthite;  eliszvortit].  Mineral.: 
RO- Nb,0,:H.O (R=U, Ca, Fe). Mineral radio- 
activ foarte rar. Cristalizează în sistemul cubic. 
Se întâlnește în pegmatite sub formă de mase 
compacte, de coloare galbenă-brună, cu luciu: 
adamantin. Are duritatea 4 și gr. sp. 3,6:::3,7. 

11. Eluare. V. Eluţie. 

1. Eluţie [>nionpoBanne, Bona; €lution; 
Elution; elution; eluci6]. 1. Ind. alim.: Procedeu 
industrial folosit pentru obţinerea zahărului din. 
melasă, prin transformarea lui în zaharat tricalcic 
solid, care, după o spălare cu alcool 35% 
pentru îndepărtarea impurităților, este des- 
compus în soluție apoasă cu bioxid de carbon, 
în zahăr și în sarea de calciu care reintră în 
circuit. Procedeul modificat înlocuește sarea de 
calciu cu sarea de stronțiu corespunzătoare, ob- 
ținându-se avantaje tehnice și economice apre- 
ciabile. — 2. Chim.: Procedeu de disolvare a 
substanțelor fixate pe mediul adsorbant din co- 
loana cromatografică, prin spălarea ei cu un 
solvent sau cu un amestec de solvenți adecvajţi. 
Sin. (rar) Eluare. 

15. Eluvial [>moBnaunbiblii; €luvial; eluvial; 
eluvial; eluviâlis]. Agr.: Calitatea unui sol sau a 
orizontului unui sol de a fi diferențiat prin feno- 
menul de eluvionare. 

14. Eluvionare [oroBnanua; €luvionnement; 
Herausschwemmung; eluviation; kioldás]. Agr.: 
Fenomenul de ascensiune a sărurilor cari se gă- 
sesc în soluție și a substanțelor coloide cari 
se găsesc în dispersiune coloidală, din orizonturile 
inferioare ale unui sol spre cele superioare. 

15. Eluviu [ĐJHOBHÄ; €luvium; Elluvium; elu- 
vium; eluvium]. Mineral.: Produsele rămase pe 
loc, în procesul de alterare și desagregare a 
rocelor. 

16, Elzevir [ĐJIb3eBHp (pad): elzévir; El- 
zevirschrift; Elzevirtype; elzevir betiforma]. Arte 
gr.: Caracter de tipografie, subțire și cu talpă 
dreaptă. :Elzevir.. 

17. Elyfal, procedeu ~. Metl.: Procedeu de 
galvanizare a pieselor de aluminiu, în care, pentru 
a asigura aderenţa stratului depus, piesele sunt 
supuse, în prealabil, unui tratament într'o anu- 
mită baie de oxidare și apoi acest strat de oxid. 
este redus prin electroliză catodică. 

18. Emagramă. V. sub Diagramă aerologică. 

19. Email (əMa1b, rua3ypb; email; Email; ena- 
mel; zománc]. Ind. st. c.: Substanțe sticloase 
cari servesc la acoperirea unor obiecte (metalice 
sau ceramice), în vederea obținerii unei protec- 
țiuni contra agenților exteriori, sau a unui efect 
decorativ. Fiind mai fuzibile decât corpul de 
bază, devin aderente pe obiectul respectiv prin 
încălzirea la o temperatură înaltă. Din punctul 
de vedere al modului de prezentare, emailurile: 
sunt: incolore sau colorate, transparente sau opace 
(după cum, prin acoperirea obiectului, fondul 
acestuia rămâne vizibil sau nu). După întrebuin- 
țarea lor, emailurile se împart în: emailuri pentru 
tablă şi fontă, emailuri pentru metale neferoase: 


(medalii, obiecte de artă), emailuri pentru cera- 
mică (olărie, faianță, porțelanuri). 

Compoziţia emailurilor variază după întrebuin- 
țarea lor. — Pentru metale neferoase: Un ames- 
tec topit de nisip, miniu, potasiu, sodiu și di- 
verși oxizi metalici pentru coloraţie, care are 
punctul de fuziune la 780*.::830*. — Pentru 
olărie: Silicați de plumb, uneori transparenți, al- 
teori colorați cu oxizi metalici; se obțin prin 
amestecarea sulfurii de plumb cu argilă şi se to- 
pesc la 900:::950*. — Pentru faianța fină, albă, 
emailurile (numite și glazură) sunt transparente 
şi compuse din boro-silico-aluminaţi de plumb, 
de calciu, de potasiu sau de sodiu, obținuți to- 
pind laolaltă nisip, feldspat, miniu sau ceruză, 
borax sau acid boric, borat de calciu, cretă şi 
caolin; aceste emailuri se topesc la cca 1080. 
— Pentru porțelanuri, emailul (numit și smalt) 
este format dintr'un amestec intim de roce feld- 
spatice cuarțoase, cu cuarţ și cu mici cantități de 
cretă și caolin, cu punctul de fuziune la 1400°. 
Dacă se adaugă cretă mai multă (10:-:15%0), se 
poate scădea temperatura de topire până la 
1280*. — Pentru fontă și tablă de fier, smalţul 
este compus din feldspat, cuarț, borax, criolită, 
cretă, salpetru, sodă şi fluorură de calciu, și din 
oxid de staniu și antimoniu pentru opacizare, 
diverși oxizi pentru colorare, și un adaus de 
5...10% argilă grasă care menține amestecul în 
suspensie în apă și-l face să adere la obiectul 
respectiv. 

Pentru colorarea emailurilor se întrebuințea- 
ză, în general, oxizii metalici, şi anume, pentru 
alb: de staniu sau ceriu; pentru galben: de an- 
timoniu, cadmiu, titan sau uraniu; pentru verde: 
de nichel, cupru sau crom; pentru albastru: de 
cobalt; pentru violet: de mangan; pentru brun: 
de fier sau titan; pentru roz: pe crom; pentru 
cenușiu: de platină; pentru roșu: de fier, sau 
cupru, amestec de clorură de sodiu și de aur, 
sau de zinc și de aur, etc. 

1. Email rece [xonogHaa >Malb; email à 
froid; Kaltemail; cold enamel; hideg zomânc, 
hideg máz]: Termen impropriu pentru unele 
lacuri compuse din diverse rășini sintetice disol- 
vate într'un solvent oarecare, la care se adaugă, 
uneori, anumiţi compuși metalici colorați. Prin 
evaporare, acest lac lasă un strat foarte agerent 
şi foarte rezistent, care nu e atacat de solvenți 
organici și nici de acizi; se folosește la emaila- 
rea lemnului, a metalelor, etc. 

2. Emailare [>MaJrHpoBanue; emaillage; Email- 
lierung; enamelling; zomâncozăs]: Operaliunea 
de acoperire cu email a unui obiect metalic sau 
ceramic, fie pentru protecțiunea suprafeţei re- 
spective, fie pentru decorarea ei. 

3. ~ artistică [XypomecrBennoe >Manupo- 
BaHHe; emaillage artistique; Kunstemaillierung; 
artistic enamelling; művészi zomâncozăs]: Opera- 
țiune care consistă în acoperirea suprafeței unui 
metal (aur, argint, cupru, tombac, etc.) cu ema- 
iluri colorate, pentru decorare. E folosită în biju- 
terie, la fabricarea insignelor, a decorațiilor, etc. 
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Operațiunile efectuate în emailarea artistică 
sunt: pregătirea metalului care urmează să pri- 
mească emailul; se face prin baterea cu ștanţele 
gravate de gravor — la presa de fricțiune —, 
obținându-se, la suprafața metalului, o serie de 
alveole pentru email; pereții despărțitori indică 
separarea colorilor. După batere, metalul se 
decapează, pentru emailare trebuind să fie per- 
fect curat. — Pregătirea emailului se face prin 
sfărâmarea bucăților de email (într'o moară cu 
bile, în mojare de agat sau de porțelan) așa 
cum se găsesc în comerț, până devin praf fin, 
după care se spală bine cu multă apă, întâi dela 
robinet, apoi distilată. — Aplicarea emailului se 
face manual și cu multă grijă, cu ajutorul unor 
pensete, pentru a se evita depășirea pereților 
despărțitori ai colorilor. Arderea și topirea obiec- 
telor pregătite cu email pe ele se face în mu- 
flele încălzite ale cuptoarelor de emailare, unde 
sunt ținute la o temperatură de 780*:::830* 
(după coloarea emailului), până când emailul se 
topește și devine o masă sticloasă; pentru cazul 
mai multor colori, operațiunea se face pe rând 
pentru fiecare, în ordinea fuzibilității emailului 
respectiv, și anume întâi pentru cel mai greu 
fuzibil. — Şlefuirea consistă în frecarea supra- 
feței emailate cu pile de carborundum foarte 
fine, până apar perfect vizibile urmele de metal 
cari conturează colorile şi definesc desenul. Lus- 
truirea se face cu ajutorul unor discuri de fetru 
sau de lemn de teiu, și prin introducerea obiec- 
telor din nou în cuptorul de emailare, timp de 
câteva minute. — Decaparea, pentru curățirea 
oxizilor negri depuși la suprafața metalului în 
timpul arderilor în cuptor. — Aurirea sau argin- 
tarea metalului rămas vizibil după emailare, ope- 
rațiune care se face prin procedeele obișnuite, 
emailul nefiind atacat în băile respective. 

Condiţiunile pentru executarea unei bune ema- 
ilări sunt: — Gravarea metalului după norme 
precise; curățirea perfectă a metalului, prin de- 
caparea chimică a suprafeţei lui; spălarea per- 
fectă a emailului pentru ca să nu aibăla supra- 
față nicio urmă de acizi; curățenie desăvârşită a 
locului de lucru, a lucrătorilor respectivi și în 
încăpere; menţinerea potrivită şi constantă a 
temperaturii în cuptorul de emailare. 

4 ~ industrială [npombimnennoe ƏMAJIH- 
poBanHue; &maillage industriel; industrielle Email- 
lierung; industrial enamelling; ipari zománcozás]: 
Emailare aplicată în ceramică şi pe tablele de 
fier sau de fontă. Se execută în următoarele mo- 
duri: Prin imersiune, scufundând piesa de ema- 
ilat într'o baie groasă formată din email în sus- 
pensie în apă. — Prin udare, operațiune în care 
se varsă peste piesa respectivă conținutul unui 
recipient cu email topit. — Prin proiectare, în 
care emailul în suspensie fină în apă este pro- 
iectat pe piesa de emailat cu ajutorul unui apa- 
rat special cu aer comprimat. — Prin sită, opera- 
țiune în care praful uscat de email este răspân- 
dit printr'o sită fină pe fața obiectului respectiv, 
uns în prealabil cu glicerină, cu o gumă oare- 
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care sau dat numai cu apă, ori uscat la cald. 
— In toate cazurile, obiectele astfel emailate 
sunt încălzite la temperatura de topire a emai- 
lurilor, pentru obținerea aderenţei respective. 

1. Emanaţie [>MananuA, HcTeueHHe, BbIHE- 
Jenne; &manation, Emanation; emanation; kisu- 
gárzás, kiáramlás]. Mine: Orice mainfestare de gaze 
şi, mult mai rar, de petrol, la suprafaţă, prin 
terenuri poroase sau prin crăpături, care constitue 
primele indicii vagi de existență a unui zăcământ 
subteran la mică adâncime. De asemenea, sunt 
primele indicii că s'a ajuns, cu o sondă în sapă, 
în apropierea unui strat de ţițeiu. 

2. Emanaţii radioactive  [pamnoarruBubie 
OMaHanHH, H3JIyueHHA; émanations radioactives; 
radioaktive Emanationen; radioactive emanations; 
rádióaktiv emânâci6k]. Chim.: Gaze isotope, cu 
numărul atomic 86, cari fac parte din filiaţia dife- 


ritelor familii radioactive: radonul 282 Rn din familia 
radiului, cu un timp de înjumătățire de 3,825 zile 
(v. Radon); toronul “23 Tn din familia toriului, 


care se  desagregă cu emisiune de raze & 
(5,04 cm parcurs în aer), cu timp de înjumătă- 


tire 54,5 sec, dând elementul 215 Tha; actinonul 


Ey An din familia actiniului, care se desagregă 
cu emisiune de raze a (5,73 cm parcurs în aer) 
şi cu timp de înjumătățire 3,92 sec, dând ele- 
215 

84 AcA. 

s. Emargit [>Maprur; &margite;  Emargit; 
emargite; emargit]. Mineral.: CusAsS,. Minereu de 
cupru cu un conținut de 48,3%, Cu. Are luciu 
slab metalic, coloare cenușie închisă până la 
neagră de fier, urmă neagră, duritatea 3, gr. 
sp. 4,36:::4,47; cristalizează în sistemul rombic 
holoedric. Se prezintă în cristale prismatice, în 
mase granuloase sau radiare. Se găsește în fi- 
loane hidrotermale, în zăcăminte metasomatice 
şi de impregnație. 

4. Embargo [>mGapro; embargo; Beschlag; 
embargo; embargo, lefoglalás]. Nav.: Interzicerea 
impusă de un Stat navelor străine și chiar celor 
naționale, de a ieși din porturile sale. In Dreptul 
maritim internaţional, această interzicere se nu- 
meşte „arrêt du prince"! sau „arrêt de puissance". 
In practică, embargo-ul nu mai este folosit decât 
ca un mijloc de represalii ale unui Stat față de 
un alt Stat. Preceda sau urma imediat după de- 
<lararea războiului. Sin. Ambargo. 

s. Embden-Robinson, esterul ~ [əþup ƏMmő6- 
nen PoGucona; ester d'E.-R.; E.-R.s Ester; E.-R.'s 
ester; E.-R.-eszter]. Chim. biol.: Ester al acidului 
fosforic cu glucoza: 6 fosfat de a gluco-piranoză. 
Apare ca produs intermediar în timpul fermen- 
taţiei alcoolice, formându-se din esterul lui Kori 
prin acțiunea enzimatică a fosfo-glucomutazei. 

s. Embelia [>MGemna (pacrenne); embelia; 
Embelia; embelia; embelia]. Farm.: Embelia ribes 
Burm. Plantă din familia mirsinaceelor, originară 


mentul 


din India şi din China meridională. Se întrebuin- 
țează în practica farmaceutică pentru fructele 
sale, cari au forma şi coloarea boabelor de pi- 
per negru, și miros aromatic, Fructul conţine un 
uleiu eteric, un colorant (embelina), un -alcaloid 
(cristembina), tanin și acidul embelic, a cărui 
sare amoniacală este întrebuințată ca vermifug, 
în special contra teniei (panglica). 

7. Emblemă [>mOnema; emblème; Sinnbild, 
Emblem; emblem; symbol jelkép]. Artă: Semn 
sau ornament care simbolizează un concept ab- 
stract. Ex.: porumbelul cu o ramură de măslin în 
cioc este emblema păcii. 

s. Embolit [>mGonuT;  embolite; Embolit, 
Chlorbromsilber; embolite; klârbromeziist]. Mine- 
ral.: Minereu de argint: Ag:(CIBr), cu un conți- 
nut de 62:::70%, Ag. Are luciu adamantin, gras 
sau mat; coloare verde, galbenă sau cenușie; 
urmă galbenă-verzuie, strălucitoare; duritatea 1,5; 
gr. sp. 5,75:::6,2. Cristalizează în sistemul cubic, 
clasa holoedrică. Se prezintă în mase compacte, 
fibroase, sau în plăci. Se găsește în pălăria de 
fier a filoanelor hidrotermale, împreună cu ker- 
argirit și cu minereurile însoțitoare ale acestuia. 

s». Embrion [>mOpnon; embryon; Embryon; 
embryo; csira]. Bot.: Partea vie a unei semințe, 
care reprezintă planta ce va lua naștere prin 
germinație. Este formată din radicelă, tulpiniţă și 
un mugure terminal (gemulă). Sin. Colț. 

10. Emenagog [»menaror; emmenagogue; Em- 
menagoga; emmenagogue; emmenâgog]. Farm.: 
Medicament ajutător, întrebuințat sub formă de 
extract sau de poțiune, pentru provocarea ci- 
clului menstrual. Printre cele mai întrebuințate sunt 
cele obținute din: pelin, pătrunjel (apiol), aconit, 
rută, etc. Fiind toate toxice, trebue administrate 
numai după indicație medicală. 

11. Emeraldină. V. sub Nigranilină. 

12. Emergent [CBOIHOTBO, CNOCOGHOCTb Bbl- 
XOMa, BbICTyNAHHA; émergent; auftauchend; 
emergent; emergens]. Fiz.: 1. Calitatea unui corp 
de a ieşi dintr'un fluid. — 2. Calitatea unei radiaţii 
de a ieși dintr'un mediu (față de care se numește 
emergentă), 

13. Emergență [BbIXOH, Bbicrynanue; &mer- 
gence; Auftauchea; emergence; emergencia]. Fiz.: 
1. leşirea unui corp dintr'un fluid. — 2. leşirea 
unei radiații dintr'un mediu. 

14. Emeri [KOpyHA, Hatna; émeri; Schmirgel; 
emery; csiszolópor]. 1. Mineral: Corindon aso- 
ciat cu hematit, magnetit sau spinel. Se prezintă 
în mase cu granule mai mult sau mai puțin fine. 
Apare mai ales ca mineral de contact exomorf, 
în special în calcare ce vin în contact cu rocele 
eruptive. Se întrebuințează ca abraziv. — 2. Tehn.: 
Material abraziv, în stare de pulbere, obținut prin 
pulverizarea de emeri natural sau pe cale sinte- 
tică. Pulberile de emeri sunt de diferite categorii, 
după mărimea granulelor componente: cu emeri 
„000”, „00", „O" se notează categoriile cu gra- 
nule mari, obţinute prin cernere; cu emeri 
„1 minut“, „2 minute”, „40 minute”, „60 minute”, 
„240 minute” se notează categoriile cu granule 


fine obţinute prin decantare, cari se numesc, în 
general, „emeriuri minutate”; numirile catego- 
riilor minutate indică timpul de decantare necesar 
selecționării categoriei respective. Sin. Şmirghel. 

1. Emerit. V. Monazit, 

2. Emersiune [BCOJIbIBAHHE;  &mersion; 
Schwimmen; emersion; úszó âllapot]: Starea unui 
corp care iese la suprafața liberă a unui lichid, 
fiind cufundat numai parţial în el. Ex.: Un sub- 
marin care navighează în emersiune. 

s. Emetic [pBOTHbIlii KaMeHb, AHTAMOHHII- 
anni; &mstique; Brechweinstein; emetic; hány- 


tató bork6]. Chim.: K (SbO) CHO, + 5 H:O. 


Tartrat de antimoniu şi potasiu. Se obţine prin 
disolvarea oxidului de antimoniu în tartrat de 
potasiu. Se prezintă în formă de octaedri rom- 
bici, incolori, cari se alterează ușor. E solubil 
în apă. Soluţia are gust dulce, apoi metalic. Se 
întrebuințează ca mordant la imprimatul și vop- 
situl textilelor, la prepararea lacurilor și în me- 
dicină. ă 

4. Emetină [ƏMETHH; &metine; Emetin; eme- 
tine; emetin]. Chim.: CHNO. Alcaloid con- 
ținut în rădăcina de Uragoga Ispecacuanha (din 
familia rubiaceelor). Clorhidratul ei, o pulbere 
cristalină, albă, fără miros, cu gust amar, solubilă 
în apă, în alcool, insolubilă în eter, se întrebu- 
ințează în farmacie ca eructic (fluidifică secre- 
tiile), ca expectorant și vomitiv. 

5. Emetropie [>MMeTrponna; emmestropie; Em- 
metropie; emmetropy, emmetropia; emetropia]: 
Proprietatea ochiului de a avea vederea normală. 

o. Emiciclu [NonyuuHKII, NOIyKpyr; hemicycle; 
Halbkreislauf; hemicycle; félkörfolyamat]: An- 
samblul valorilor sau al stărilor cari constitue 
jumătate din ciclul unei variaţii periodice (de 
obiceiu armonice). 

2. Emisferă [nonymapue; hémisphère; He- 
iei hemisphere; félgömb]: Jumătate de 
sferă. 

s. Emisferă australă [iomnoe nonymapue; 
hémisphère australe; südliche Halbkugel, süd- 
liche Hemisphäre; Southern hemisphere; déli 
félgömb]. 1. Astr.: Jumătatea sudică a sferei ce- 
rești sau a sferei terestre, despărțită de ecua- 
torul ceresc, respectiv terestru, și cuprinzând 
polul sud. Sin. Emisfera sudică, Emisfera meri- 
dională. 

9, ~ boreală [cegepnoe nonymapue; hé- 
misphăre boréale; nördliche Halbkugel, nörd- 
liche Hemisphäre; Northern hemisphere; északi 
félgömb]: Jumătatea nordică a sferei cerești sau 
a sferei terestre, despărțită de ecuatorul ceresc, 
respectiv terestru, și cuprinzând polul nord. Sin. 
Emisfera nordică, Emisfera septentrională. 

1. ~ inferioară [HumHee (r0H0e) nony- 
mapne; hémisphère inférieure; Nadirhalbkugel; 
nadiral hemisphdre; nadir félgömb]: Jumătatea 
sfarei cereşti, situată dedesubtul orizontului unui 
loc şi cuprinzând nadirul, 

11. ~ nordică. V. Emisfera boreală. 

12. ~ sudică. V. Emisfera australă. 
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13, ~ superioară [Bepxnee (ceBepHoe) no- 
nyuapue; hémisphère supérieure; Zenithalbkugel; 
zenithal hemisphere; zenit félgömb]: Jumătatea 
sferei cerești, situată deasupra orizontului unui 
loc, și cuprinzând zenitul. 

14. Emisiune [ucnycraHue, H3uyuenue; émis- 
sion; Emission; emission; kisugárzás]. Fiz.: Pro- 
ducerea, de către o particulă materială, de către 
un corp sau dispozitiv, a unei radiații corpuscu- 
lare sau electromagnetice, eventual acustice, care 
se poate propaga în mediul înconjurător, sau 
producerea unei anumite unde de curent de-a- 
lungul unei linii electrice. 

15. Emisiune [BÞbIXJION, BPINYCK; échappement; 
Ausstrâmung; exhaust; kiömlés]. Mș.; Fază din 
ciclul mașinilor cu abur, în care aburul, după ce 
a efectuat lucrul mecanic, este evacuat din ci- 
lindrul, respectiv din rotorul mașinii. Emisiunea 
se poate face direct în atmosferă sau într'un 
condensator de abur. In cazul mașinilor cu expan- 
siune fracționată, aburul de emisiune din cilindrii, 
respectiv din rotorii de înaltă presiune, trece, prin 
intermediul unui rezervor, în cilindrii, respectiv 
în rotorii de joasă presiune, unde efectuează 
iarăși lucru mecanic. Emisiunea în atmosferă sau 
în condensator se face din ultimul cilindru, sau 
din rotorul ultimului etaj. 

16. ~ anticipată. V. sub Avans la evacuare. 

17, ~, avans la ~, V. sub Avans la evacuare. 

18. ~, cap de ~. V. sub Cap de emisiune. 

19. Emisiune completă [nonnaa. >Muccua; 
émission complete; vollständiger Telegraphier- 
stromschritt; impulse period; teljes tâvirda âram- 
hullám]. Telc.: Intervalul dintre două modulații 
telegafrice succesive. Intervalul cel mai scurt 
constitue o emisiune elementară. 

20. ~ de curent electric [ĐMHCCHA 3JIEKTpH- 
YeCKOTO TOKA; émission de courant électrique; 
elektrischer  Stromschritt; impulse of electric 
current; villamos âramhullâm): Trimiterea — pe 
o linie telegrafică — a unui curent electric de 
natură și durată convenabilă, corespunzând unui 
element de semnal telegrafic. 

21. Emisiune de electroni secundari. V. Emi- 
siune secundară de electroni. 

22. ~ secundară de electroni [BTopuuHo- 
DIIEKTPOHHaA 9MHCCHA; émission secondaire 
d'électrons; Sekundăremission der Elektronen; 
secondary emission of electrons; az elektronok 
másodlagos kisugárzása]: Emisiune de electroni 
a unui metal, sub influența unui bombardament 
de electroni primari. Sin. Emisiune de electroni 
secundari. 

23. Emisiune 
termoionică. 

24. Emisiune termoionică [repmnonnaa, Tep- 
MOBIERTPOHHaAA ƏMHCCHA; émission thermo- 
ionique; Glühelektronenemission; thermo -ionic 
emission; izzoelektron kisugárzás]. Fiz.: Feno- 
menul de emisiune a electronilor dintr'un metal 
care se găseşte în vid, la o temperatură înaltă. Nu- 
mărul de electroni emiși prin unitatea de supra- 
față în unitatea de timp depinde de natura me- 


termoelectronică. V. Emisiune 
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talului, de suprafața sa, de temperatura la care 
se găsește, etc. V. Efect Richardson. 

1 Emisiune, indicatoare de ~ [nomocuaa 
KPHBaA, þoromerpuyeckaa KpuBaA; indica- 
trice d'émission; Lichtverteilungskurve; photo- 
metric curve, polar curve; fényeloszlási görbe]. 
Opt.: Curba care caracterizează emisiunea unui 
izvor luminos, obținută purtând, pe diferitele 
direcții cari pornesc dela izvor, lungimi propor- 
ționale cu intimitățile emise în direcțiile respec- 
tive. Forma curbei depinde de natura izvorului, 
de eventuala prezență a unui reflector, etc. 

2. Emisivă, putere ~. V. Putere emițătoare. 

s. Emiţătoare, putere ~. V. Putere emițătoare. 

4. Emiţător [rpancmuTrrep,  nepenaruuk; 
emetteur; Sender; transmitter; leadó]. Tehn.: Dis- 
pozitiv sau instalație care emite unde sonore 
sau electromagnetice, sau impulsii de curent. 

s. Emiţător microfonic [MHKpPobon, MHKpo- 
OHHbIĂ 'TpPaHCMUTTEp, nepenaTruuk; émet- 
teur microphonique;  Mikrophonsender; micro- 
phonic transmitter; mikrofonlead6]. Telc.: Emiţător 
telefonic compus dintr'un microfon şi o sursă de 
energie, și funcționând astfel, încât energia elec- 
trică pusă în joc la ieșire să fie mai mare decât 
energia acustică primită la intrare. 

e. Emiţător, post ~ [nepemaromaa crannna, 
PanHoOBermaTrenbHaA CTaHIIHA; poste emetteur; 
Sendestation; transmitting station; leadââllomăs]. 
Telc.: Post de emisiune de unde electromagne- 
tice modulate. V. sub Post de emisiune. 

7, ~ telegrafic [renerpabnbirii nepenaruur; 
émetteur telegraphique; Telegraphiesender; tele- 
graphic transmitter; tâvirdalead6]: Partea emiţă- 
toare a unei instalaţii telegrafice. 

s. ~ telegrafic automat [aBromaruuecrnii 
renerpabnbiii nepenaruuk; &metteur télégra- 
phique automatique; selbsttătiger Telegraphiesen- 
der; automatic telegraphic transmitter; önműködő 
tăvirdalead6]: Emiţător telegrafic comandat de 
trecerea unei benzi (în general de hârtie) pe 
care au fost înregistrate, în prealabil (în general 
prin perforare), semnalele telegrafice de transmis. 

s. Emmonit. V. Calcostronțianit. 

10. Emmonsit [ĐMMOHCHT; emmonsite; Emmon- 
sit; emmonsite; emmonszit]. Mineral.: Mineral 
foarte rar, din grupul telururilor, având, probabil, 
formula chimică Fe, (Te0,) : 2H,O. Cristalizează în 
sistemul monoclinic. Are duritatea 2, gr. sp. 5, 
coloare galbenă-verzuie; se găseşte foarte rar în 
filoane hidrotermale. 

11. Emolient [MarunrebHoe cpencTBO; émol- 
lient;  erweichungs Mittel; emollient; lágyitó- 
szer]. Farm.: Medicament care, aplicat pe tesu- 
“turile congestionate, are proprietatea de a le 
înmuia și destinde, datorită faptului că el conține 
o anumită cantitate de apă, care realizează un 
mediu umed în acea regiune. Acţionează sub 
formă de cataplasmă, de comprese, de spălături 
şi chiar de băuturi, gargare, etc. Emolientele 
întrebuințate mult in farmacie sunt: cataplasme 
de meiu, de in, decocţii de orz, de rădăcină de 
nalbă, etc. 


12. Emondare [noguncrka, nonpeabiBanue 
pepeBbeB; &mondage; Abăstung; pruning, lop- 
ping; âglevâgâs âgnyes6s). Silv.: Tăierea crăcilor 
lacome cari apar pe trunchiul arborilor, în anu- 
mite împrejurări. Sin. Emongaj. 

13. Emondor [HHCTPyMeHT JIA NOApesku 
pepeBreB; &mondoir; Heppe, Astaxt; trimming 
axe, lopping axe; âgnyes6 kacor]. Silv.: Unealtă 
folosită la tăierea crăcilor la- 
come ale arborilor (v. fig.). 

14. Empire. Artă, Arh.: Nu- 
me dat artei care s'a des- 
voltat în Europa, în prima 
jumătate a veacului al XIX-lea. Se caracterizează 
printr'o interpretare, adesea chiar o copiere, a 
artelor clasice, în urma curentului de clasicism 
creat prin săpăturile dela Pompei. Originalitatea 
artiştilor se manifestă mai ales în decorația inte- 
rioară, caracterizată prin picturi între pilaştri, prin 
frize bogate, femei înaripate, cariatide şi sfincși; 
nicio inspirație după natură; plafoane drepte, 
decorate cu elemente plate, așezate regulat; 
mobile cu ancadramente de bronz aurit. 

5. Emplastru [nnacrbIpb; emplâtre; Pflaster; 
plaster; tapasz]. Farm.: Preparat farmaceutic cu 
bază de săpun de plumb sau de alte metale, 
sau un amestec de ceruri, rășini, substanțe grase, 
etc., în care se incorporează substanțe medica- 
mentoase. Se întrebuințează ca medicament ex- 
tern, fie întins în strat subțire, omogen, de cca 
1 mm grosime, pe o țesătură fină de bumbac, 
de in sau de mătase, care se aplică direct pe 
pielea corpului, fie sub formă de plăci, basto- 
nașe, bucăţi, etc. După medicamentele conţinute 
şi după scopul urmărit, se numesc: vezicante, si- 
cative, revulsive, etc. Sin. Plasture. 

16. Emplectit [>ununerrur; emplectite; Emplek- 
tit; emplectite; emplektit]. Mineral.: Cus S Bi. Sa. 
Mineral din grupul sulfurilor, hidrotermal. Cris- 
talizează în sistemul rombic, clasa bipirami- 
dală. Cristalele nu sunt bine definite şi au, de 
obiceiu, formă aciculară cu clivaj pinacoidal; une- 
ori se prezintă compact diseminat, Prezintă spăr- 
tură neregulată. Are duritatea 2, gr. sp. 6,38, 
coloare albă până la cenușie sau galbenă, şi 
urmă negricioasă. 

17. Empressit [>mnpeccuT; empressite; Empres- 
sit; empressite; empresszit]. Mineral.: AgTe. Are 
duritatea 3,51, gr. sp. 7,5 luciu metalic străluci- 
tor. Este, probabil, o varietate fără aur de muth- 
mannit. Mineral de origine hidrotermală. 

18. Emscherian [>mmepnancrnii No PApYC; 
emschsrien; Emscher; emscherian; emsenirstegek]. 
Geol.: Subetaj situat la partea inferioară a Seno- 
nianului. 

19. Emulgator [>MyJIbrarop; &mulsionnant; E- 
mulgator; emulsive, emulsifying; emulgátor, emul- 
zióképző]. 1. Chim. fiz.: Substanţă care determină 
formarea unei emulsiuni stabile. Emulgatorii ac- 
ționează prin scăderea tensiunii interfaciale din- 
tre cele două lichide nemiscibile cari se emul- 
sionează, sau prin formarea unei pelicule la su- 
prafaţa picăturilor lichidului 'dispersat. Pentru emul- - 


Emondor. 


siunile de tipul „uleiu în apă”, emulgatorii in- 
dicaţi sunt: săpunurile metalelor alcaline (sodiu 
şi potasiu), guma arabică, gelatina, agarul, albu- 
minele, lecitinele, hemoglobina, saponina, săru- 
rile anorganice cu cationi monovalenţi. Pentru 
emulsiunile de tipul „apă în uleiu”, emulgatorii 
indicaţi sunt: săpunurile metalelor alcalino-pămân- 
toase (calciu și bariu), săpunurile metalelor tri- 
valente, colofoniul, colesterina, gutaperca, elec- 
troliţii cu cationi bi- și trivalenţi (calciu, stronţiu, 
bariu, fier, magneziu, aluminiu). Sin. Dispergator, 
Emulsionant, Emulsiv. — 2. Ind. text.: Substanţă 
chimică întrebuințată pentru îndepăriarea grăsi- 
milor din produsele textile. Exemple: săpunurile 
Igepon, AAPT, Gardinol, etc. — 3. Ind text.: 
Substanţă care servește ca agent de pătrundere, 
de egalizare, şi ca stabilizator al unui colorant 
(Primatex NTA, Celatasol, Lissapol T.). 


1. Emulgen: Amestec de săpun cu un solvent 
al grăsimilor și cu butilnaftalin-sulfonat de sodiu, 
întrebuințat în industria textilă pentru spălatul 
lânii. (N. D.). Sin. Emulgol. 


2. Emulsină [ƏMyJIbCHH; &mulsine; Emulsin; 
emulsin; emulzin]. Chim. biol.: Enzimă din clasa 
hidrolazelor, care scindează glucozizii. Emulsina 
se găsește în migdalele amare, şi este un ames- 
tec de mai multe enzime: f-glucozidază, œ- 
monozidază, a-galactozidază, f-arabinozidază și 
oxinitrolază. Emulsina desface hidrolitic amigda- 
lina: nitrilul mandelic (din molecula amigdalinei) 
este scindat, la rândul său, de oxinitrolază. 


3. Emulsionant. V. Emulagtor. 


4. Emulsionare, probă de ~ [>Mynbcnonnaa 
npoGa, TecT; essai d'emulsion; Emulsionstest, 
Emulsionsprobe; emulsion test; emulzi6s proba]. 
Ind. petr.: Probă de laborator pentru cunoaşterea 
tendinței uleiurilor de uns de a forma emulsiuni 
cu apa. Proba consistă în producerea unei emul- 
siuni, fie prin agitarea directă, fie prin trecerea 
unui curent de vapori de apă, în condițiuni stan- 
dardizate, printr'un amestec de apă şi uleiu, 
încălzit în prealabil. După răcire și după un timp 
de repaus se constată mărimea stratului de 
emulsiune neseparat. Tendinţa la emulsionare 
interesează, în special, în cazul uleiurilor pentru 
turbine, cari ajung, în timpul funcţionării, în con- 
tact cu vapori de apă, și pot da emulsiuni dău- 
nătoare. Pentru ungerea mașinilor vapoarelor, 
ale căror paliere încălzite suportă presiuni mari, 
emulsionarea uleiului este de dorit. Emulsiunile 
vâscoase împiedecă îndepărtarea uleiului de pe 
suprafețele încălzite. Pentru acest motiv se între- 
buințează uleiuri compoundate, pentru a favori- 
za emulsionarea, < 

s. Emulsiune [>MyJIbCHA; émulsion; Emulsion; 
emulsion; emulzió]. Chim. fiz.: Sistem dispersat 
în care atât faza dispersă cât și mediul de dis- 
persiune sunt două lichide cari nu se amestecă 
(de ex. uleiul şi apa). Cu două lichide nemis- 
cibile se pot obține două tipuri de emulsiuni, 
după cum faza continuă este formată de unul 
sau de celălalt lichid. De ex.: pentru uleiu și 
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apă se pot obține: emulsiune de uleiu în apă, 
în care faza dispersă este uleiul, iar cea continuă 
apa, — și emulsiune de apă în uleiu, în care faza 
continuă este uleiul, iar cea dispersă, apa (de 


ex. emulsiunile de petrol). Emulsiunile nu sunt 


stabile decât în prezența unor agenţi chimici 
numiți emulgalori. 

s. Emulsiune (>MynbcuA; émulsion; Emulsion; 
emulsion; emulzió]. Agr.: Insecticid compus din 
apă, cu emulgatori și cu uleiuri în diferite con- 
centrații. Acţionează asupra insectelor, prin su- 
focare. 

7. Emulsiune [>My.ibcHa; émulsion; Emulsion; 
emulsion; emulzió]. Foto.: 1. Precipitat fin de 
bromură de argint, dispersat în masa unui lichid 
vâscos, format din colodiu disolvat în amestec 
de eter și alcool. Serveşte la prepararea stra- 
tului sensibil al plăcilor umede cu emulsiune, 
folosite la fotografierea originalelor cu semitonuri 
monocrome sau policrome, pentru a se obține 
negativele cu cari se execută clişeele pantogra- 
fice pentru imprimare. — 2. Precipitat de halo- 
genură de argint (bromură şi clorură), dispersat 
într'o soluție vâscoasă de gelatină. Se întrebuin- 
jează la prepararea siratului sensibil al plăcilor 
şi al filmelor fotografice uscate, ca și al hârtiei 
fotografice. 

s. Emulsiune de bitum [6HTYMHAaAA ƏMYNbCHA; 
émulsion de bitume; Bitumenemulsion; bitumen 
emulsion; bitumen emulzió]. V. sub Emulsiune 
rutieră. 

s ~ de gudron [ryuponoBaA ƏMYJIbCHA ; 
émulsion de goudron; Teeremulsion; tar emulsion; 
kátłrány-emulzió]. V. sub Emulsiune rutieră. 

10, ~ de pulbere de cărbune [ƏMyJIbCHA NO- 
pomkKooőpazHoro yria; émulsion de charbon 
pulvérisé; Kohlenpulveremulsion; pulverized coal 
emulsion; szénpor emulzió]. Mş. term.: Amestec 
de pulbere de cărbune și de aer comprimat la 
1+4 at., realizat cu ajutorul unui aparat cu aju- 
taje de amestec, în vederea transportului căr- 
bunelui pulverizat dela moara de cărbune la in- 
jectoare. 

u. ~ filerizată [sanonnnrenbnaa unnep- 
Ha ƏMyNbCHA; émulsion fillerisée; fűllerhaltige 
Emulsion; filler yielding emulsion; telitett út-emul- 
zió]. V. sub Emulsiune rutieră. 

12. ~ inversată [oGpaThaa 2MyJIbCHA; &mul- 
sion renversée; umgekehrte Emulsion; reversed 
emulsion; forditott emulzió]: Emulsiune la care 
faza, de obiceiu dispersă, devine fază continuă, 
şi invers. In tehnica rutieră, pe lângă emulsiunile 
obișnuite (bitum în apă), se folosesc și emulsiuni 
inversate (apă în bitum), în special la stabilizarea 
pământurilor; emulgatorul este un săpun cu bază 
de calciu. 

13. Emulsiune rutieră [popoxtHaa ƏMYJIbCHA; 
émulsion routière; Strassenemulsion; road emul- 
sion; út-emulzió]. Drum.: Emulsiune de bitum sau 
de gudron în apă, servind la executarea lucrări- 
lor de asfaliare la rece. Emulsiunile de bitum 
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conțin, de obiceiu, 50%, bitum, 1:::2%, emul- 
gator și 48:::49/ apă. Bitumul din care se pre- 
pară emulsiunea trebue să fie cât mai lipsit de 
impurități minerale și să aibă aceleași proprietăți 
ca şi bitumul folosit pentru asfaltările la cald. 
Emulgatorii folosiți în mod obișnuit, numiţi, une- 
ori, și stabilizatori sau coloizi de protecțiune, sunt 
constituiți din săpun, amidon, cazeină, cleiu, 
silicat de sodiu, etc., combinaţi adesea cu hidrat 
sau carbonat de sodiu, potasiu, sau cu amoniac. 
Cantitatea de emulgator trebue să fie cât mai 
mică, rolul lui fiind numai de a uşura formarea 
emulsiunii și de a asigura stabilitatea (de a îm- 
piedeca „ruperea”) ei, înainte de a fi aşternută 
pe şosea. Emulgatorul trebue să devină cât mai 
repede și cât mai complet inactiv, după aplicarea 
emulsiunii pe şosea, și să fie cât mai solubil în 
apă, pentru ca, după rupere, să dispară împreună 
cu apa, nerămânând pe șosea decât bitumul pur. 
Caracteristicele cele mai importante ale emulsiu- 
nilor rutiere de bitum sunt fineța de dispersiune 
şi stabilitatea. Dispersiunea emulsiunilor, adică 
diametrul globulelor de bitum emulsionate, in- 
fluențează stabilitatea și viscozitatea lor. Practic, 
diametrii globulelor sunt cuprinși între 1/10 şi 
10 p. Când sunt inferioare micronului, globulele 
sunt animate de mișcarea browniană, iar când, în 
majoritatea lor, globulele au diametrul mai mare 
decât 5 p, și mai ales decât 10 p, emulsiunile 
sunt nestabile (emulsiuni grosiere). Din punctul 
de vedere al stabilităţii, 'emulsiunile nu trebue să 
se rupă la frig sau la căldură, la contactul cu 
materiale străine, în timpul transportului pe șantier 
sau din cauza unei depozitări mai îndelungate. 
Stabilitatea unei emulsiuni este ca atât mai mare, 
cu cât particulele de bitum sunt mai mici. Uneori 
se poate mări stabilitatea, mărind viscozitatea 
lichidului intergranular, dar trebue evitată folo- 
sirea unui exces de emulgator, care ar favoriza 
refacerea ulterioară a emulsiunii, mai ales pe timp 
umed şi sub efectul laminării datorite circulaţiei. 
Viscozitatea emulsiunilor rutiere are mare influență 
asupra punerii în lucru. In cazul executării de 
tratamente superficiale, ea trebue să fie destul 
de mare, pentru a se evita scurgerea emulsiunii 
spre marginile șoselei înainte de a se fi produs 
ruperea (viscozitatea admisibilă în acest caz este 
4:++12* Engler la 20°). Pentru procedeele de pe- 
netrație, emulsiunea trebue să fie mai fluidă, 
pentru a putea pătrunde în stratul de piatră, la 
adâncimea dorită, înainte de rupere (viscozitatea 
admisibilă este 3:::8” Engler la 20%). După în- 
trebuinţările la cari sunt destinate, emulsiunile de 
bitum se împart în emulsiuni nestabile, semistabile 
și stabile, cari au un emulgator solubil în apă (de 
obiceiu un săpun alcalin) și se descompun prin 
rupere (v. Emulsiunii, ruperea ~), şi suprastabile, 
cari au un emulgator insolubil în apă, în general 


o pulbere foarte fină (praf de var stins, bentonită, 
argilă coloidală calcinată, cărbune, etc.) și se 
descompun prin uscare, după evaporarea com- 
pletă a apei, pulberea rămânând incorporată în 
bitum şi având rolul de filer, din care cauză 
aceste emulsiuni se mai numesc și emulsiuni fi- 
lerizate. Emulsiunile de gudron se stabilizează 
mai greu decât cele de bitum, densitatea gu- 
dronului fiind mai mare. Din această cauză, emul- 
siunile de gudron sedimentează mai repede de- 
cât cele de bitum. In prezent se fabrică emul- 
siuni de gudron cari se rup normal în câteva 
minute, după împrăştierea pe şosea. Caracteristica 
emulsiunilor de gudron este că, după rupere, 
gudronul păstrează destul de mult timp o visco- 
zitate mică, astfel că poate pătrunde mai adânc 
în corpul şoselei. Emulgatorii sunt, în general, de 
același tip cu cei folosiţi în emulsiunile cu bitum, 
sau diferite pulberi minerale (bentonită, argilă, 
praf de cărbune, etc.) cari filerizează emulsiunea. 
— In tehnica rutieră, folosirea emulsiunilor pre- 
zintă numeroase avantaje: Emulsiunile sunt lichide, 
la temperaturile obișnuite, la cari se fac lucrările 
de asfaltare. In comparaţie cu asfaltările la cald, 
sunt mai economice, fiindcă nu reclamă instalații 
speciale pentru lichefiere, emulsiunile fiind livrate 
pe șantier gata de întrebuințare, iar aplicarea lor 
pe şosea se face cu unelte simple. Fiind foarte 
fluide, se pot împrăștia pe șosea uniform și în 
cantități dozate riguros, şi se pot amesteca ușor 
cu savură în cantitale suficientă, astfel că se evită 
ca unele porțiuni de șosea să fie mai bogate în 
bitum (cum se întâmplă adesea la asfaltările la 
cald); astfel, suprafaţa șoselei este mult mai aspră. 
Emulsiunile sunt indicate, în special, pentru tra- 
tamentele superficiale și pentru penetrații, fiindcă 
pătrund adânc în corpul șoselei, pe când la as- 
faltările la cald, stratul cald de bitum, turnat pe 
şosea, se răceşte repede în contact cu piatra, 
devenind vâscos, şi nu mai poate pătrunde prea 
adânc în corpul șoselei. Acest lucru este impor- 
tant în special dacă așternerea materialului se 
face pe timp rece sau umed. Emulsiunile fiind 
indicate pentru lucrări de penetraţie, constitue 
un mijloc foarte bun pentru repararea și stabili- 
zarea macadamurilor. 

1. Emulsiunii, ruperea ~ [pacnanenne >MyJ1b- 
CHH; rupture de |'&mulsion; Zerfall der Emulsion; 
emulsion breaking down; emulzió-bomlás]. Ind. 
petr., Drum.: Desfacerea unei emulsiuni în cele 
două faze componente. In industria petrolului, ru- 
perea emulsiunii se numește şi desemulsionare și 
se face prin diferite metode (v. Desemulsionare). In 
tehnica rutieră, ruperea unei emulsiuni trebue să 
se producă scurt timp după împrăștierea ei pe 
şosea, și are de scop separarea fazei dispersante, 
care este, de obiceiu, apa, — de faza dispersă, 
de obiceiu bitumul, care trebue să rămână pe 


suprafaţa șoselei pentru a înveli granulele agre- 
gatelor, legându-le între ele. Ruperea unei 
emulsiuni rutiere este cauzată de contactul emul- 
siunii cu suprafața mare a agregatelor şi de con- 
centrația fazei disperse, din cauza evaporării şi 
a scurgerii fazei dispersante. Din punctul de ve- 
dere al vitesei de rupere, emulsiunile se impart 
în: emulsiuni nestabile (labile sau normale), cari 
se rup repede când ajung la o concentrație de 
bitum de 75-.:85%, și nu se pot amesteca decât 
cu agregate mari (criblură); emulsiuni semistabile, 
cari se rup când ajung la o concentrație de bitum 
de 90.:::92%/, şi se pot amesteca și cu nisipuri; 
emulsiuni stabile, cari se rup când ajung la o 
concentraţie de bitum de 92.:::95%, și se pot 
amesteca și cu filere sau cu alte pulberi mine- 
rale; și emulsiuni suprastabile cari se descompun 
numai prin uscare (v. sub Emulsiune rutieră). 


Vitesa de descompunere a emulsiunii depinde: 


şi de gradul de dispersiune a bitumului în apă. 
Cu cât particulele de bitum sunt mai mici și mai 
regulate, cu atât emulsiunea se rupe mai greu. 
Alegerea junei: emulsiuni depinde de lucrarea 
ce trebue executată. Pentru tratamente superfi- 
ciale e nevoie de o emulsiune care să se rupă 
repede, iar pentru lucrări de penetraţie, de o 
emulsiune care să se rupă greu, după trecerea 
unui timp suficient pentru ca emulsiunea să 
poată pătrunde cât mai adânc în stratul de piatră. 
Pentru prepararea betoanelor asfaltice convin 
emulsiunile cari se rup greu. Ruperea emulsiuni- 
lor rutiere este influențată în mare măsură de 
starea timpului. Timpul călduros și uscat grăbeşte 
ruperea, iar timpul umed şi rece o întârzie. 
Trebue evitată folosirea emulsiunilor pe timp de 
ger, deși emulsiunile normale rezistă până la 
—3% sau —40. Pentru lucrări de iarnă se fac 
emulsiuni speciale, cari rezistă la —6::: —100 
și chiar până la —15%, cu toate că apa înghiaţă. 
Suprastabilizarea emulsiunii se face, uneori, file- 
rizând-o în momentul împrăștierii, sau folosind 
un emulgator insolubil în apă, în general o 
pulbere minerală foarte fină. V. și sub Emul- 
siune rutieră. 

1 Emulsiv. Sin. Emulgator (v.). 

2. Emulsoid [>MyJIbCoHA; &mulsoide; Emul- 
soid; emulsoid; emulzoid]. Chim. fiz.: Sistem co- 
loidal în care mediul de dispersiune este lichid, 
iar faza dispersă e lichidă, sau are și ea pro- 
prietățile unui lichid. 

3. Emulsor  [>MyIbcHPHRaTOp;  &mulseur; 
Emulsor, Homogeniesiermaschine; emulsifier, ro- 
hipper; egyenlită gép]. Ind. alim., Ind. chim. sp.: 
Aparat. care serveşte la prepararea emulsiunilor, 
prin transformarea în stare fin divizată, fie a unui 
amestec de doi componenți lichizi, fie a unui 
component lichid cu alt component pastos (de 
ex. grăsimi, bitum, etc.). 
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«. Emulsor [>MyubcaTrop; &mulseur; Brems- 
diise; emulsifyer; fuv6ka]. Auto.: Manta tubu- 


lară cu orificii calibrate, 
care îmbracă jiclorul prin- 
cipal, la carburatoarele 
cu emulsiune (cu injecție). 
Servește la menținerea 
dozajului corect al ames- 
tecului carburant, latura- 
țiile înalte ale motorului. 
Ajutajul jiclorului princi- 
pal este așezat sub nivelul 
benzinei din camera de 
nivel constant (camera 
plutitorului) şi este cali- 
brat pentru mers normal. 
La turație joasă, debitul 
combustibilului este spo- 
rit datorită diferenţei de 
nivel; deci amestecul, 
sărăcit din cauza depre- 
siunii reduse, este readus 
la normal. La turație 
înaltă, aerul este antrenat 
și prin emulsor, şi se a- 
mestecă cu combustibilul 
(benzina) producând un 
efect de frânare asupra 
debitului de combustibil 
care trece prin jiclor 
(combustibilul fiind emul- 
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Emulsor. 
a) jiclor principal; b) suportu? 
emulsorului, cu tubul inte= 
rior; c) peretele exterior (man- 
taua) al emulsorului; d) aju- 
tajul jiclorului; e) corpul car- 
buratorului; f) orificii de 
intrare, calibrate, pentru aerul 
de frânare; g) cameră (puț) de 
carburant; h) orificii de acces 
ale aerului în jiclorul prin- 
cipal; i) nivelul carburantului. 


sionat cu aer). Prin aceasta, dozajul, care s'ar 
îmbogăți din cauza depresiunii sporite, este 
menținut la valoarea normală. 

s. Enantiomer [>Hanrnomep, onrnuecruiă 
H3OMEp; €nantiomăre; Enantiomer; optical iso- 
mer; enántiomér]. Chim.: Unul din cei doi iso- 
meri ai unei substanțe cu aceeași compoziţie 
chimică, și cari diferă între ei prin semnul pu- 
terii rolatoare specifice. 

o. Enantiomori [>nanrnomopbubriă; enantio- 
morphe; enantiomorph; enantiomorphous; enân- 
tiomorf]. Mineral.: Calitatea a două forme cris- 
talografice de a fi una identică cu imaginea celei- 
lalte într'o oglindă plană. . 

7, Enantiotrop [ĐHAHTHOTpONHbIÄ; énantio- 
trope; enantiotrop; enantiotropic; enântiotrop]. 
Mineral.: Calitatea unui corp de a prezenta enan- 
tiotropie. 

s. Enantiotropie [>HaHTHorponuA; énantio- 
tropie; Enantiotropie; enantiotropy; enântiotropia]. 
Mineral.: Proprietatea unui element alotrop sau 
a unei substanțe polimorfe de a putea trece în 
ambele sensuri, între două modificaţii ale sale, 
fără a trebui să i se schimbe starea de agregare. 
Fenomenul se produce când se schimbă condi- 
țiunile de stabilitate (temperatură, presiune) a 
uneia din cele două forme alotrope, respectiv 
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polimorfe. Ex.: Trecerea sulfului din rombic în mo- 
noclinic, sau invers, fără a i se schimba starea 
de agregare. 

1. Enargit [>naprur; enargite; Enargit; enar- 
gite; enârgit]. Mineral.: CusAsS,. Mineral din 
grupul sulfosărurilor. Cristalizează în sistemul rom- 
bic, clasa bipiramidală. Cristalele au habitus 
prismatic. De multe ori se prezintă sub formă 
de mase pământoase sau radiare, cu luciu semi- 
metalic. E casant; prezintă clivaj foarte bun după 
(110) și bun după (100) şi (010). Are coloare 
cenușie închisă cu nuanţe violete-brune, urmă 
cenuşie-neagră, duritatea 3,5 și gr. sp. 4,36:::4,47. 
Este un minereu de cupru, important, cu conți- 
nut de 48,3% Cu. Se întâlnește în filoane hidro- 
termale, în zăcăminte metasomatice și sub formă 
de impregnații. 

2. Enclavă [Bunrouenue; enclave; Enklave; 
enclave; enklăve, enklâve, beskelt szemcsesk&- 
zet]. Geol.: Termen generic pentru indicarea 
fragmentelor de roce variate, înglobate în masa 
rocelor eruptive. Sin. Anclavă. 

s. Encrinus. Paleont.: Gen de crinoid articu- 
lat cu specii caracteristice pentru Trias. Se ca- 
racterizează printr'un caliciu mic, cu 10+» 20 braţe, 
suportat de un peduncul rotund. 

4. Endecagon [OHHHAMNATHYrOJIbHHK; en- 
decagone; Elfeck; endecagon; tizenegyszâg]. 
Geom.: Poligon cu unsprezece laturi. 

s. Endeiolit [ĐHJCEHOJIHT; endeiolite; Endeio- 
lith; endeiolite; endejolit]. Mineral.: (Ca, Naa) 
Nb, O; (0H),. Siliconiobat din grupul piroclorului, 
care cristalizează în sistemul cubic. Are gr. sp. 
3,44. Se întâlnește în sienite nefelinice. 

s. Endlichit [ourumuxuT; endlichite; Endlichit; 
endlichit; endlichit]. Mineral.: Pb, CI(AsVO,);. 
Varietate vanadiferă de mimetesit. Se găsește 
în zona de alterație a minereurilor de plumb. 

7. Endoceras. Paleont.: Gen de Cefalopode 
din ordinul tetrabranhiatelor, subordinul Nautilo- 
ideelor. Se întâlnește în Silurian. Se caracteri- 
zează prin forma dreaptă a cochiliei și prin si- 
fonul așezat lateral. 

s. Endogen [»uyoreneruuectuii; endogene; 
endogenetisch;  endogenetic;  endogenetikus). 
Geol.: Calitatea unui fenomen geologic de a fi 
condiționat de forțe cari provin din interiorul 
globului pământesc. 

9. Endogenetice, roce ~ [>uporeneruueciue, 
TIIyGHHHble NOpombl; roches endogânetiques; 
endogenetische Gesteine; endogenetic rocks; 
endogenetikus kőzetek]. Petr.: Roce formate prin 
procese de origine internă (magmatice și meta- 
morfice). 

10. Endomorfism (»HAoMopbu3Mm; endomor- 
phisme; Endomorphismus; endomorphism; endo- 
morfizmus]. Mineral.: Totalitatea schimbărilor cari 
apar în rocele eruptive, în urma asimilării par- 
țiale a rocelor pe cari le-a străbătut magma din 
care au luat naștere. 

11. Endoparazit [>Hponapasur; endoparasite; 
Endoparasit; endceparasite; belső élösdi]: Parazit 


care se desvoltă în interiorul țesuturilor orga- 
nismului parazitat. 

12. Endoreică, regiune ~ [>Hnopenueckaa 
0GnacTb; region endorhâique; endoreische Re- 
gion; endorhoeic region; endoreikus vidék]. Agr.: 
Regiune în care râurile nu ajung până la mare, 
ci se pierd prin infiltraţii sau se varsă în lacuri 
interioare. 

13. Endosmoză [BHHOCcMOC; endosmose; En- 
dosmose; endosmosis; endoszmozis]. Chim. fiz. 
V. sub Electroosmoză. 

14. Endosperm  [>Hyocnepma; endosperm; 
Mehlkăârper; endosperm; liszttest]. V. Albumen. 

15. Endotermă, reacție ~ [réaction endothermi- 
que; endotherme Reaktion; endothermic reaction; 
hâelnyelssi reakció]. Chim. fiz.: Reacţie chimică 
însoțită de absorpţie de căldură. 

16. Endotermic, fenomen ~ [2Hnorepmnuec- 
Kui penomen; phénomène endothermique; endo- 
thermer Prozess; endothermic process; hõelnyelési 
jelenség]. Chim. fiz.: Fenomen însoțit de o ab- 
sorpție de căldură de către sistemul fizicochimic 
în care se produce. 

17. Eneagon [QCBATHYTOJIbHHK; énéagone; 
Neuneck; enneagon, nonagon;kilencszâg]. Geom.: 
Poligon cu nouă laturi. 

18. Energetic [>nepreruuecruii; énergétique; 
energetisch; energetic, energetikus]: Calitatea de 
a se referi la energie. 

19. Energie [»neprua; energie; Energie; energy; 
energia]: In natură rămân anumite schimbări pri- 
vitoare la poziția relativă şi la proprietățile siste- 
melor fizice din exteriorul unui sistem fizic 
dat, când acesta trece printr'o transformare 
din starea sa într'o altă stare. Astfel de schimbări 
sunt: schimbările poziţiei sau ale vitesei sistemului 
față de cele din exteriorul lui (cari depind nu numai 
de poziţia sistemului considerat, ci și de a celor- 
lalte), schimbările stării termice, ale stării electrice 
sau magnetice a sistemelor din exterior. Aceste 
schimbări faţă de situaţia din starea iniţială se 
numesc acţiunile externe pe cari le are sistemul 
fizic în cursul transformării prin care trece din 
starea inițială în cea finală. 

Dacă acțiunile externe sunt provocate excluziv 
prin intermediul efectuării de lucru mecanic, 
acesta poate servi drept măsură a acțiunilor ex- 
terne. Dacă acțiunile externe sunt de natură me- 
canică şi consistă în varierea viteselor unor mase, 
la anularea acestor variaţii ale viteselor maselor 
se poate obține un lucru mecanic, care se numeşte 
şi echivalentul în lucru mecanic al acţiunilor ex- 
terne cari consistă în variația viteselor maselor. 
In cazul general, al unor acţiuni externe oare- 
cari, prin echivalentul lor în lucru mecanic se 
înțelege lucrul mecanic care s'ar obține supri- 
mând acele acţiuni. Dacă acţiunile, odată pro- 
duse, nu mai pot fi suprimate în întregime, prin 
echivalentul lor în lucru mecanic se înțelege 
lucrul mecanic care trebue efectuat spre a le 
produce. 

Suma echivalenţilor în lucru mecanic ai tu- 
turor acțiunilor externe cari se produc când un 


sistem fizic trece, printr'o transformare, dintr'o 
stare dată într'o a doua stare, se numește energia 
sistemului fizic în starea dată față de a doua 
stare, şi referitoare la transformarea considerată; 
energia se mai referă și la un anumit sistem de 
referință inerţial, și anume la cel față de care 
se măsoară lucrul mecanic care dă echivalentul 
în lucru mecanic al acţiunilor externe. — Fiindcă 
echivalentul în lucru mecanic se numeşte și ca- 
pacitate de a produce lucru mecanic, energia 
unui sistem fizic (într'o stare dată, față de o 
anumită stare de referinţă, și privitoare la o anumită 
transformare) se poate defini și drept capacitate 
a lui de a efectua lucru mecanic în trecerea lui 
între cele două stări. 

După principiul conservării energiei (v.), ener- 
gia unui sistem fizic într'o stare, față de o a doua, 
e independentă de transformările dintre ele, la 
cari se referă, și deci se poate exprima excluziv 
în funcţiune de valorile mărimilor lui de stare 
în cele două stări. — După felul mărimilor de 
stare de cari depinde, se disting următoarele 
forme de energie: mecanică, electrică, magnetică, 
nucleară și de masă. 

1. Energie mecanică [Mexanuvecuaa Ă 9Hep- 
THA; énergie mâcanique;mechanische Energie; me- 
chanical energy; mekânikai energia]: Energia care 
depinde numai de mase și de poziţia lor, sau 
de mase şi de vitesa lor. Energia care depinde 
de pozițiile relative a două puncte materiale, de 
mase m; şi my, la distanța r;, unul de altul, e: 


mime 


E mp=f 


starea de referință față de care se consideră 
fiind starea în care distanța dintre cele două 
puncte materiale e mai mare decât orice valoare 
dată, iar f fiind un factor care depinde de uni- 
tățile alese. (De fapt, aceasta este energia co- 
respunzătoare câmpului de gravitație.) Energia 
care depinde de masa m și de vitesa J a unui 
punct material în raport cu un sistem inerţial (v. 
Inerţial, sistem ~ de referinţă) se numește energie 

cinetică. Expresiunea ei este 

E mita 7. 

pe S 


' 
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starea de referință fiind starea de repaus a punc- 
tului material față de sistemul inerţial considerat 
(v. şi sub Energie de masă). Dacă, în particular, 
un sistem rigid de puncte materiale se rotește 
cu vitesa unghiulară w față de grupul sistemelor 
inerțiale, în jurul unei axe față de care are mo- 
mentul de inerție J, energia cinetică respectivă, 
care se deduce din expresiunea de mai sus, e 


w? 
E'=1— 
d 2 


față de starea de referință în care w=0. 

După proprietăţile particulare ale sistemelor 
mecanice, deosebim, în particular: 

2. Energie eoliană [»onoBaA, BerpoBaa 2nep- 
THA; énergie éolienne; ăolische Energie; aeolian 
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energy; szelenergia]: Energia mecanică a mase- 
lor de aer în mişcare, pe care o folosesc roțile 
eoliene, 

3. ~ hidraulică [rnapaBInueckaa 9HEprHA; 
énergie hydraulique; hydraulische Energie, Was- 
serkraft; hydraulic energy; hidraulikus energia]: 
Energia mecanică a apelor, la înălțime sau în 
mişcare. 4 

4 sonoră [3ByKOBaA BHeprna; énergie 
sonore; Schallenergie;sound energy; hangenergia]: 
Energia mecanică a mediilor în cari se propagă 
sunete, față de o stare de referință în care nu 
există sunete în acele medii. 

5. Energie electrică [2/rerrpoBnepruA; énergie 
slectrique; elektrische Energie; electrical energy; 
villamos energia]: Energia care depinde numai de 
intensitatea câmpului electric. Energia electrică a 
unui câmp electric de intensitate microscopică € 
este: 


E = Eo z2 
d E dv, 


unde £ e constanta dielectrică absolută a spațiu- 
lui, € intensitatea câmpului electric, și dv ele- 
mentul de volum, integrala se extinde asupra 
întregului câmp electric, iar starea de referință 
e starea în care intensitatea microscopică a câm- 
pului e nulă. 

o. Energie magnetică [MarnnrHaa »neprna; 
énergie magnétique; magnetische Energie; magne- 
tical energy; mágneses energia]: Energia care de- 
pinde numai de inducția câmpului magnetic. 
Energia magnetică a unui câmp magnetic de 
inducţie microscopică b este: 


an BT To 
Eas fez dv, 


unde pọ e permeabilitatea magnetică absolută a 
spațiului, dv e elementul de volum, integrala se 
extinde asupra întregului câmp magnetic, iar 
starea de referință e starea în care intensitatea 
microscopică a câmpului e nulă. 


7, ~ electromagnetică [ĐJIeKTpOMATHHTHAA 
BDHepruA; énergie slectromagnetique; elektro- 
magnetische Energie; electromagnetical energy; 
elektromágneses energia]: Suma dintre energiile 
unor câmpuri electrice și magnetice coexistente. 

s. Energie nucleară [anepnaa BHeprua; éner- 
gie nucleaire; Kernenergie; nuclear energy; mag- 
energia]: Energie care depinde de intensitatea 
câmpului nuclear. V. și sub Forţă nucleară. 

9. Energie de masă [»neprua Macchi; énergie 
de masse; Energie der Masse; energy of mass; 
tomegenergia]: Masei îi corespunde o anumită 
energie, a cărei formă e diferită de a celei me- 
canice în înțelesul restrâns de mai sus. Energia 
corespunzătoare masei m este 


E=ma, 


unde c e vitesa de propagare a undelor electro- 
2 
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magnetice în vid. Fiindcă masa particulelor ma- 
teriale depinde de vitesă, 
Mo 


v? 
V-a 


această energie depinde și de vitesa masei, di- 


ferența 
1 
mc? (ya a: ) 
i 
y-a 


fiind energia cinetică' (expresiunea ei generală 
în Teoria relativităţii restrânse). — Relația dintre 
energie și masă este biunivocă, adică şi oricărei 
forme de energie E îi corespunde masa 

E 


mie 


m 


— Lucrul mecanic nu e o formă de energie; el 
poate doar interveni când energia trece dinir'o 
formă în alta. 

„Cantitatea de căldură schimbată de un corp 
cu exteriorul nu e nici ea o formă de energie, 
ci o formă de lucru mecanic, și anume partea 
din lucrul mecanic corespunzătoare mișcărilor 
desordonate ale particulelor elementare, asupra 
cărora exteriorul, sau câmpul electric din corp, 
exercită forţe. 

Cantitatea de căldură nefiind o formă de 
energie, nu se poate defini univoc o căldură 
conținută de un corp, ci numai căldura schimbată 
de el cu exteriorul. Prin „conţinutul de căldură” 
se înțelege, în Termodinamică, o mărime diferită 
de „cantitatea de căldură” amintită mai sus, şi 
anume o funcţiune de stare a corpului, pentru 
care se folosește, pentru evitarea confuziilor, 
termenul de entalpie (v.). Nici energia cinetică 
mijlocie corespunzătoare mişcărilor desordonate 
excitate ale particulelor materiale ale unui corp nu 
este cantitatea lui de căldură, ci o mărime care, 
împărțită cu numărul de grade de libertate ale 
acestor mișcări, e proporțională cu temperatura 
absolută a corpului (v. sub Temperatură). — 

Energia se împarte și după alte principii, di- 
ferite de criteriul ramurii fizice din care fac parte 
mărimile de stare de_cari depinde. Astfel, deo- 
sebim: 


1. Energie potențială [norenrmnabHaa >Hep- | 


THA; énergie potentielle; potentielle Energie; 
potential energy; potenciâlis energia, helyzeti 
energia]: Energie care depinde numai de pozi- 
țiile relative ale elementelor fizice cari o condi- 
ționează. In Mecanica cuantică trebue specificat, 
afară de aceste poziţii relative, și caracterul de 
simetrie al funcţiunii de undă care descrie starea 
sistemului a cărui energie potenţială se calcu- 
lează (v. sub Energie de schimb). — Energia 
potenţială mecanică a două mase grele, adică 
energia gravifică, e un exemplu de energie poten- 
țială. — Un alt exemplu e energia electrostatică 
Eista câmpului electrostatic, de potenţial elec- 


trostatic q, stabilit de sarcinile electrice reparti- 


zate în câmp cu densitatea de volum p, densi— 


tatea de suprafață o şi densitatea de linie y, sau 
punctiform cu sarcinile punctuale q;(i= 1,2,...,1), 


și anume 
n 
Eis fe yidv+ fo 9dS+ fr g'ds+ Y, aia 
s=1 


unde dv, dS și ds sunt elementele de volum, 
de arie și de linie, iar integralele se extind 
asupra întregului câmp, starea de referință fiind 
aceea în care intensitatea câmpului electrostatic 
e nulă. Această expresiune se poate deduce din 
expresiunea generală a energiei electrice. — Se 
consideră adesea energia potențială a unui sistem 
fizic care se găsește într'o anumită poziţie într'um 
câmp fizic a cărui intensitate derivă dintr'un po- 
tențial scalar V, faţă de o stare de referință 
constituită de o altă poziție a sistemului în 
câmpul fizic presupus că a rămas invariabil. Dacă 
sistemul se poate aproxima printr'un punct ma- 
terial, de masă (grea) m și cu sarcina electrică 4, 
și dacă Voi Şi Vei respectiv Va şi Va sunt 
valorile potenţialului scalar de gravitație sau 
electric în starea inițială, respectiv finală, a 
punctului, energia potențială gravifică, respectiv 
electrică, a punctului față de starea lui finală e 


E=- m(V gi — Vg), respectiv E= (V a —V q)- 


Dacă h e=diferenţa de nivel dintre starea lui ini- 
țială şi finală în câmpul de gravitație, presupus 
uniform, dirijat vertical în jos şi cu intensitatea g 
(numeric egală cu accelerația căderii libere), 
urmează 

Eg> mgb. 
— Dacă U, în general, e funcțiunea de forță a for- 
țelor conservative într'un câmp în care poate 
varia poziția unui sistem, iar U; şi U; sunt va- 
lorile ei în pozițiile inițială și finală ale unui 
sistem fizic, energia lui potenţială în poziţia ini- 
țială, față de poziţia finală ca stare de referință, e: 

Ep=Uy- Us 

Un alt exemplu de energie potențială care 
prezintă importanţă în Mecanica cuantică, e: 

2, ~ de schimb [cmennaa »HepruA; energie 
d'échange; Austauschenergie; exchange energy; 
csere energia]: Energia potențială corespunză- 
toare interacțiunii dintre perechile de particule 
de materie cari pot fi considerate identice, 
care depinde nu numai de poziţia relativă a par- 
ticulelor și de orientarea relativă a spinilor lor 
(adică de orientarea momentelor lorcinetice proprii, 
interne), ci și de caracterul de simetrie al func- 
țiunii de undă care descrie, în mecanica ondu- 
latorie, starea sistemului format de perechile de 
particule. 

s. Energie actuală [akryabHnaa >Heprua; 
énergie actuelle; aktuelle Energie; actual energy; 
aktuális energia]: Energia care depinde numai de 
vitesele elementelor fizice cari o condiţionează. 
Energia mecanică actuală, care depinde de ma- 
sele inerte și de vitesele lor, se mai numește şi 


1. Energie cinetică [kunernuecraa »Heprua; 
énergie  cinâtique; kinetische Energie; kinetic 
energy; kinetikus energia, mozgâsi energia]. — 

Energia exprimată printr'un termen în care 
intervin atât poziţii, cât și vitese ale elemente- 
lor fizice cari o condiționează, cum e cazul ener- 
giei magnetice a curenților electrici, nu poate fi 
trecută cu certitudine în categoria energiei ac- 
tuale sau a celei potenţiale, Această energie se 
consideră, de obiceiu, ca actuală. — 

In Termodinamică și în Chimie prezintă impor- 
tanță împărțirea energiei unui sistem fizicochimic 
în energie interioară și energie exterioară: 

2. Energie interioară [Buyrpennaa 3HeprHa; 
énergie intérieure; innere Energie; internal energy; 
belső energia]: Energia care depinde numai de 
mărimile de stare interioară a unui sistem fizi- 
cochimic, oricare ar fi natura ei (mecanică, elec- 
trică, magnetică, e!c.). In Statistica fizică se con- 
sideră media energiei interioare, pentru un timp 
destul de lung, pentru a permite definirea unei 
stări statistice. i 

Exemple de energie interioară: 

s ~ chimică [xuMmnyecKkas 9HEprHA; énergie 
chimique; chemische Energie; chemical energy; 
vegyi energia]: Energia unei substanțe chi- 
mice, față de starea de referință în care ele- 
mentele din cari e compusă nu sunt combinate 
cu altele, la o temperatură standard (de ex. 
18°) și la o presiune standard (de ex. 1 at, dacă 
elementele sunt în stare gazoasă la temperatura 
standard). Diferența dintre energia chimică a sub- 
stanțelor cari iau parte la o reacţie şi energia 
chimică a' produșilor ei se desvoltă, respectiv 
se absoarbe, sub formă de căldură, eventual de 
lucru mecanic, în cursul reacției. 

4 ~ elastică [cuna min BDHEPrHA ypy- 
rocTH; énergie élastique; elastische Energie; 
elastic energy; rugalmassági energia]: Energia 
interioară de deformație a unui corp elastic. In 
cazul particular al corpurilor elastice solide, dacă 
Yip sunt deformațiile specifice, şi anume Y;; lun- 


girile specifice şi Yj}, pentru jk, lunecările spe- 
cifice, iar 7, sunt tensiunile, și anume s&t; ten- 
siunile normale, iar t; pentru iz, tensiunile 
tangenţiale, energia elastică a unui corp deformat 
este 


1 
E ajast = (2z Tin Tip dv, 


unde însumarea se face independent, pentru va- 
lorile x, y şi z ale indicilor k și i, cari notează 
componentele după axele cartesiene triortogonale 
Ox, Oy și Oz, iar dv este elementul de volum — 
și integrala se extinde asupra întregului volum 
al corpului deformat, starea de referință fiind 
starea nedeformată. 

s. ~ reticulară [ceruaraA DHeprHa; energie 
râticulaire; Neizenergie; reticular energy; rács- 
energia]: Energia unei rețele cristaline faţă 
de o stare de referință în care particulele 
cari o constitue sunt îndepărtate unele de 
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altele la o distanţă! mai mare decât orice dis- 
tanță dată; particulele cari constitue o rețea sunt 
atomii neutri în cazul legăturii metalice (de ex. 
cuprul) sau covalente (de ex. diamantul), mole- 
culele neutre în cazul legăturii prin forțe van der 
Waals (de ex. naftalina), și ionii în cazul legă- 
turii electrovalente (de ex. clorura de sodiu). 

6 ~ superficială [rogepxnocrHaa BHeprua; 
énergie superficielle; Oberflăchenenergie; super- 
ficial energy; felületi energia]: Partea din ener- 
gia interioară a unui sistem fizicochimic, care 
depinde de ariile suprafețelor de separație a fa- 
zelor, adică a părților omogene ale sistemului. 
Energia superficială privitoare la suprafața de 
separație a două faze de stări date e propor- 
țională cu aria ei, factorul de proporţionalitate, 
numit tensiune superficială (interfacială), depin- 
zând de natura și de starea celor două faze. 

7. Energie exterioară [Bnemnaa »Heprua; 
énergie extérieure; ăubere Energie; external 
energy; külső energia]: Diferenţa dintre energia 
totală și energia interioară a unui sistem fizico- 
chimic. — 

In Termodinamică și în Chimie interesează și 
împărțirea energiei interioare a sistemelor fizi- 
cochimice în energie liberă și energie legată: 

s. Energieliberă [ceoGopnaa BHeprua; énergie 
libre; freie Energie; free energy; szabad energia]: 
Energia interioară care se poate transforma, în 
transformările isoterme, direct în alte forme 
de energie. Variația energiei libere a unui sis- 
łem fizicochimic, într'o transformare isotermă 
reversibilă, e egală cu lucrul mecanic macrosco- 
pic (ordonat) efectuat asupra sistemului în cursul 
transformării. Dacă 5 L e lucrul mecanic macro- 
scopic efectuat asupra sistemului într'o transfor- 
mare isotermă elementară reversibilă, și òE, e 


variația corespunzătoare a energiei libere, urmea- 
ză deci 2L=2E,, de unde se pot calcula acțiuni- 


le ponderomotoare cari se exercită asupra siste- 
mului, dacă se cunoaște expresiunea energiei li- 
bere în funcțiune de mărimile de stare. După 
felul mărimilor de cari depinde, ea poate fi de 
mai multe feluri. Energia elastică, de exemplu, 
e în întregime liberă; energiile câmpurilor elec- 
trice şi magnetice nu sunt în întregime libere 
(chiar și în starea macroscopic neutră, câmpurile 
nu au intensitatea microscopică nulă, fiindcă 
aceste câmpuri nu dispar din jurul particulelor 
elementare de materie cari sunt încărcate sau au 
moment magnetic). — Deosebim, deci: 

9, ~ electrică liberă [cBoGomnaa »nerrpu- 
yeckaf DHCPrHA; énergie €lectrique libre; freie 
elektrische Energie; free electrical energy; sza- 
bad villamos energia]: Partea liberă din energia 
unui câmp electric. Dacă E şi D sunt, respectiv 
intensitatea (macroscopică) și inducția câmpului 
electric, expresiunea energiei electrice libere 
este: 

E= (2. DEdv 
le Jar f 


unde dv e elementul de volum, integrala se ex- 
25" 
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tinde asupra întregului câmp şi se presupune că 
nu există istereză dielectrică, iar starea de refe- 
rință e starea în care intensitatea macroscopică 
şi deci inducția câmpului electric, sau ambele, sunt 
nule. |n cazul particular al câmpurilor electro- 
statice dintre n conductoare la potenţialele elec- 
trice V; şi cu coeficienţii de influenţă electrică 


şi capacităţile C; energia electrică liberă E; 


a' întregului sistem electrizat, față de starea ma- 
croscopic neutră, e 


Ey=i 155 $ Chr Va Vr 
1. Energie magnetică liberă [cBoGonmuaa Mar- 
eac BHepTHA; énergie magnétique libre; freie 
ps mr: Energie; free magnetical energy; 
szabad mágneses energia]: Partea liberă din 


energia unui câmp magnetic. Dacă H şi B sunt, 
respectiv, intensitatea (macroscopică) și inducția 
macroscopică a câmpului magnetic, expresiunea 
energiei magnetice libere este 


. er 

Eja= ap 2 F de, 
unde dv e elementul ide volum, integrala {se 
extinde asupra întregului câmp, se presupune 
că nu există istereză magnetică, iar starea de 
referință este starea în care intensitatea macro- 
scopică, și deci inducția macroscopică a câmpului 
magnetic, sau ambele, sunt nule. In cazul par- 
ticular al câmpurilor magnetice staționare (sau 
cuasistaționare) dintre n circuite electrice lineare 
parcurse de curenții i; și. cu inductivităţile proprii 
şi mutuale Lyj, energia magnetică liberă E; a 
întregului sistem electrizat, față de starea ma- 
croscopică neutră, e 


Eim = 2; s$ $ Lr în ip 


2. Energie legată aa A DHepruHA; éner- 
gie liée; gebundene Energie; bound energy; 
kötött energia]: Diferența dintre energia interioară 
şi energia liberă a unui sistem fizicochimic. E 
egală cu produsul temperaturii absolute 7 a 
sistemului prinentropia $ a lui: 


E,=E;—E;=TS. 


Dacă temperatura sistemului e |neuniformă, și s 
e entropia raportată la unitatea de volum, expre- 
siunea energiei libere e: 


EL=E;— E > $Ts dv, 
unde dv e elementul de volum, iar integrala se 
extinde asupra întregului volum al corpului. 

s. Energie, densitate de ~ electrică [nor- 
HOCTE ƏJIEKTpPHYECKOË Bneprun; densité d'ener- 
gie  €lectrique; elektrische Energiedichte; elec- 
tric energy density; villamos energia sürűség]: 
Densitatea de volum w, a energiei electrice e 
egală cu câtul prin 8m al produsului dintre con- 
stanta dielectrică absolută sọ a spațiului şi 


pătratul intensității locale microscopice e a câmpu- 
lui electric: 


In starea macroscopic neutră, câmpurile electrice 
microscopice locale nu sunt zero, așa încât în 
Tehnică se operează cu energia sistemelor elec- 
trizate față de starea lor macroscopic neutră, 
iar energia corespunzătoare câmpurilor microsco- 
pice, rămasă în această stare, se interpretează ca 
energie cinetică, etc. și, împărțită cu pătratul vi- 
tesei de propagare a undelor electromagnetice în 
vid, ca masă inertă. In medii în cari polarizația 
electrică e proporțională cu intensitatea câmpului, 
densitatea de volum a energiei electrice față de sta- 
rea macroscopic neutră e egală cu câtul prin 8x al 
produsului scalar dintre inducția electrică D și inten- 
sitatea locală a câmpului electric macroscopic E: 

e DE, 

e Br 
4. Energie, densitate de ~ magnetică [mJ0T- 
HOCTb MarHHTHOH BHepruH; densité d'énergie 
magnétique; magnețische Energiedichte; magnetic 


energy density; mágneses energiasürűség]: Den- 
sitatea de volum wp a energiei magnetice e 


egală cu câtul prin 8x al produsului dintre va- 
loarea reciprocă a permeabilității magnetice ab- 
solute pọ a spațiului și pătratul inducției mag- 
netice locale microscopice b: 


m 8r . 
In starea macroscopic neutră, câmpurile magne- 
tice microscopice locale nu sunt zero, aşa încât 
în Tehnică se operează cu energia sistemelor 
magnetizate față de starea lor macroscopic 
neutră, iar energia corespunzătoare câmpurilor 
rămase în această stare se interpretează ca 
energie cinetică, etc. și, împărțită cu pătratul 
vitesei de propagare a undelor electromag- 
netice în vid, ca masă inertă. In medii în cari po- 
larizaţia magnetică e proporțională cu intensitatea 
câmpului, densitatea de volum a energiei magne- 
tice faţă de starea macroscopic neutrăe egală cu câ- 
tul prin8 al produsului scalar dintre inducția magne- 


tică macroscopică B şi intensitatea locală a câm- 
pului magnetic H: 


F BH, 


m gr 


s. Energie de germinaţie. V. Putere de germi- 
nație. 

e. Energie de labilitate.! V. Atmosferă, echi- 
librul în ~. 

7. Energie specifică de celulă electrolitică 
[ymenbHaa  BHepPrHA ƏNEKTpPONHTHYECKOË 
asejinu (>nemenTa); energie spécifique d'élé- 
ment électrolytique; spezifische Energie der elek- 
trolytischen Zelle; specific energy of the elec- 
trolytic cell; elektrolitikus elemek különleges 


energiája]. El.: Energia electrică a celulei elec- 
trolitice, raportată la unitatea de masă, de vo- 
lum, sau de suprafaţă a celulei electrolitice sau 
a electrozilor. Prima se numeşte masică, a doua 
volumică, iar a treia, superficială. 


1. Enesol. Chim.: [CgH,(OH)COOJ, AsHg. Sarea 
de mercur a acidului arsen-salicilic. Se obține prin 
acţiunea acidului metil-arsenic asupra salicilatului 
de mercur suspendat în alcool. Este o pudră albă, 
amorfă, solubilă în apă. Se întrebuințează în tera- 
peutică în tratamentul sifilisului (N. D.). 


2. Engler, distilare ~. V, Distilare Engler. 


3. Engler, grad ~ [rpanyc Əmrnepa, BA3- 
KOCTb nO Duruepy; degré E.; E. s Grad; E. 
degree; E.-fok]. Ind. petr.: Unitate pentru vis- 
cozitatea relativă a unui lichid. Este raportul dintre 
timpul de scurgere al lichidului din viscozimetrul 
Engler și timpul de scurgere al aceluiași volum 
de apă la 20° din același aparat. 


4. Engler, viscozimetru ~ [BuHcko3umeTp 9H- 
ruepa; viscosimâtre E.; E.s Viskosimeter; E.'s 
viscosimeter; E.-fele viszkozimeter]. Ind. petr.: A- 
parał pentru determinarea viscozităţii, în grade 
Engler, a produselor de 
petrol. E compus din 
un vas de alamă (Ø 
106 mm) aurit în in- 
terior, având orificiul 
de scurgere de 2,9 
mm, şi în interiorul că- 
ruia înălțimea lichidu- 
lui este constantă și fi- 
xată prin poziția a trei 
indicatoare de nivel; 
un vas cilindric de a- 


lamă, de care este 
fixat primul vas, şi care 
servește drept termo- 
stat; un flacon de 
sticlă, de formă specială, 
de cca 240 cm?, având 
două trăsături la 100 
și 200 cm*, pentru 
măsurarea volumului de 
lichid scurs; două ter- 


Viscozimetru Engler. 
1) vasul viscozimelrului (capa- 
citate 240 cm? apă); 2) vasul tere 
mostat; 3) agitator; 4) reper 
interior în vasul viscozime- 
trului; 5) tija de comandă a 
orificiului de scurgere; 6) ter- 
mometrul viscozimetrului; 7) 
bec inelar, cu gaz; 8) vas pentru 
măsurarea lichidului scurs. 


mometre, unul indicând 
temperatura produsului în interiorul vasului, iar 
celălalt, temperatura apei din termostat. Visco- 
zitatea în grade Engler este raportul dintre tim- 
pul de scurgere a 200 cm* din lichidul examinat 
şi timpul de scurgere a 200 cm? apă la 20°. 
Gradele Engler sunt valori convenţionale cari nu 
pot fi folosite în calcule, ci numai ca date com- 
parative. 


5. ~, viscozitate ~ [BHCKOBHOCTb NO 9H- 
repy; viscosité E.; Zähigkeit nach E.; E. visco- 
sity; E.-féle szivâssâa]. V. sub Engler, viscozi- 
metru ~. 

s. Englez, număr ~ [aHrInÄcCKHÄ HoMep; 
numéro anglais; englische Nummer; English count; 
angol fonalszâm]. Ind. text.: Mărime care repre- 


389 


zintă fineţa unui fir, exprimată prin raportul 
dintre lungimea în sculi (englezi) şi greutatea în 
pounds (1 scul = 768 m = 840 yards; 1 pound 
= 453 g). 

7. Engobă [mypaBa, rna3ypb; engobe; Be- 
gubmasse; glaze, glazing; boritoanyag, feddő- 
anyag, köpeny]. Ind. st. c.: Masă ceramică alcă- 
tuită, adesea, din argile sau din caolinuri supe- 
rioare, care servește la acoperirea, în strat sub- 
fire, a semifabricatelor ceramice cu aspect urit. 
Decorarea şi glazurarea impecabilă se fac pe 
aceste engobe, când masa fabricatelor ceramice 
nu permite acest lucru. Engobele sunt întrebuin- 
țate și peniru glazurarea fetelor văzute ale cără- 
mizilor ornamentale. Sin. Angobă. 

_ 8. Enhidros [ruuparorennbrii, conepatarnuii 
BOAy; enhydre, enhydros; Enhydros; hydrolite, 
enhydros; enhidrosz]. Mineral.: Varietate de cal- 
cedonie care se prezintă sub formă de nodule 
amigdaloide, cu conţinut de apă în interiorul lor. 

9. Enocianină [2HomnanuH; enocyanine; Eno- 
cyanine; enocyan; enociânin].  Chim.: Substanţa 
colorantă naturală a vinului roșu. Face parte din 
grupul antocianelor, glicozide cărora li se dato- 
rește coloarea roșie și albastră a fructelor și a flo- 
rilor. Se găsește în comerț și sub formă de 
extract, cu care se intensifică în special coloarea 
vinurilor. 

10. Enolază [ononasa; enolase; Enolase; eno- 
lase; enolăzis]. Chim. biol.: Enzimă care inter- 
vine în procesul de . fermentație alcoolică. Sub 
acțiunea enolazei, acidul fosfogliceric trece în 
acid fosfopiruvic, prin pierderea unei molecule 
de apă. 

1. Enoli [ĐHOJIbHbIe [popmbi; €nols; |Enole; 
enols; enolok]. Chim.: Forme tautomere ale com- 
binaţiilor carbonilice, rezultate prin migrarea unui 
atom de hidrogen și deplasarea unei duble legă- 
turi. Ex.: Alcoolul vinilic (neizolabil) este forma 
enolică a acetaldehidei: 

CH,=CH—OH —>;CH,—CH=0. 
Unii enoli (de ex. ai acizilor B cetonici) sunt mai 
stabili și sunt izolabili din amestecul în echilibru 
al ambelor forme, cetonică și enolică: 


—CO-—CH=C—|2|—CO—CHz—CO-— 
| 


OH 


Derivații alchilați și acilați ai formelor enolice nu 
se mai pot transforma în formă carbonilică (ace- 
tatul de vinil CH,—COO—HC=CH,). 


1. Enologie [Hayka O BHHOAenHH; oenolo- 
gie;  Onologie; oenology; enologia, bârtan]: 
Ştiinţă aplicată care se ocupă cu studiul vinurilor 
şi al altor băuturi provenite din must, ca şi cu 
studiul produselor derivate (secundare) ale viei 
şi ale vinului. Ea cuprinde: studiul strugurilor 
pentru vin, din punctul de vedere al compoziţiei 
lor fizice şi chimice (uvologie); prepararea ra- 
țională, îngrijirea, condiţionarea, păstrarea și ana- 
liza vinurilor (vinificaţie); metodele de obținere 
şi punere în valoare a produselor derivate. 
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1. Enstatit [ĐHCTATHT, CHJIHKAT MarHe3HH; 
enstatite; Enstatit; enstatite; ensztátit]. Mineral.: 
Mgs [Si-0,] cu 5% FeO. Piroxen rombic, crista- 
lele având habitus prismatic. De obiceiu se pre- 
zintă compact sau sub formă de agregate granu- 
loase. Are coloarea albă-cenușie, galbenă-verzuie, 
brună deschisă sau verde închisă. Are clivaj bun 
după (110). E casant, are duritatea 5:::6, gr. 
sp. 3,1+::3,3, spărtura neregulată. E transparent 
până la translucid; are luciu sticlos până la side- 
fos. La temperatura de 1100”, enstatitul se trans- 
formă în clino-enstatit monoclinic. Se întâlneşte 
ca element melanocrat în alcătuirea rocelor ba- 
zice şi ultrabazice, în norite, peridotite, andezite. 

2. Entalpie [>uraunna; enthalpie; Enthalpie, 
Wărmeinhalt; enthalpy, heat content; entâlpia]: 
Suma 7 dintre energia interioară U a unui fluid 
și dintre lucrul mecanic pV de deslocuire a vo- 
lumului său V, efectuat la presiunea p pe care 
o are fluidul (ambele exprimate în unități termice, 
de ex. în kcal): 

I=U+pV. 
Entalpia, care e o funcțiune termodinamică (v.),adică 
depinde numai de starea actuală (și de referință) a 
fluidului, prezintă importanţă în cea de a doua for- 
mulare a primului principiu fundamental al Termo- 
dinamicei. — In prima formulare, principiul exprimă 
că, într'o transformare, căldura AQ cedată unei 
cantităţi constante și date dintr'un corp e egală cu 
suma dintre creşterea AU a energiei sale inte- 
rioare și dintre lucrul mecanic de expansiune AL, 
efectuat zasupra exteriorului. de acea cantitate din 


Diagrama pV pentru definirea lucrului mecanic de expan- 
siune A=$p dV. 
1—2) curbă de expansiune. 


corpul considerat, în cursul transformării (toate 
măsurate în aceleași unități, de ex.: termice): 
AQ=AU+AL. 
In cazul fluidelor cari expandează (sau sunt 
comprimate) reversibil, dacă p e presiunea și V 
volumul, lucrul mecanic de expansiune este 


az= ("pay 
=f? ' 


şi se exprimă prin aria situată dedesubtul porțiunii 
din curba ecuației sale de stare, cuprinsă între 
starea inițială și cea finală, 

în planul pV (aria hașu- 

rată din figură). — Ina a 
doua formulare a primului 

principiu fundamental al 

Termodinamicei se folo- 

seşte lucrul mecanic teh- 

nic (care intervine în pro- b 
cesul de funcționare al 

celor mai multe mașini 

termice), adică lucrul me- 

canic efectuat în total de ç 
o masă de fluid care se 
scurge, asupra pereților 
unui rezervor, într'o trans- 
formare în care fluidul 
intră în rezervor la o pre- 
siune inițială constantă 
Pır până când volumul 
rezervorului crește dela 
zero la V,, expandează 
în rezervor până la pre- 
siunea p» când volumul 
rezervorului e V>, pen- 
tru a fi eliminat apoi din 
rezervor la presiunea 
finală constantă p (v. 
figura). Lucrul mecanic 
tehnic e egal cu suma 
dintre lucrul mecanic p, V4 
efectuat de fluid la pre- 
siunea iniţială p,, și lucrul 
lui mecanic de expansiune 


Diagrama pV pentru definirea 
lucrului mecanic tehnic 
El ALiehn= -į Vdp. 
aj agentul motor intră în 
cilindru cu presiunea con- 
stantă pi; b) agentul motor 
expandează dela presiunea 
pı la presiunea pz; c) agen- 
tul motor este evacuat cu 
presiunea constantă ps; 
1—2) curbă de expansiune; 
i) orificiu de intrare; e) 
orificiu de evacuare. 


Va 
| pdV, din care se sca- 
Vi 


de lucrul pV», care trebue efectuat de pereţii 
rezervorului (la micșorarea volumului său) asupra 
fluidului, în cursul evacuării lui sub presiunea 
finală p». In sistemul pV, lucrul mecanic tehnic 


V, 
A Liehn = Pi Verb poa 
1 


e reprezentat deci de aria situată în stânga por- 
țiunii de curbă care reprezintă transformarea (ex- 
pansiunea sau comprimarea) dela volumul V, la 
volumul V, (aria hașurată din figură). Rezultă 
(v. figura) identitatea: 


Vy; p2 
A Lie =P V+ ‘pdv -pV = -| Vdp, 
Vi pı 


sau AL=pPpV2— PıVı+AåLiehn - 
Introducând această expresiune a mărimii AL în 
prima formulare a primului principiu, se obține: 


AQ=A4U +âL= (U,—U) + AL=(Ua+ PV) — (U1 + pi: Va) + ALiehn: 


unde U,+pV, e, prin definiţie, entalpia inițială 7, 
iar Uz+paV, e entalpia finală IZ, adică diferenţa 
(Uz+PV2)—(U1+p1V1) reprezintă creșterea de 
entalpie 471=1,—1,. 


Deci, în a doua formulare, primul principiu exprimă 
„că, într'o transformare reversibilă, căldura AQ ce- 
-dată unei anumite cantităţi dintr'un fluid în mișcare 
„de admisiune, de expansiune și evacuare, e egală 
cu suma dintre creșterea AZ a entalpiei sale între 
starea inițială (inainte de intrarea în rezervor) și 
starea finală (după evacuarea lui la presiunea 
finală), şi dintre lucrul mecanic tehnic ALiehn' 
„efectuat de el în [total asupra [pereților rezer- 
-vorului: 
AQ= AI-+ AL tehn* 

Intr'o transformare isobară (dp=0), lucrul me- 
-canic tehnic e nul (ALiehn = —$Vdp=0), adică 
variaţia AJ, a entalpiei e egală cu căldura AQ, 
cedată, în această transformare, fluidului. Ur- 
mează că, dacă c, e căldura specifică la 
„presiune constantă a fluidului și m e masa lui, 
„creșterea AI, a entalpiei lui între două stări la 


„aceeași presiune și la temperaturile (absolute) 
T+ şi Tae: 


Ta 
at= $ zi cpa. 


iEntalpia aburului (de ex. dintr'o căldare de abur) 
diferă (dar practic foarte puţin) de căldura de 
formare a aburului. Căldura de formare e suma 
dintre căldura (entalpia) lichidului (apei) şi căl- 
dura lui de vaporizare. La acestea trebue adăugit 
lucrul mecanic p4Vı al pompei de alimentare a 
„căldării, pentru a se obține entalpia aburului (la 
50 at, pV, reprezintă cca 2% din căldura de 
:formare a aburului). 

Diagrama entalpie-entropie (v. Diagrama Mol- 
lier) prezintă mare importanţă în calculul mașinilor 
“cu abur. Sin. (învechit) Conţinut (total) de căldură. 

1. Entalpie liberă [cBoGonnaa 9HTAJIMHA; en- 
“+halpie libre; freie Enthalpie; free enthalpy; sza- 
bad entâlpia]: Diferenţa G dintre entalpia 7 și pro- 
dusul temperaturii absolute T prin entropia S a 
unui fluid: 

G=I—TS=U+pV-TS. 
Entalpia liberă intervine în procesele isobar-iso- 
terme. V. Potenţial Gibbs, v. sub Funcţiune ter- 
.modinamică și sub Potenţiale termodinamice. 

2. Entasis [ənTa3uc; entasis; Schwellung; 
-entasis; vastagodâs]. Arh.: Partea umflată a fusu- 
lui unei coloane galbate. V. şi Galb. 

s. Enterochinază [oireporunaza; entsroki- 
nase; Enterokinase; enterokinase; enterokinăzis]. 
Chim. biol.: Ferment care se găsește în sucul in- 
testinal al mamiferelor, având rolul de activator 
al tripsinei. Enterochinaza activează tripsinogenul 
secretat de pancreas și care este inactiv în 
această formă. Se admite că tripsinogenul for- 
mează cu enterochinaza o combinaţie — tripsino- 
chinaza — care este enzimatic activă. Pe lângă 
proteinaze, ea activează, de asemenea, și carboxi- 
„polipeptidaza. 

4. Entomologie [»nromonorua; entomologie; 
Entomologie; entomology; entomologia, rovartan]: 
Știința care se ocupă cu studiul insectelor. 
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s ~ agricolă [semnemembuecraa (C. X.) 
ƏHTOMOJOrHA; entomologie agricole; landwirt- 
schaftliche Entomologie, landwirtschaftliche Insek- 
tenkunde; agricultural entomology; mezőgazda- 
sági rovartan]: Ştiinţa aplicată care se ocupă cu 
studiul insectelor dăunătoare plantelor agricole, 
din punct de vedere sistematic, biologic și al 
tehnicei combaterii lor. 

s. Entomoscelis Adonidis Pall. V. Gândacul 
roșu al rapiţei. 

7. Entomostracee [»Hromocrpanen; entomo- 
straces; Krebse niederer Klasse; entomostraceae; 
als6bbfoku rákok]. Paleont.: Subclasă a crusta- 
ceelor, inferioare ca organizaţie și foarte variate 
ca formă şi ca număr de segmente. Cuprinde 
cinci ordine: copepode, ciripede, ostracode, fil- 
lopode si tribolite. 

s. Entresol (termen francez). V. Mezzanin. 

s. Entroce, calcar cu ~ [KpHHOHĄHbIÄ H3- 
BeECTHAK; calcaire ă entroques; Krinoidenkalk; 
entrochal limestone; krinoidmészkő]. Geol.: Cal- 
car organogen, rezultat din îngrămădirea articu- 
lelor pedunculare dela crinoide. 

10. Enfropică, diagramă ~.V.Diagramă entropică. 

11. Entropie [ourponua; entropie; Entropie; 
entropy; entropia]: Suma câturilor dintre canti- 
tšțile de căldură pe cari un sistem fizico- 
chimic, presupus în transformare reversibilă, le 
schimbă cu exteriorul, și temperaturile absolute 
la cari le schimbă, câturile fiind considerate po- 
zitive când sistemul primește, și negative când 
cedează căldură, iar suma fiind efectuată între 
o anumită stare de referință (pentru care i se 
atribue entropiei valoarea zero) şi starea la care 
se referă entropia. Dacă dQ,ey sunt cantitățile de 
căldură schimbate cu exteriorul de sistemul în 
transformare reversibilă, între starea A, la care 
se referă entropia $4, și starea de referință Aor 


iar T sunt temperaturile absolute corespunzătoare, 
entropia $4 este, deci: 


iar diferența dintre entropiile Sp și S4 în două stări 


B și A este: 
B 
Sp—Sa4= pată 


Entropia unui sistem e o funcţiune de stare, 
adică are, într'o stare dată, față de o anumită 
stare de referință, aceeași valoare, oricare ar fi 
transformarea reversibilă prin care a trecut 
sistemul între cele două stări în vederea deter- 
minării căldurilor dOyey, cari intervin în calculul 
sumei (integralei) din expresiunea entropiei. 

Entropia unui sistem depinde deci, ca şi energia 
sau ca alte funcțiuni de stare, numai de valorile 
pe cari le au celelalte mărimi de stare ale siste- 
mului în starea considerată și în cea de referinţă, 
adică diferenţiala sa e o diferenţială totală exactă 
(deşi dQ,ey nu e o diferenţială totală exactă). 

Entropia prezintă importanţă în formularea celui 
de al doilea principiu fundamental al Termo- 
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dinamicei (v.), după care suma câturilor dintre 
cantităţile de căldură dQ schimbate cu exteriorul 
de un sistem în transformare ciclică, şi tempe- 
raturile absolute T la cari se efectuează schim- 
bul, e nulă sau negativă, după cum transformarea 
e reversibilă sau ireversibilă: 


49 «o. 


dă 
Efectuând deci cu un sistem, între două stări 
A şi B, o transformare (reversibilă sau ireversi- 
bilă) şi închizând ciclul, dela B la A, printr'o 
transformare reversibilă, se obţine din relația de 


mai sus: 
B Ad B 
dQ | Qrev_ (P dQ a 
R+ pp a Ta Gahe 
adică 


B dQ dQ 
Sp—s | =, dS> =, 
B A? A T sau > F 


semnul egalităţii fiind valabil pentru integrala privi- 
toare la transformările reversibile, iar semnul ine- 
galităţii pentru cele ireversibile, ceea ce exprimă 
cel de al doilea principiu fundamental al Termo- 
dinamicei sub forma: Creșterea (Sp—S,) a entro- 


piei unui sistem în cazul unei transformări care-l 
trece din starea A în starea B e egală sau mai 
mare decât suma câturilor dintre cantităţile de 
căldură schimbate de el cu exteriorul și tempe- 
raturile absolute la cari se efectuează schimbul, 
după cum transformarea considerată e reversi- 
bilă, respectiv ireversibilă. In cazul particular al 
unui sistem izolat, dQ=0, adică 
Sp—Sa4>0, 

de unde rezultă următoarea formă particulară a 
enunţului celui de al doilea principiu fundamen- 
tal al Termodinamicei: Entropia unui sistem izolat 
rămâne constantă în cursul tuturor transformărilor 
reversibile, şi nu poate decât să crească în 
cursul tuturor transformărilor ireversibile. — 

In considerarea statistică a fenomenelor, o stare 
macroscopică se descrie printr'o anumită repartiție 
de stare, adică printr'o anumită repartiție a nu- 
mărului de molecule pe diferitele intervale în cari 
e cuprinsă energia lor; diferitele repartiţii de stare 
se pot realiza însă prin numere diferite de repar- 
tiții nominale ale moleculelor pe intervalele de 
energie fiindcă, permutând între ele două mole- 
cule din două intervale diferite, se obține o nouă 
repartiție nominală, dar aceeași repartiție numerică 
a moleculelor pe intervale, adică aceeași repar- 
titie de stare. Diferitele intervale de energie au 
greutăți statistice diferite, adică au probabilităţi 
diferite de a se găsi o moleculă în ele; deci și 
diferitele repartiţii de stare au greutăți statistice 
diferite. Produsul numărului de repartiţii nominale 
cari pot realiza o anumită repartiție de stare prin 
greutatea statistică a acelei repariiții se numește 
probabilitatea ei statistică II. Dacă N e numărul 
de molecule și m e numărul de intervale de 
energie pe cari se pot repartiza, și având greu- 
tățile statistice de interval Gi, Ga -::, Gp se 


demonstrează că probabilitatea statistică a repar- 
țiției de stare care e caracterizată prin numerele 
Na, Nas tu N, de molecule în intervalele 1,2, 


«m de energie este: 
Ni AON; Nm 
GG: ITS 
NI Na Nya! 
Entropia sistemului constituit de cele N mole- 
cule are, cum a demonstrat Boltzmann, în această: 


repartiție de stare (adică în această stare macro- 
scopică) valoarea 


I=N! 


S=klogII, 
E. AN na. w 
unde k= Ne 1,36'10“jouli/grad (R fiind con- 
stanta gazelor perfecte, și N numărul lui Avo- 
gadro) se numeşte constanta lui Boltzmann. 

In această formulare, principiul creşterii entro- 
piei echivalează cu aserțiunea că, în transformările: 
ireversibile, sistemele izolate tind spre stări de 
probabilitate statistică din ce în ce mai mare. 

1. Entropia aerului. V. sub Aer. 

2. Enupăr. V. lenupăr. 

3. Enzimă [ĐH3HM; enzyme; Enzym; enzyme; 
műselyem segédanyag]. Ind. text.: Preparat între- 
buințat la fabricarea firelor de mătase artificială. 

4. Enzime [ĐH3HMbI; enzymes, ferments; En- 
zyme; enzymes; szerves erjedök]. Chim. biol.: 
Substanțele de natură organică prin a căror acțiune 
se catalizează reacțiile chimice de degradare și: 
de sinteză cari au loc în corpul animalelor sau 
al plantelor. Enzimele se găsesc răspândite în 
cantități mici în toate țesuturile vii și sunt pro- 
duse de celulele organismului respectiv (origine 
endogenă). Impreună cu hormonii și cu vitaminele. 
enzimele fac parte din marea clasă a ergonelor. 
Numele unei enzime este dedus fie din numirea 
substratului, fie din aceea a reacției pe care o 
catalizează, de ex.: hidrolaze de la hidroliză, ar- 
ginază de la arginină, etc. Cele mai multe en- 
zime sunt alcătuite dintr'o combinaţie activă, cu 
o structură chimică relativ mai simplă, numită: 
coenzimă, care se găsește legată de o proteină- 
suport, apoenzima. Enzima propriu zisă sau holo- 
enzima poate fi scindată, prin dializă, în cei doi 
componenți cari, la rândul lor, recombinaţi, repro- 
duc enzima primitivă. Coenzima + apoenzima=3 
holoenzima. Coenzima reprezintă gruparea înzes- 
trată cu activitate enzimatică; câteva coenzime 
au fost izolate şi sintetizate. Astfel, coenzima fer- 
mentului galben este esterul fosforic al lacto- 
flavinei (vitamina Bə), iar coenzima carboxilazei 
este esterul pirofosforic al aneurinei (vitamina B,). 
Coenzimele codehidrazelor | și II sunt fosforo- 
piridin-nucleotide, iar acelea ale citocromilor sunt- 
derivați ai heminei. Apoenzima este o proteină 
cu structură bine determinată, de care este legată 
coenzima. Ea nu este înzestrată cu activitate, dar 
comunică holoenzimei specificitatea faţă de pro- 
dusul (numit substrat) asupra căruia acţionează: 
enzima. Apoenzima este termolabilă; prin încăl-- 
zire îşi pierde activitatea, se denaturează., Nici- 
unul din componenții enzimei, luat în mod separat, 


